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SAINT-GOBAIN

weber.tec PUK 25

jednosktadnikowa masa poliuretanowa do wypetniania i uszczelniania dylatacji

WLASCIWOSCI

® Masa $rednio miekka - twardos¢ A30
e Trwale elastyczna

e Gazoszczelna

® tatwaw aplikacji

® Do spoin pionowychipoziomych

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do wykonywania uszczelnien i wypetnien spoin i dylatacji
miedzy budynkami, w stropach, w okfadzinach ceramicznych
(balkony, tarasy, elewacje, posadzki przemystowe, budynki
uzytecznosci publicznej, itp.) w posadzkach przemystowych
(np. magazyny, hale produkcyjne, przemyst spozywczy) oraz

na powierzchniach poddanych obcigzeniu ruchem pieszymii
kotowym (np. parkingi). Do wypetnien i uszczelnien dylatacji w
obiektach przemystowych, pracach przy wykonczeniach pokry¢
dachowych itp. Ze wzgledu na dobrg przyczepnosé, elastycz-
nosc¢izdolnos¢ do przenoszenia odksztatcen wytrzymuje duze
obcigzenia. Zwigzana masa jest odporna na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, réwniez odporna na przejsciowe dziatanie
kwasoéw i tugdw. Zachowuje elastycznosc w zakresie tempera-
tur wynoszacych -30°C do +80°C. Cechuje sie dobrg przy-
czepnoscig do betonu, wibknocementu, betonu porowatego,
ceramiki, metalu, drewna, kamienia sztucznego i naturalnego
(za wyjatkiem tupku, marmuru).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Boki szczeliny muszg by¢ czyste, suche, wolne od resztek tyn-
ku, farby, rdzy, oleju, wosku, tluszczu, bitumu, kurzu. Wszelkie
zanieczyszczenia zmniejszajgce przyczepnosc¢ nalezy usu-
nac¢ np. szczotkami drucianymi lub poprzez piaskowanie. W
przypadku watpliwosci, co do przyczepnosci nalezy wykonac¢
prébe. Ewentualne uszkodzenia krawedzi szczeliny naprawic¢
np. zaprawami PCC lub innymi materiatami, biorgc pod uwage
przy doborze technologii naprawy obcigzenia mechanicznei
chemiczne, gtebokos¢ ubytkow, parametry wytrzymatosciowe
podtoza.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Materiat jest gotowy do uzycia, opakowanie nalezy umiesci¢ w
recznym lub pneumatycznym wyciskaczu.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Krawedzie zabezpieczyc¢ np. tasma malarska. Masa moze przy-

Baza
Kolor
Konsystencja

Gestos¢

Szybkosc twardnienia

Odpornosc termiczna

zywica poliuretanowa, modyfikatory

szary (cementowy)

pastowata

ok.1,29 g/cm?

ok. 3 mm na dobe

od -30°C do +80°C

Wydtuzenie przy zerwaniu > 400%
Temperatura aplikacji od +5°C do +35°C
Zdolnos¢ do przenoszenia zmian

Py H 25%
szerokosci szczeliny
Twardos¢ wg Shore'a A-30

Zuzvcie zalezv od przekroiu szczelinv

Przekroj szczeliny [mm]

5%5

6%6

10*10

12*10

15*10

20*10

30*15

Zuzycie na1mb
szczeliny [cm3]

25
35
100
120
150
200

450

Wydajnos¢ z opakowania
600ml [mb]

24

16,67

1,33

legac¢ tylko do obu $cianek bocznych szczeliny, dlatego w szczelinie
nalezy umiescic¢ sznur dylatacyjny o $rednicy wiekszej o ok. 20% od
jej szerokosci. weber.tec PU K 25 wprowadzac¢ w szczeling za pomoca
recznego lub pneumatycznego wyciskacza i usungc¢ tasme zabezpie-
czajgca krawedzie szczeliny (przed zwigzaniem preparatu). Nie wolno
dopusci¢ do powstawania pecherzy przy brzegach szczeliny, aniw
$rodku naktadanej masy.
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W przypadku ciggtego dziatania utleniajgcych srodkéw dezyn-
fekcyjnych i czyszczacych nalezy sie liczy¢ z uszkodzeniem
powierzchni. Unika¢ kontaktu z powierzchniami, ktére mogtyby
uwalniac olej, rozpuszczalniki, bitum oraz inne plastyfikatory. W
miejscach, gdzie wymagana jest spoina pachwinowa (np. dyla-
tacja brzegowa) minimalna szerokos¢ powierzchni styku masy
do kazdej z powierzchnitgczonych powinna wynosi¢ 6 mm.

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA |
WIAZANIA

Temperatura aplikacji: od +5° C do +35° C. weber.tec PU K 25
utwardza sie wskutek wilgoci absorbowanej z powietrza, stad
wykonywanie uszczelnien w warunkach braku dostepu powie-
trza nie powinno by¢ prowadzone.

OPAKOWANIA

kartusz 600 ml, opakowanie zbiorcze: 20 szt x 600ml

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Wyréb przechowywac do 12 miesiecy od daty produkcji po-
danej na opakowaniu. Sktadowa¢ i transportowac w suchych
warunkach, w fabrycznie zamknietych i nieuszkodzonych
opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Chronic¢ oczy i skore. Prace wykonywac w odziezy ochronnej. W
przypadku zanieczyszczenia preparatem: oczy przemy¢ obficie
wodg i zasiegnac porady lekarza, skore umyc¢ woda z mydtem.
Przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci.

UWAGA

Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na
sposob jego zastosowania. Wyrdb nalezy stosowac zgodnie z
podanym opisem. Przedstawione informacje nie moga jednak
zastgpic fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalnia-
ja go ze stosowania sie do zasad sztuki budowlaneji BHP. W
przypadku watpliwosci zaleca sie wykona¢ wiasne proby lub
skontaktowac sie z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z
ukazaniem sie tej karty technicznej tracg waznos¢ karty wczes-
niejsze.
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