Deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych nr

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Producent:

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

Norma zharmonizowana:

Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

228/CPR

ATLAS PLUS S2 HYDRO
Wszelkie uktadanie ptytek wewngtrz i na zewngtrz.

Wszystkie zastosowania pod plytki ceramiczne mocowane
na zewnatrz oraz w basenach plywackich.
ATLAS sp. z0.0.
ul. Sw. Teresy 105, 91-222 +6dz
telefon: (42) 63189 45
www.atlas.com.pl
System 3
PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)

PN-EN 14891:2012 (EN 14891:2012)

Jednostka Notyfikowana nr 0767 MPA Dresden GmbH
Jednostka Notyfikowana nr 1614 Politechnika Lodzka
Jednostka Notyfikowana nr 1301 TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV
STAVEBNY, n.o.

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

. w B-s1, dO
Reakcja na ogien Bps1
Wytrzymato$¢ zigcza wyrazona jako:

e przyczepno$¢ poczgtkowa > 1,0 N/mm?
Trwato$¢ ztgcza w warunkach kondycjonowania/ starzenia
termicznego wyrazona jako:

e  przyczepno$¢ po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm?
Trwatos¢ ztgcza w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako:

e przyczepnos€ po zanurzeniu w wodzie > 1,0 N/mm?®
Trwato$¢ ztgcza w warunkach cykli zamrazania-rozmrazania
wyrazona jako:

o przyczepno$¢ po cyklach zamrazania-rozmrazania > 1,0 N/mm?®
Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Przyczepno$¢ poczatkowa

=0,5 N/mm?

Wodoszczelnoscé

brak przenikania

Zdolnos¢ do mostkowania pekniec

e w warunkach znormalizowanych 20,75 mm
Trwatos¢ przyczepnosci poczatkowej na oddziatywanie
klimatyczne/starzenie termiczne:

e przyczepno$¢ po starzeniu termicznym > 0,5 N/mm?
Trwato$¢ przyczepnoéci poczatkowej na oddziatywanie
wody/wilgoci:

e przyczepno$¢ po oddziatywaniu wody > 0,5 N/mm?
Trwato$¢ przyczepnoéci poczgtkowej na oddziatywanie wody
wapiennej

e przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody wapiennej > 0,5 N/mm”
Trwato$¢ przyczepnoéci poczgtkowej na oddziatywanie cykli
zamrazania-rozmrazania

e przyczepno$¢ po cyklach zamrazania-rozmrazania >0,5 N/mm?
Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): Tomasz Sroczyriski w Lodzi dnia 11.02.2019 (Wyd.1)

ATLAS sp. zo.0.
g;ktor ds. Jakos

Tomasz Sr yns

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych zgodna z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

ez



