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EKO-DUR FARBA
FARBA DO POSADZEK BETONOWYCH
epoksydowa, wodorozcienczalna

OPIS PRODUKTU:

EKO-DUR FARBA jest dwusktadnikows, epoksydowa, wodorozcienczalng farbg ochronno-dekoracyjng
0 wysokiej odpornosci na $cieranie, na obcigzenia mechaniczne i chemiczne. Oparta jest na nowoczesnych
surowcach gwarantujgcych najwyzsza jakosé.

ZAKRES STOSOWANIA:
EKO-DUR FARBA przeznaczona jest do:
e malowania posadzek betonowych, schodéw wewnatrz budynkéw; tworzy na malowanym podiozu

barwng potmatowg powtoke tatwa do utrzymania w czystosci
malowania podtég narazonych na obcigzenia mechaniczne i chemiczne tj. do malowania podiog
w halach produkcyjnych, magazynach, garazach, warsztatach, po ktorych odbywa si¢ ruch pieszy
i kolowy (dotyczy wozkow widtowych o kotach gumowych)
powierzchnie narazone na wytarcie na skutek cigglego przesuwania krzesta w tym samym miejscu
(krzesta obrotowe na kotkach plastikowych) nalezy chroni¢ matg do tego celu przeznaczona
powierzchnie pionowe plytek ceramicznych wewnatrz pomieszczen (tazienka, kuchnia)
wykonywania oznakowan poziomych i pionowych na ciagach komunikacyjnych
EKO-DUR FARBA w potaczeniu z piaskiem tworzy powloki wysoce antyposlizgowe

WLASCIWOSCI:

e wodorozcienczalna, epoksydowa farba dwusktadnikowa: skladnik A to zawiesina pigmentow
i wypetniaczy oraz $rodkow uszlachetniajgcych w zywicy, ktorej przeznaczeniem jest utwardzanie
powtoki; sktadnik B to roztwor zywicy epoksydowe;j
powloka jest odporna na zarysowania, $cieranie i uderzenia
powtoka potmatowa (lub na zyczenie klienta z potyskiem)
powtoka jest tatwo zmywalna
farba wystepuje w kolorach szary (zblizony do RAL 7035), szary (zblizony do RAL 7037), zielony
(zblizony do RAL 6019), zielony (zblizony do RAL 6017), niebieski (zblizony do RAL 5012), z6tty
(zblizony do RAL 1023) oraz jest kolorowana zgodnie z kartami RAL i NCS

WLASNOSCI:

Wiasnosci wyrobu

lepkos¢ w temp. 20 + 2°C
sktadnik A mierzona kubkiem DIN nr 4 [s] 30-45
sktadnik B mierzona kubkiem wyptywowym @6 [s] 85

gestosé [g/em?]
- sktadnik A 1,40-1,48
- sktadnik B 1,13

proporcje mieszania (wagowo) 5czw. :1cz.w.
AB

czas utwardzania powtoki w temperaturze

20 + 2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55 + 5 %
- 1 ° (pytosuchosc) 4h

- $rednie utwardzenie (do nakladania drugiej warstwy) 1 dzien
- peine utwardzenie (osiggni¢cie pelnej odpornosei) 7 dni
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odpornos¢ na $cieranic BCA
odpornos¢ powtoki na uderzenia

odpornos$¢ na $cieranie TABER wg PN-EN 1SO 7784-2

H22/1000/5009) ,[mg] , max

oznaczenie przyczepnosci do podtoza betonowego metoda ,,pull off” wg PN-EN
I1SO 4624

zawarto$¢ substancji nielotnych, min [%]

SPOSOB STOSOWANIA:

Przygotowanie podloza:

Posadzka betonowa przeznaczona do malowania powinna by¢ wysezonowana, sucha i czysta. Dopuszczalna
wilgotno$¢ podtoza 4%.

Thuszez i plamy z oleju najlepiej usungé przez wypalenie lub zmycie odpowiednim $rodkiem. Beton zacierany
mechaniczne oraz gladkie, zwarte powierzchnie nalezy najpierw zszorstkowa¢ w celu zapewnienia dobrej
przyczepnosci powtoki. Moze to by¢ wykonane przez szlifowanie mechaniczne, piaskowanie lub chemicznie
przy uzyciu kwasow wytrawiajacych. Pozwala to poprawi¢ przyczepno$¢ i usung¢ roéwniez brud i mleczko
cementowe.

W przypadku malowania posadzki betonowej uprzednio malowanej lub impregnowanej nalezy usunaé stare
powloki lakierowe, wyczysci¢ posadzke z impregnatu.

Uwaga: Wyrob przeznaczony jest do powierzchni betonowych. Nie nalezy stosowac¢ do powierzchni uzyskanej
z wylewek posadzkowych przeznaczonych pod ptytki, wykladziny podtogowe.

Oczyszczong powierzchnie betonowa, zwlaszcza wymagajaca wzmocnienia, korzystnie jest zaimpregnowac
farba przygotowana do uzycia poprzez zmieszanie sktadnika A i B zgodnie z opisem ponizej, a nastepnie
rozcienczong woda w proporcji: 1 cz. farby : 1 czeéci wody. Po uptywie okoto 6 godzin od impregnacji mozna
malowac farba dwukrotnie zgodnie z opisem ponizej.

W okreslonych przypadkach mozna uzy¢ EKO-DUR PODKLAD.

Plytki ceramiczne nalezy doktadnie odttusci¢ dostepnymi na rynku srodkami do odttuszczania, a w tazienkach
usung¢ wszelkie osady kamienia oraz ple$ni. Fugi nalezy oczy$ci¢ za pomoca szorstkiej gabki lub szczotki. Fugi
silikonowe nalezy catkowicie usungé przed natozeniem farby. Tak przygotowane ptytki doktadnie odpyli¢ i
malowa¢ dwukrotnie bez rozcienczania. Stosowac do powierzchni pionowych.

Przygotowanie wyrobu i aplikacja:

Przed przystgpieniem do malowania sktadnik A dokladnie wymieszaé w opakowaniu i nastgpnie potaczy¢ ze
sktadnikiem B (proporcja mieszania — sktadnik A: sktadnik B - 5:1 wagowo). Farbe doktadnie wymieszaé
1 odczeka¢ okoto 5 min.

Jesli farba jest zbyt gesta to mozna rozcienczy¢ woda do 20 %.

Czas zycia wyrobu po zmieszaniu 1,5 godzina w przypadku ilosci mieszanki do 1 kg+0,2 kg a w przypadku
wymieszania calego kompletu 10kg + 2kg — 2 godziny. Po 3 godzinach farba nie nadaje si¢ do uzytkowania.
W przypadku zgestnienia mieszanki po uptywie 1,5-2 godzin mozna doda¢ nastepna porcje $wiezo sporzadzonej
mieszanki A+B i wymieszac.

Uwaga: Nie przekraczaé czasow zycia mieszanki !

Tak przygotowang farbe naktada¢ przy pomocy pedzla, watka lub natryskiem. Najlepiej uzywa¢ watki welurowe
z krotkim wiosiem. Farbe naktada¢ dwukrotnie. Kolejng warstwe naktada¢ po 24 godzinach. Grubosé
nanoszenia jednej warstwy okoto 120 um na mokro. Catkowite utwardzenie wykonanej powloki nastepuje przy
wysychaniu w warunkach optymalnych po uptywie 7 dni.

Uwaga: W przypadku podlozy o ciemnym zabarwieniu, malujac na kolory jaskrawe intensywne (np. zotty RAL
1023), nalezy uprzednio takie podtoze przemalowaé jednokrotnie farbg EKO-DUR w kolorze jasnym np.
bialym czy szarym RAL 7035 (farbg¢ nalezy rozcienczy¢ woda ok 20%) a nastgpnie 2-krotnie farba docelowa
nierozcienczong np. z6tta RAL 1023. Takie zagruntowanie zapewnia lepsze krycie dla farb w kolorach
intensywnych.

Wigksze powierzchnie pokryte farba EKO-DUR zélty RAL 1023 nalezy zabezpieczy¢ lakierem EKO-DUR
LAKIER.
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Uzycie piasku: W celu uzyskania posadzki antyposlizgowej mozna uzy¢ piasku o granulacji od 0,1 — 0,5 mm.
Wykona¢ takg posadzk¢ mozna na dwa sposoby:

1. Posypac¢ piaskiem w ilosci 5-7 % (liczone na ilo$¢ farby na 1-szg warstwe) po pierwszej, jeszcze mokrej
warstwie farby i réwnomiernie rozprowadzi¢ watkiem welurowym. Pozostawi¢ do wyschnigcia. Nastepnie
zmie$¢ niezwigzany piasek i pomalowac drugg warstwe.

2. Do skladnika A doda¢ 5 % piasku i nastgpnie pomieszaé ze sktadnikiem B. Na posadzke¢ nanosi¢ tak
przygotowang mieszanke watkiem welurowym i réownomiernie rozprowadzi¢. Pozostawi¢ do wyschnigcia.
Nastepnie zmie$¢ niezwigzany piasek i pomalowac drugg warstwe. Ilo$é piasku: na 1 mkw. potrzeba 10-14 g
piasku

Posypywanie platkami: W celu uzyskania jeszcze bardziej dekoracyjnej posadzki mozna posypa¢ na druga
mokrg warstwe platki dekoracyjne. Platki posypuje si¢ metodg wyrzucenia ich wysoko w gore. Pozostawi¢ do
wyschnigcia. Nastgpnie zmie$¢ niezwigzane platki i zabezpieczy¢ lakierem epoksydowym EKO-DUR LAKIER
najlepiej dwukrotnie. Tlos¢ ptatkow: na 1 mkw. potrzeba 5 g platkéw; woreczek 100 g wystarczy na 20
mkw. posadzki.

Narzedzia my¢ woda najlepiej z octem.

Wszelkie prace malarskie powinny by¢ przeprowadzane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 15°C,
a najkorzystniej w temperaturze 20 + 5°C. Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza do 65 %. Nie stosowaé przy
duzej wilgotnosci powietrza. W przypadku zakupu dwoch lub wigcej opakowan farby tego samego koloru z
r6znych partii produkcyjnych nalezy przela¢ farby do wiekszego pojemnika i wymiesza¢ (pomigdzy partiami
moga wystepowac réznice w odcieniu i potysku danego koloru).

WYDAJNOSC:
- przy malowaniu farbg zuzycie wynosi 0,2 kg farby na 1 m?(z 1 kg farby - 5 m?)
przy jednokrotnym malowaniu; zaleca si¢ malowa¢ dwukrotnie

OKRES GWARANCIJI:
18 miesiecy od daty produkcji w fabrycznie zamknietych opakowaniach.
Wyrdb przechowywaé w temperaturze od+ 5°C do +30°C.

WSKAZOWKI BHP I P.POZ.:

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziata drazniaco na oczy.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

W razie koniecznos$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete
Chroni¢ przed dzie¢mi

Unika¢ wdychania pylu/dymu/gazu/mgly/par/rozpylonej cieczy

Doktadnie umy¢ po uzyciu

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrong oczu/ochrong twarzy

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza ilocig wody

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukaé

Natychmiast skontaktowaé siec z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem

Zawartos¢/pojemnik usuwac do zbiornikéw do segregacji odpadéw obecnych w swojej gminie
EUH205: Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowaé wystapienie reakcji alergiczne;
Zawiera pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)metylowe] oksiranu

Rozporzadzenie (WE) nr 528/2012: zawiera $rodki konserwujace, w celu ochrony pierwotnych
wlasciwosci wyrobow poddanych.

Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on.

NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA LZO:
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OBOWIAZUJACA NORMA: ZN/ 2008 / AKSIL — 3

ZGODNOSC Z NORMA: PN-EN 13813 :2003

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR TB-1/32/19-2

Posiada atest

Limit zawartosci LZO dla tego produktu: (Kat. A/j/FW): 140 g/l (2010).
Produkt zawiera ponizej 140 g/1.

OCHRONA SRODOWISKA

Resztki pltynnego produktu :

Nie usuwac do kanalizacji. Rozwazy¢ mozliwos$¢ wykorzystania. W przypadku gdy nie jest to mozliwe
unieszkodliwi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami (przekazac specjalistycznym firmom).

Odpad opakowaniowy:

Puste opakowanie, po doktadnym oczyszczeniu przekaza¢ do ponownego wykorzystania lub do likwidacji
odpadu.

BDO: 000033027

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego:
Komplety:

10 kg sktadnika A+ 2 kg sktadnika B,
5 kg sktadnika A + 1 kg sktadnika B,
3 kg sktadnika A + 0,6 kg sktadnika B,
1 kg sktadnika A + 0,2 kg sktadnika B

N A K S i Fabryka Specjallstycznych
Wyrobéw Lalkierowych sp.zo.0.
39-205 Pustkow, Pustkéw 363D tel.(+48) 14 682 76 14
www.aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl
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