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sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

&l Identyfikator produktu

I || Istotne zidentyfikowane
zastosowania mieszaniny oraz
zastosowanie odradzane

I Dane dotyczace dostawcy
karty charakterystyki

! Numer telefonu
alarmowego

KLEJ GIPSOWY T DOLINA NIDY

Zastosowanie mieszaniny: w budownictwie jako srodek wigzacy

Zastosowania odradzane: inne niz wskazuje producent.

Szczegotowe informacje dotyczgce zastosowania, wtasciwosci oraz sposobu uzycia
zaprawy znajdujg sie w Karcie technicznej. Zastosowania niewymienione
w dokumentach firmy ATLAS Sp. zo.0. nalezy wczesniej skonsultowac
Z przedstawicielem firmy.

ATLAS Sp. z 0.0.

ul. Sw. Teresy 105, 91-222 £6dz

telefon: (42) 631 89 45

fax: (42) 631 89 46

Osoby odpowiedzialne za karty charakterystyki: msds@atlas.com.pl

112 — numer alarmowy z telefonu komérkowego i stacjonarnego

999 — pogotowie ratunkowe

998 — straz pozarna

997 — policja

sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

7Bl || Klasyfikacja mieszaniny:

m || Elementy oznakowania

ZK] | Inne zagrozenia

Wedtug kryteribw zawartych w Rozporzadzeniu (WE) Nr 1272/2008 mieszanina
nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla zdrowia cztowieka i dla srodowiska
Mieszanina nie wymaga oznakowania wedtug Rozporzadzenia WE nr 1272/2008
(art. 25 i art. 32 ust.6). Symbol, znak ostrzegawczy, zwroty wskazujgce rodzaj
zagrozenia, zwroty wskazujgce srodki ostroznosci — nie sg wymagane.

Zgodnie z zatacznikiem XIll Rozporzadzenia REACH mieszanina nie spetnia kryteriéw
PBT ani vPvB.

Drobny proszek jakim jest produkt (pyt) w stanie sypkim moze mechanicznie
podraznia¢ oczy i uktad oddechowy.

Karte charakterystyki sporzgdzono, poniewaz dla sktadnikbw mieszaniny zostaty
okreslone we Wspdlnocie najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy
(patrz sekcja 8)

sekcja 3. SKLAD / INFORMACJA O SKLADNIKACH ¢

¥ Mieszanina:

<WPRTY Substancije z
okreslona na poziomie Unii
Europejskiej wartoscig NDS
w srodowisku pracy

Mieszanina gipsu, weglanéw wapnia i nieszkodliwych dodatkow.
Siarczan wapnia [CAS: 7778-18-9]
Weglan wapnia [CAS: 471-34-1]

sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

%] | Opis srodkow pierwszej
pomocy

Narazenie przez drogi oddechowe: Usung¢ zrodta pytéw. Produkt nie jest
klasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narazenia inhalacyjnego, jednak
w przypadku narazenia na nadmierne stezenie pytdbw osobe poszkodowang
wyprowadzi¢ na sSwieze powietrze i obserwowac. W razie wystgpienia takich
dolegliwosci jak zte samopoczucie, kaszel lub utrzymujgce sie podraznienie zasiegna¢
porady lekarza.

Narazenie po kontakcie ze skora: Sptuka¢ skére doktadnie wodg z mydtem. Zdjaé
zanieczyszczong odziez i buty. Wypra¢ ubranie przed ponownym uzyciem, buty
wyczyscié. W przypadku trwatego podraznienia skoéry zgtosi¢ sie do lekarza. W
przypadku wielokrotnego Ilub diugotrwatego kontakiu ze skoérg stosowaé kremy
ochronne.

Narazenie po kontakcie z oczami: Nie trze¢ oczu poniewaz mozna w ten sposéb
spowodowac dodatkowe uszkodzenie oczu w wyniku dziatania mechanicznego.

Wyja¢ soczewki kontaktowe, jesli sg. Natychmiast ptuka¢ duza iloscig biezgcej wody
przez minimum 15 min, podczas ptukania trzymaé oczy szeroko otwarte. Jesli to
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mozliwe uzywac izotonicznych ptynéw do ptukania oczu, soli fizjologicznych (np.
roztwor 0,9% NaCl). Unika¢ silnego strumienia ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia
rogowki. Zaleca sie kontakt z lekarzem medycyny pracy lub okulistag. Pokazac
niniejszg karte charakterystyki.
Narazenie przez przewod pokarmowy: Nie wywotywa¢ wymiotéw. Osobie
nieprzytomnej lub potprzytomnej nie podawac nic do picia, jesli osoba jest przytomna,
przeptuka¢ usta wodg. W przypadku wystgpienia niepokojgcych objawéw
skonsultowac¢ sie z lekarzem.

I®. Najwazniejsze ostre i Skutki narazenia to podraznienie i zaczerwienienie skéry, btony sluzowej, spojowek.

opoznione objawy oraz skutki | Nie sg spodziewane ostre i opdznione objawy narazenia

narazenia

&) Wskazania dotyczace Brak specyficznej odtrutki. Leczenie oparte na ocenie dokonanej przez lekarza na

wszelkiej natychmiastowej podstawie reakcji pacjenta.

pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania
z poszkodowanym

sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

W przypadku powstania pozaru nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do jego gaszenia przy uzyciu wszystkich dostepnych
srodkdéw gasniczych, zaalarmowac¢ osoby bedace w strefie zagrozenia i wezwac straz pozarng (patrz: sekcja 1.4),
podajgc niezbedne informacje umozliwiajace rozpoczecie akcji przeciwpozarowej (podac: gdzie powstato zdarzenie -
doktadny adres, co sie pali lub jaki rodzaj zagrozenia zaistniat, czy istnieje zagrozenie dla zycia ludzkiego, nr telefonu, z
ktérego sie alarmuje oraz swoje imie i nazwisko). Do czasu przybycia strazy pozarnej kierowanie akcjg powinna objg¢
specjalnie do tej funkcji powotana osoba, ktéra niezwtocznie rozpocznie ewakuacje oséb.

Kazdy pracownik powinien posiadaé informacje na temat zagrozen pozarowych na jego stanowisku pracy i w najblizszym
otoczeniu. Stanowisko pracy powinno by¢ utrzymane w nalezytym porzadku.

Materiaty fatwopalne nie moga znajdowac sie w poblizu urzadzen elektrycznych, grzejnikbw czy innych zrédet ognia.

(K] || Srodki gasnicze Odpowiednie srodki gasnicze: produkt nie jest palny. Typy $rodkéw gasniczych
dostosowac do pozaru otoczenia. W kontakcie z wodg twardnieje i zestala sie.
Niewtasciwe srodki gasnicze: brak.

5.2 | Szczegoine zagrozenia Produkt nie jest wybuchowy, nie jest palny i nie wspomaga palenia innych materiatéw.

zwigzane z mieszaning W przypadku dziatania wysokich temperatur ponad 600°C wytwarzajg sie tlenki
wapnia i tlenki siarki. Nie wdycha¢ dymoéw, gazéw wytwarzajgcych sie podczas
pozaru.

mlnformacie dla strazy Mieszanina to niepalne ciato state. Produkt w kontakcie z wodg zestala sie

pozarnej i twardnieje.

Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakéw: ubranie ochronne
przeciwpozarowe (hetm strazacki, obuwie, kombinezon ochronny, rekawice
neoprenowe), sprzet ochronny oczu i twarzy, niezalezny aparat do oddychania.
Nalezy nosi¢ petny komplet odziezy ochronnej i osobisty aparat oddechowy. Nie
nalezy odprowadza¢ wody z gaszenia pozaru do Srodowiska wodnego. Uzy¢
strumienia wodv bv schtadzaé powierzchnie wvstawione na dziatanie oania.

sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 | Indywidualne $rodki Nalezy unika¢ sytuaciji, ktére moga doprowadzi¢ do sytuacji awaryjnych. Przestrzegac
ostroznosci, wyposazenie przepisbw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, takze przepisow
ochronne i procedury w przeciwpozarowych, regulaminu pracy i ustalonego w miejscu pracy porzadku.
sytuacjach awaryjnych Postepowa¢ zgodnie ze wskazéwkami ograniczenia czasu ekspozycji oraz zapewnic

odpowiednie wyposazenie ochronne, patrz sekcja 8. Dba¢ o wyposazenie, nie uzywac
uszkodzonego sprzetu.

Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy: usung¢ postronne
osoby z obszaru awarii do czasu zakonhczenia operacji. Wykonywaé polecenia
kierujgcego akcjg. Powiadomi¢ przetozonych o zaistniatej awarii oraz osoby
opowiedziane za ochrone srodowiska i bhp. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory.
Nie wdychaé pytu. Nosi¢ zalecane srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).
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Dla oséb udzielajgcych pomocy: oceni¢ sytuacje i upewni¢ sie czy nie ma
niebezpieczenstwa dla wszystkich oséb w poblizu (poszkodowanych, ratujgcych i
innych). Ostrzec osoby znajdujgce sie w obszarze zagrozenia. W razie potrzeby
zabezpieczyé miejsce zdarzenia, oznakowac i wezwaé pomoc. Do usuwania awarii
przystgpi¢ w odziezy i obuwiu ochronnym oraz odpowiednich $rodkach ochrony
indywidualnej (patrz sekcja 8.2).
Procedury w sytuacjach awaryjnych: dopilnowac¢, aby usuwanie awarii i jej skutkow
przeprowadzat wytgcznie przeszkolony personel. Rozpoczg¢ dziatania prowadzace
do ograniczenia przedostawania sie produktu do srodowiska oraz prace porzgdkowe.
Do czasu zakonhczenia operacji oczyszczania zabroni¢ dostepu do miejsca skazenia
osobom postronnym. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skoéry. Nie wdychac¢ pytu.
Istnieje ryzyko poslizgniecia na uwolnionym i mokrym produkcie.

6.2 | Srodki ostroznosci w Ogranicza¢ pylenie. Stosowac¢ kanalizacje bezodptywowg pozwalajagca na

zakresie ochrony srodowiska  gromadzenie, bez mozliwosci przedostania sie substancji do srodowiska (kanalizacja
awaryjna, bezodptywowa), zbiorniki awaryjne lub opakowania awaryjne. Zabezpiecza¢
przed przedostaniem sie duzych ilosci substancji do zbiornikéw wodnych, do
kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych (patrz sekcja 12)

& Metody i materiaty Powstrzymaé wyciek, jezeli to mozliwe. Uszczelni¢ uszkodzone opakowanie
zapobiegajace i umiesci¢ je w opakowaniu ochronnym. Suchy produkt zbieraé za pomoca
rozprzestrzenianiu sie mechanicznych urzgdzen ssacych lub zamiesé. W przypadku rozsypania duzych ilosci
skazenia i stuzace do produktu, aby unikng¢ rozprzestrzeniania pylu, mozna zwilzy¢é go woda. Do
usuwania skazenia czyszczenia powierzchni lub odziezy nie uzywa¢ sprezonego powietrza.
oczyszczania Zanieszczyszczone produktem miejsca sptuka¢ duzg iloscig wody. Nie

zanieczyszczona sucha mieszanina moze by¢ ponownie uzyta. Stwardniaty produkt
traktowaé jak gruz budowlany

[ Odniesienia do innych Postepowanie i magazynowanie patrz sekcja 7

sekcji Wyposazenie ochronne patrz sekcja 8
Postepowanie z odpadami patrz sekcja 13

sekcja 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

[&] Srodki ostroznosci Podczas obchodzenia sie z produktem unika¢ rozsiewania i wzbijania pytu. Nie
dotyczace bezpiecznego spozywac pokarméw i napojéw. Podczas pracy z produktem nalezy unika¢ noszenia
postepowania zegarkow, pierscionkéw oraz innych przedmiotéw przylegajacych do skoéry i mogacych

powodowaé gromadzenie sie zaprawy pod nimi. Zadba¢ o dobrg wentylacje
(mechaniczng lub naturalng) w miejscu pracy. Unika¢ kontaktu z oczami nawet przy
krétkotrwatym narazeniu. Wskazane jest przy ciggtym lub dtugotrwatym narazeniu
podejmowanie Srodkéw ostroznosci zabezpieczajgcych przed kontakiem ze skére,
drogami oddechowymi i oczami. Stosowaé zalecane indywidualne wyposazenie
ochronne podane w sekcji 8. Po uzyciu umyé rece. W przypadku skaleczenia
zaprzestac pracy z produktem i opatrzy¢ rane.

| Warunki bezpiecznego Produkt workowany przechowywa¢ w zamknietych oryginalnych i oznakowanych
magazynowania, w tym opakowaniach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, najlepiej na
informacje dotyczace paletach lub izolowanym podiozu, poza zasiegiem dzieci. Produkt Iuzem
wszelkich wzajemnych przechowywa¢ w suchych zamykanych zbiornikach/pojemnikach zabezpieczonych
hiezgodnosci antykorozyjnie. Przechowywaé¢ z dala od napojéw, zywnosci, pasz. Chroni¢ przed

wilgocig i woda, poniewaz w kontakcie z nimi produkt ulega nieodwracalnemu
stwardnieniu. Przy zachowaniu powyzszych warunkéw nie sa znane zadne
niekorzystne interakcje.
Temperatura sktadowania: +5 do +35 °C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza < 70%.
Klasa przechowywania: niepalne ciata stafe.
Szczegodlne zastosowania  Scenariusz narazenia nie jest wymagany, poniewaz mieszanina nie jest klasyfikowana
koncowe jako stwarzajgca zagrozenie dla zdrowia cziowieka i dla Srodowiska.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje szczeg6lnie w pomieszczeniach zamknietych.
Szczegdbtowe informacje dotyczace zastosowania, wtasciwosci oraz sposobu uzycia
znajduja sie w karcie technicznej/katalogu produktéw producenta.
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sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1} | Parametry dotyczace Zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12

kontroli czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy [Dz. U. 2018 poz. 1286] i w zwigzku z
wystepowaniem w mieszaninie sktadnikéw wymienionych w sekcji 3.2.1b niezbedne jest
prowadzenie monitoringu w srodowisku pracy
* NDS i NDSCh Wartosé¢ NDS i NDSCh dla sktadnikéw mieszaniny:

Skladnik mieszaniny

Pyly gipsu zawierajgce
wolng krystaliczng
krzemionke ponizej 2%

i niezawierajace azbestu
[7778-18-9]

Weglan wapnia [741-34-1]

NDS

frakcja wdychalna — 10

mg/m3

frakcja wdychalna — 10

mg/m3

Wartosci DNEL dla sktadnikéw mieszaniny:

Siarczan wapnia [7778-18-9]

NDSCh

Droga narazenia Expozycja DNEL (pracownicy)
Inhalacja Wysoka dawka 5082 mg / m?
Dtugotrwate narazenie 21,177 mg/m?

Droga narazenia Expozycja DNEL (uzytkownicy)
Inhalacja Wysoka dawka 3811 mg/ m3
Dtugotrwate narazenie 5,29 mg / m?
Ustne Wysoka dawka 11,4 mg / kg bw / dzien

Weglan wapnia [741-34-1]

Dtugotrwate narazenie

1,52 mg / kg bw / dzieh

Droga narazenia Expozycja DNEL (pracownicy)
Inhalacja Wysoka dawka nie zidentyfikowano narazenia
Dtugotrwate narazenie 10 mg/m?®
Ustne Wysoka dawka nie spodziewa sie narazenia
Dtugotrwate narazenie nie spodziewa sie narazenia
Skérne Wysoka dawka nie zidentyfikowano narazenia
Dtugotrwate narazenie nie zidentyfikowano narazenia
Droga narazenia Expozycja DNEL (uzytkownicy)
Inhalacja Wysoka dawka nie zidentyfikowano narazenia
Dtugotrwate narazenie nie zidentyfikowano narazenia
Ustne Wysoka dawka nie spodziewa sie narazenia
Dtugotrwate narazenie 6,1 mg/kg masy ciata/dzien
Skérne Wysoka dawka nie spodziewa sie narazenia

Dtugotrwate narazenie

Wartosci PNEC dla sktadnikow mieszaniny

nie spodziewa sie narazenia

Siarczan wapnia [7778-18-9]

Srodowisko wodne: nie jest toksyczny dla bezkregowcoéw, glonow
i mikroorganizméw w zastosowanych stezeniach.
Ostra toksycznos¢ moze wystgpi¢ przy wiekszych,
niz maksymalna rozpuszczalno$¢ siarczanu wapnia
w wodzie stezeniach.

Osady nie wystepuje. Jony wapnia i jony siarczanu
wystepujg w sposob naturalny w srodowisku.
Gleba: nie wystepuje. Jony wapnia i jony siarczanu

wystepujg w sposob naturalny w srodowisku.
PNEC STP (oczyszczalnia 100 mg/|

sciekow)
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Weglan wapnia [741-34-1]
PNEC STP (oczyszczalnia 100 mg/|
sciekéw)
- DSB Nie dotyczy

Zrédio: aktualnie obowigzujgce wykazy i karty charakterystyki surowcow

£¥ | Kontrola narazenia
Tryb, rodzaj i czestotliwosé badan i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zwarte w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy [Dz.U. 2011 nr
33 poz. 166].
F¥X] Stosowne techniczne Zapewni¢ wtasciwg wentylacje ogding i/lub miejscowag pomieszczenia podczas pracy
srodki kontroli z mieszaning oraz srodki ochrony indywidualnej. Nalezy zapewni¢ dostep do biezgcej
wody i nie dopuszcza¢ do mycia rgk wodg z wiadra uzywanego do czyszczenia
narzedzi. W celu zapewnienia wymaganej skutecznosci konieczne jest przeszkolenie
pracownikow w zakresie prawidtowego uzywania indywidualnych srodkéw ochrony.
E¥¥®] Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
« Ochrona oczu lub twarzy: W razie tworzenia sie¢ pytdw lub niebezpieczenstwa rozpryskéow (wysypywanie,
przesypywanie, mieszanie, wylewanie, natryskiwanie) wskazane jest stosowanie
szczelnie przylegajagcych do twarzy okularéw ochronnych z bocznymi ostonami (gogle
ochronne) zgodne z normg EN166.
W przypadku prac rozbiérkowych zaleca sie stosowanie ostony twarzy.
» Ochrona skory: Ochrona rak:
W pracach przetadunkowych wystarczajgce jest stosowanie rekawic ochronnych
zgodnych z: EN 388 Rekawice chronigce przed zagrozeniami mechanicznymi oraz EN
420 Wymagania ogdine dla rekawic (kat. 1)
Przy mieszaniu duzych ilosci suchej mieszanki z wodg oraz przy obrabianiu masy
konieczne jest stosowanie rekawic chronigcych przed chemikaliami (kat. Ill) zgodnych
z normg EN 374. Rekawice bawetniane nasgczone nitrylami (grubos¢ warstwy ok. 0,15
mm) dajg wystarczajgcg ochrone przez 480 min. Przemoczone rekawice nalezy
zmieni¢. Nalezy mie¢ przygotowane rekawice na zmiane. Stosowac kremy ochronne do
rak.
Rekawice ze skory nie sg odpowiednie ze wzgledu na nieprzepuszczanie wody.
Ochrona ciata: zamkniete ubranie ochronne z diugimi rekawami i szczelne buty. Jesli
kontaktu ze swieza/mokrg zaprawg nie mozna uniknaé ubranie ochronne powinno byc¢
wodoszczelne. Nalezy zwréci¢ uwage, aby mokra zaprawa nie dostata sie do butéw.
» Ochrona drég Nalezy przestrzega¢ wartosci granicznych pytéw dla zachowania bezpieczenstwa pracy
oddechowych: poprzez zastosowanie skutecznych technicznych rozwigzan odpylajgcych, np. lokalnej
instalacji odsysajacej.
Jezeli istnieje ryzyko przekroczenia wartosci granicznych ekspozyciji, np. podczas
przesypywania suchego produktu w postaci proszku lub przy obrébce za pomoca
natrysku nalezy uzywaé maski chronigcej drogi oddechowe. Odpowiednia jest
jednorazowa pétmaska przeciwpytowa typ FFP1 lub maska z filtrem czgsteczkowym P1
(w przypadku pracy w atmosferze z zawartoscig pytu) zgodnych z EN 149
» Zagrozenia termiczne: Nie dotyczy
E¥XE | Kontrola narazenia $rodowiska
Zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie duzych ilosci do ciekédw wodnych i kanalizacji. Nalezy przestrzega¢ krajowych
regulacji dotyczgcych sciekéw i wéd gruntowych.

sekcja 9. WELASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Rl Informacje na temat Wyglad: proszek
podstawowych wiasciwosci Kolor: szary, popielaty
fizycznych i chemicznych Granulacja: do 1 mm

Zapach: brak

Prog zapachu: nie dotyczy

pH: w wodnym roztworze okoto pH 7 (10%)
w stanie statym nie przydatny
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Temperatura topnienia/krzepniecia: nie dotyczy
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: nie dotyczy
Szybkos¢ parowania: nie dotyczy
Palnos¢: nie palny
Gorna / dolna granica palnosci / wybuchowosci: nie dotyczy
Preznos¢ par: nie dotyczy
Gestos¢ par: nie dotyczy
Gestos¢ wzgledna: gestosé nasypowa ok. 900 kg/m3
Rozpuszczalnos¢ w wodzie:
dla sktadnikédw mieszaniny:
CaS04-0,5H20, 20°C — ok. 8,9 g/l (dobrze rozpuszczalny)
CaS04-2H:20, 20°C — ok. 2,03 g/I (stabo rozpuszczalny) - po uwodnieniu
Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy (substancja nieorganiczna)
Temperatura samozaptonu: nie palny
Temperatura rozktadu: > 800°C w CaSOs i SO3 (siarczan wapnia)
> 600°C w CaO i COz (weglan wapnia)

Lepkosé: nie dotyczy
Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada
Wiasciwosci utleniajace: nie posiada

t¥] Inne informacije Nie wystepuja

sekcja 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

[10.1] || Reaktywnos¢é W kontakcie z wodg ma miejsce zamierzona reakcja. Pod wptywem wody produkt
twardnieje i zestala sie, nie reaguje z otoczeniem.

¥ Stabilno$é chemiczna Odpowiednio przechowywany (sekcja 7) jest stabilny i moze by¢ skiadowany

z wiekszoscig innych materiatow.
t[E Mozliwos$é wystepowania | Przy sktadowaniu i postugiwaniu sie zgodnie z przepisami nie wystepujg (sekcja 10).
niebezpiecznych reakcji W reakcji z wodg i podczas twardnienia wydziela sie ciepto (do 50°C)
X Warunki, ktorych nalezy Unika¢ wilgoci i wody podczas skfadowania — substancja w kontakcie z wodg i
unikac¢ twardnieje i zestala sie
t[XE Materiaty niezgodne Reaguje egzotermicznie z kwasami, solami amonu, metalami nieszlachetnymi, np.
aluminium, cynk, miedz. W reakcji z metalami nieszlachetnymi powstaje wodér.
t[XZ Niebezpieczne produkty Zupetny rozktad substancji wystepuje w temperaturze wyzszej niz 1180° C. Tworzg sie

rozktadu tréjtlenek siarki i tlenek wapnia
sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
m”Informacie dotyczace Brak danych doswiadczalnych dla produkitu. Ocena na podstawie wilasciwosci
skutkow toksykologicznych poszczegdinych komponentéw.
Toksycznos¢ ostra: W oparciu o dostepne dane mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca

zagrozenie w warunkach ostrego narazenia drogg pokarmowa, w kontakcie ze skérg
lub w warunkach narazenia inhalacyjnego.

Istotne sklasyfikowane wartosci toksycznosci ostrej dla sktadnikow mieszaniny:

Siarczan wapnia

Ustne LDso 1 581 mg/kg (szczur) OECD 420

Wdechowe  LCso(4h) 2 610 mg/m3 powietrza (szczur) OECD 403
Siarczan wapnia nie wywotuje toksycznosci ostrej

Dziatanie draznigce/zrace dla sktadnikéw mieszaniny:

Siarczan wapnia

Na skore W dtugotrwatym kontakcie ze skérg mozliwe podraznienie i wysuszenie naskorka
Oczy Moze wystgpi¢ podraznienie mechaniczne i tzawienie oczu
Drogi oddechowe | Podraznienie nosa, gardta, kaszel
Dzialanie uczulajace W oparciu o dostepne dane mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca

zagrozenie w tej klasie
Dzialanie mutagenne na W oparciu o dostepne dane mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca
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komorki rozrodcze zagrozenie w tej klasie

Rakotworczosé W oparciu o dostepne dane mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca
zagrozenie w tej klasie

Szkodliwe dziatanie na W oparciu o dostepne dane mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca

rozrodczos¢é zagrozenie w tej klasie

Dzialanie toksyczne na W oparciu o dostepne dane mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca

narzady docelowe — zagrozenie w tej klasie.

narazenie jednorazowe STOT

SE

Dziatanie toksyczne na W oparciu o dostepne dane mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca

narzady docelowe — zagrozenie w tej klasie.

narazenie powtarzane STOT Wielokrotne wdychanie wigekszych ilosci pytu zwieksza ryzyko rozwoju choréb ptuc
RE

Zagrozenie spowodowane W oparciu o dostepne dane mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca
aspiracja zagrozenie w tej klasie
sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
[12.1 | Toksycznosé Brak danych doswiadczalnych dla produktu. Mieszanina nie jest klasyfikowana jako
stwarzajgca zagrozenie w tej klasie. Ocena na podstawie wtasciwosci poszczegdlnych
komponentéw
Toksycznos¢ ostra dla sSrodowiska wodnego siarczanu wapnia
LCso (96h) woda morska > 79 mg/l (r6zanka japonska — oryzias latipes) OECD 203
LCso (72h) woda stodka > 79 mg/l (algi) OECD 201
ECso > 790 mg/kg (Organizmy w osadzie aktywnym) OECD 209
ECso (48h) > 79 mg/l (rozwielitka pchtowata - daphnia) OECD 202
Trwatos¢ i zdolnosé do Nie ulega biodegradaciji. Sktadniki mieszaniny to produkty pochodzenia naturalnego,
rozktadu nieorganiczne, nie dajg sie usunagé¢ z wody metodami oczyszczania biologicznego
tPX) Zdolnosé do Wspbtczynnik bioakumulaciji nie zostat oznaczony dla mieszaniny. Wedtug doswiadczen
bioakumulacji sktadniki mieszaniny takie jak siarczan wapnia i weglan wapnia sg neutralne w
stosunku do organizméw zywych
12.4 | Mobilnoéé w glebie Skfadniki mieszaniny to rozpuszczalne w wodzie ciata state. Dla gleby sg neutralne.

Jezeli przedostang sie do gleby sg mobilne i mogg zanieczysci¢ wode gruntowg
tEX5 Wyniki oceny wiasciwosci  Nie spetnia kryteriow dla klasyfikaciji jako PBT i vPvB

PBT i vPvB
tEXZ Inne szkodliwe skutki Nie zidentyfikowano zadnych szkodliwych skutkédw dziatania. Wedtug kryteriéw
dziatania europejskiej klasyfikaciji i etykietowania mieszanina i jej sktadniki nie sg klasyfikowane i

oznaczane jako niebezpieczne dla srodowiska

sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

| Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt nie moze by¢ sktadowany wspdlnie z odpadami komunalnymi. Nie usuwaé¢ do kanalizacji, sciekéw, rowdw, drég

wodnych. Produkt i jego opakowanie nalezy usuwaé w sposob bezpieczny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Bezpieczne obchodzenie sie z Posiadacz odpadéw ustawowo zobowigzany jest w pierwszej kolejnosci do poddania

odpadami: ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.
Odpady mozna wykorzystaé (pozycja 26) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku [Dz.U. 2016 nr
0 poz. 93].
Przestrzegac przepisow Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach [Dz.U. 2013 nr 0
poz. 21].

Obchodzenie sie z odpadami Zanieczyszczone produktem opakowanie potraktowaé jak produkt.

opakowaniowymi: Przestrzegac¢ przepiséw Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami
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data aktualizacji: 20.05.2019

i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 nr.0 poz.888)

Dla produktu nienadajacego sie do dalszego wykorzystania oraz resztek produktu
niezuzytego klasyfikacja do grupy 10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym
cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobéw oraz podgrupy

10 13 82 Wybrakowane wyroby

10 13 81 Odpady z produkc;ji gipsu

Dla opakowan oproznionych z resztek klasyfikacja do grupy 15 01 Odpady
opakowaniowe (wigcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi) oraz podgrupy

15 01 05 Opakowania wielomateriatowe

sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

(L%l Numer UN (ONZ)
{L® Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

(X Klasy zagrozenia w
transporcie

¥ Grupa pakowania
Zagrozenia dla

srodowiska

tEX] Szczegolne srodki

ostroznosci dla uzytkownikow

Transport luzem zgodnie z
zalacznikiem Il do konwencji
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas
transportu. Nie wymaga szczegllnego traktowania ani oznakowania w mysl
obowigzujgcych przepiséw transportowych.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Unika¢ wilgoci i wody. Produkt pod wptywem wody zestala sie i twardnieje.
Przestrzegac przepisow Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie
drogowym towardw niebezpiecznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw [Dz.U.
2005 nr 141 poz. 1184] wraz z pdzniejszymi zmianami.

Nie dotyczy

sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

tER] Przepisy prawne
dotyczace bezpieczenstwa,

zdrowia i ochrony
srodowiska specyficzne dla
mieszaniny

| Akty prawne dotyczace
klasyfikacji oraz oznakowania
opakowan substancji i
mieszanin niebezpiecznych
Pozostate obowigzujgce akty
prawne

Mieszanina oraz jej sktadniki nie sg objete przepisami rozporzadzen Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009; nr 850/2004; nr 649/2012

Dyrektywa 96/82/WE w sprawie Kkontroli niebezpieczenstwa powaznych awarii
zwigzanych z substancjami niebezpiecznymi [Dz.U. I. 10 z 14.01.1997 r.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srodowiskowych norm
jakosci dla substancji priorytetowych [Dz.U. 2016 poz. 1187]

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniajgce, w celu
dostosowania do postepu naukowo-technicznego, rozporzgdzenie parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substanciji i mieszanin

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE REACH [Dz. U UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z p6zn. zm.]
Rozporzadzenie komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH)

Sprostowanie do rozporzadzenia komisji (UE) 2015/830 z dnia 17 stycznia 2017r.
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach [Dz.U. 2018 poz. 143].
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Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach [Dz.
U. 2011 Nr 63, poz. 322]
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu
oznakowania miejsc, rurociggbw oraz pojemnikdw i zbiornikbw stuzgcych
do przechowywania Ilub zawierajgcych substancje stwarzajgce zagrozenie
lub mieszaniny stwarzajgce zagrozenie [Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1368]
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych
mieszanin [Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445]
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin Dz. U. 14 poz. 145
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw [Dz. U. 2018 poz. 1592]
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw [Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1923]
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych (Dz.U.2005 nr.11 poz.86) wraz z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr.259
poz.2173)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.1997 nr.129 poz.844) wraz z pézniejszymi zmianami

LI Ocena bezpieczenistwa  Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny

chemicznego

sekcja 16. INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotéw H, ktére nie Nie dotyczy

zostaly podane w catosci w

sekcjach 2-15

Zmiany dokonane w karcie w Karty charakterystyki podlegajg regularnym przeglgdom w zakresie ich tresci. W

przypadku aktualizacji: przypadku uzyskania nowych informacji mogacych mie¢ wptyw na srodki kontroli ryzyka
np. zmiana klasyfikacji wyrobu aktualizacja oznaczana jest przyrostem numeru wydania
na pozycji catkowitej. Niniejsza karta zostata zrewidowana w zakresie tresci, co
oznaczone zostato przyrostem numeru wydania na pozycji dziesietnej. Zmiana wersji
nie wymaga dostarczenia karty charakterystyki odbiorcom.
Zmiany w karcie charakterystyki wzgledem wczesniejszego wydania zaznaczono: ||

Objasnienie skrotow i numer CAS — Chemical Abstract Service number
akronimow stosowanych w numer WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie
karcie charakterystyki Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European

Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji
w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang.
European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji
chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

vPvB - (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do
bioakumulacji

PBT - (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnosé¢ do bioakumulaciji i toksyczna

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkéw

DNEL - poziom narazenia na substancje, powyzej ktérego nie powinno sie eksponowaé
ludzi

LD50 - Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych organizmow

LC50 - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych organizmow
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Niezbedne i zalecane
szkolenia pracownikow

Ograniczenia w stosowaniu:
Inne:

Zrodta danych, na podstawie
ktérych powstata niniejsza
karta charakterystyki

Koniec karty charakterystyki

Karta charakterystyki

Zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006

data opracowania: luty 2011
data aktualizacji: 20.05.2019

NOEL - Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

RID - Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego
towarow niebezpiecznych

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych

ICAO/IATA - Organizacja Miedzynarodowego lotnictwa cywilnego/Miedzynarodowe
Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

DSB — dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

Przed przystgpieniem do pracy z produkiem obowigzkowo podda¢ pracownikéw
szkoleniu BHP w 2zwigzku z wystepowaniem w $rodowisku pracy czynnikow
chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowac i zapozna¢ pracownikédw z wynikami
oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem
czynnikdw chemicznych.

Dodatkowe szkolenia, ktére wykraczajg poza przepisowe przeszkolenie dla osob
wykonujgcych prace przy uzyciu substancji niebezpiecznych nie jest konieczne.

Nie dotyczy

Podczas pracy z materiatem nalezy uwaza¢ réwniez na takie niebezpieczenstwa jak
skrecenia, szczego6lnie plecow, ramion i barkdow w wyniku podnoszenia i przenoszenia
workoéw z zaprawa, mieszania zaprawy, itd. W dtuzszym horyzoncie czasowym, czeste
podnoszenie ciezkich przedmiotdéw przez robotnikbw moze skutkowa¢ powaznymi
uszkodzeniami kregostupa.

Karte charakterystyki opracowano w ATLAS Sp. z o.0.

Karta charakterystyki nie stanowi gwarancji wlasnosci produktu. Informacje w niegj
zawarte sg zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostaty zebrane pod katem wymagan
bezpieczenstwa produktu. W przypadku, kiedy warunki stosowania produktu nie
znajdujg sie pod kontrolg producenta odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie
produktu ponosi uzytkownik. Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujacych norm prawnych, administracyjnych i przepiséw odnosnie
produktu, higieny i bezpieczenstwa pracy, réwniez tych, ktére nie zostaty wymienione w
niniejszej karcie, a takze ponosi odpowiedzialno$é wynikajacg z niewlasciwego
wykorzystania informacji zawartych w karcie lub niewtasciwego zastosowania produktu.
Informacje zwarte w karcie charakterystyki dotyczg wytacznie tytutowego produktu
i moga by¢ niewystarczajagce dla produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami
lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach.



