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Formuta dla najlepszych

LATEKSOWA FARBA PODKtADOWA

Reflex Grunt

ZASTOSOWANIE Lateksowa Farba Podktadowa Reflex Grunt
jest gotowa do uzycia farbg matowa, przeznaczona do stoso-
wania jako podktad pod farby lateksowe, akrylowe. Przezna-
czona do gruntowania starych i nowych podtozy cementowych,
cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, ptyt gipso-
wao-kartonowych, starych powtok malarskich, oraz powierzchni
drewnianych i drewnopochodnych i tapet z wtékna szklanego.
Do stosowania wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biuro-
wych i uzytecznosci publicznej, w tym obiektach szkolno- wy-
chowawczych (szkoty, przedszkola) i stuzby zdrowia, zaktadach
produkcyjnych, takze w branzy spozywczej- bez bezposredniego
kontaktu z zywnoscia.

WEASCIWOSCI Lateksowa Farba Podktadowa Reflex Grunt to
najwyzszej jakosci nowoczesna farba lateksowa. Sktada sie ze
specjalnie dobranych wypetniaczy i srodkéw modyfikujacych.
Charakteryzuje sie krétkim czasem schniecia, odpornoscig na
zmywanie i duza sita krycia. Po wyschnieciu farba daje
Snieznobiata, niezotknaca powtoke, ktéra pozwala ,oddychac”
podtozu. Wydajnos¢ farby siega12 m?z1litra.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA Podtoze powinno by¢ suche, bez
kurzu, pytu i zanieczyszczen. Swieze tynki cementowo-wapien-
ne sezonowane co najmniej 3-4 tygodni, gipsowe co najmniej
2-3 tygodnie. Suche spoiny ptyt g-k przeszlifowac i odpylic.
Stare odspajajace powtoki malarskie usunac. Podtoza mocno
chtonne, luzno zwiazane, sypiace sie (np. po szlifowaniu gtadzi
lub gipsu) zagruntowac lub Emulsjg Gruntujaca Frans Grunt
FG-1 lub gruntem Royal Grunt Premium, unikajac zeszklenia
podtoza. Ewentualne nieréwnosci zaleca sie wyrownac Gtadzia
Szpachlowg GS-2, Gipsem Szpachlowym GS-5, Gotowg Gtadzia
Szpachlowa Finisz lub RAPTOR. Farbe gruntujaca przed uzy-
ciem doktadnie wymiesza¢. Nie dodawac innych farb, wapna
lub kredy. Temperatura pomieszczen i podtoza powyzej +10°C.
Naktadac jedna warstwe, w razie koniecznosci czynnos¢ po-
wtaérzy€. Farby nawierzchniowe naktadac po uptywie od 2 do 4
godzin(wzaleznosciod temperaturyichtonnoscipodtoza).

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA | NAKEADANIA Farbe
nalezy zawsze przed uzyciem doktadnie wymieszac recznie
lub wolnoobrotowym mieszadtem. Dla osiggniecia wymagane-
go efektu zazwyczaj wystarczy potozenie jednej warstwy farby.
W razie potrzeby drugg warstwe farby natozy¢ po 2 godzinach.
Farba REFLEX GRUNT moze by¢ nanoszona wszystkimi rodza-
jami narzedzi malarskich (pedzel, watek, natrysk). Prace malar-
skie nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +10°C do +25°C. Po
zakonczeniu malowania narzedzia umy¢ czysta woda.

OKRES PRZYDATNOSCI DO UZYCIA W oryginalnym i nieuszko-
dzonym opakowaniu okres sktadowania wynosi do 24 miesiecy
od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chroni¢ przed
mrozem i nastonecznieniem.

ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO Unikac zanieczyszczenia skory
i oczu. Chroni¢ przed dzie¢mi. Pomieszczenia po zakonczeniu
prac przewietrzy¢ do zaniku charakterystycznego zapachu. Po
wystapieniu jakichkolwiek negatywnych objawéw nalezy
skontaktowa¢ sie z lekarzem i pokaza¢ etykiete. Karta
charakterystyki dostepna na stronie www.franspol.com.pl.

UWAGA Informacje zawarte w karcie technicznej maja na celu
zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie
s3 podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz
warunki wykonawstwa pozostajg poza jego kontrola. Wszelka
ingerencja w sktad produktu jest niedopuszczalna co moze
znacznie obnizy¢ wiasciwosci farby podktadowej. Przedstawio-
ne powyzej informacje podane zostaty w dobrej wierze, wedtug
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia praktycznego. Produ-
cent zastrzega sobie prawo do zmiany tresci w kolejnych edy-
cjach bez wczesniejszego informowania o tym fakcie odbiorcéw.

DANE TECHNICZNE:

Produkt posiada atest PZH.

Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne.

Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30
g/1(2010).

Krycie: Klasa lll.

Odpornos¢ na mycie: Rodzaj Il (wg PN-C-81914:2002), Klasa 4 (wg PN-
EN13300:2002).

Klasyfikacja potysku: mat (wg PN-EN 13300:2002 i wg
PN-C-81914:2002).

Cestosc: ok. 1,54 g/cm3.

Rozcienczalnik: woda.

Srednie zuzycie: ok. 0,17 I/m2 (przy dwukrotnym malowaniu dla
powierzchni gtadkiej).

Temperatura stosowania/wilgotnos¢ powietrza: od +10°C do +25°C /
< 80 %.

llos¢ warstw: 1.

Aplikacja farby nawierzchniowej: po uptywie 2 do 4 godzin.

Sposéb nanoszenia: pedzel, watek, natrysk.

Petne wtasciwosci farba osigga po 28 dniach od natozenia powtoki.
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Opakowania:
10 5 litrow
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