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Preparat utatwiajacy zmywanie i powierzchniowa obrébke epoksydowych zapraw
do spoinowania.

Do fug epoksydowych Sopro FEP 604, Sopro FEP plus i Sopro FEP 604.

Stosowany jako dodatek do wody do zmywania.

Do uzyskania spoin o gtadkiej i zwartej powierzchni

Utatwia zmywanie

Utatwia wraz z Sopro ESE 548 usuwanie osaddw epoksydowych
Nie zawiera rozpuszczalnikow

Bardzo wydajny
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® W pomieszczeniach i na zewnatrz

Preparat Sopro EAH 547 utatwia zmywanie powierzchni oktadzin ceramicznych i wygtadzanie spoin wykonanych epoksydowymi zaprawami
fugowymi oraz czyszczenie narzedzi i urzadzen pomocniczych. Przy prawidtowym, starannym zastosowaniu i dozowaniu usuwa nalot z fug
epoksydowych, szczegdlinie z nieszkliwionych i profilowanych powierzchni ptytek.

Jasnozétta, przejrzysta

Ok. 1,0 g/cm3 (przy +20°C)

Woda, substancje powierzchniowo-czynne.

W zaleznosci od rodzaju struktury okfadziny: 50-100 ml na 10 | wody do zmywania; odpowiada 100-250 ml na 100 m? powierzchni ptytek.

W dobrze wentylowanym, suchym, nie narazonym na przemarzanie miejscu, w temperaturze pokojowej, w zamknietych, oryginalnych
opakowaniach, 24 miesiace od daty produkcji. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem. Mozliwe krétkoterminowe oddziatywanie
temperatury do +30°C.

Butelka 250 mli 11

Preparat na bazie wody i srodkéw powierzchniowo-czynnych; utatwia uzyskanie spoin o gtadkiej powierzchni; nie uszkadza spoin
epoksydowych; nie rozpuszcza tworzyw sztucznych; zapobiega przywieraniu mas epoksydowych do narzedzi i urzadzert pomocniczych;
umozliwia oczyszczenie narzedzi i urzadzert pomocniczych podczas obrébki.

Wysokie parametry produktu potwierdzenie badaniami kazdej wyprodukowanej partii.

. www.sopro.pl
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Sopro EAH 547
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Sposob uzycia Do wiadra z podgrzana woda (+30°C do +35°C) wlac¢ ok. 0,5-1,0% (50-100 ml na 10 | wody do zmywania) preparatu Sopro EAH 547.
Nadmiar zaprawy fugowej usunac z oktadziny przy pomocy pacy do fug epoksydowych Sopro 075, a szczeliny spoinowe doktadnie wypetnic.
Bezposrednio po tej czynnosci mozna przystapi¢ do zmywania spoin. Do zemulgowania i wstepnego zmycia stosowa¢ odpowiednie gabki
poliestrowe (gruba Sopro 088 lub drobna Sopro 083). Do zmywania koricowego uzywac gabki wiskozowe]j Sopro 084. Pace do zmywania
i gabki czesto ptukac, aby usunac pozostatosci zywicy, a wode sukcesywnie wymienia¢ na czysta. Do zmywania koficowego uzy¢ czystej
gabki i czystej wody.

Nie nalezy pozostawia¢ wody na swiezych spoinach.

W przypadku ewentualnych zabrudzer zaspoinowana powierzchnie mozna zmy¢ mozliwie szybko preparatem Sopro ESE 548, jednak nie
wczesniej niz po uptywie 12 godzin od zakoriczenia spoinowania.

Prosimy zapoznac sie z karta techniczna preparatu Sopro ESE 548.
Szczegotowe informacje znajduja sie w kartach technicznych tego produktu oraz uzytych fug epoksydowych, dostepnych na www.sopro.pl!

Utylizacja Stosowac sie do odpowiednich, lokalnych przepiséw urzedowych.
Czyste, opréznione pojemniki nadaja sie do recyklingu.

Wskazowki BHP Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)
GHS05
Symbole: Niebezpieczeristwo
Zawiera: Etoksylowany oktan-1-ol; alkohole C10-16, etoksylowane, propoksylowane.
Wskazania zagrozen: H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Srodki ostroznosci: P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P270 Nie je$¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu. P280 Stosowac rekawice
ochronne/ odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy. P301 W PRZYPADKU POEKNIECIA: P305 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
0CZU: P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC. P330 Wyptuka¢ usta. P332+P313 W przypadku wystapienia
podraznienia skory: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. P338 Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usunac.
Nadal ptukac¢. P351 Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. P501 Usuwa¢ produkt/opakowanie zgodnie z przepisami.

Polecenia specjalne: brak.
Specjalne postanowienia zgodne z Zatgcznikiem XVII Rozporzadzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowia opis produktu. Sa to ogdlne wskazowki oparte na naszych doswiadczeniach badaniach. Prezentowane informacje
nie moga stanowic podstawy do jakichkolwiek roszczers z uwagi na brak wplywu na respektowanie wymogow dotyczacych warunkéw pracy i sposobu uzycia produktu.
W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Dziatem Wsparcia Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej oraz karty charakterystyki produktu, opracowanej

zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006, znajduje sie na www.sopro.pl. WWW. So pro. pl 2




