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Zaprawa do silikatow biata MOCNA
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Opakowanie B i
Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg

Zastosowanie
Do murowania na cienka spoine z cegiet i bloczkéw silikatowych, zwtaszcza Scian konstrukcyjnych o duzych obcigzeniach. Do stosowa-
nia wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Grubos¢ spoiny: od 1do 3 mm.

Elementy murowe
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Czyste cegty i pustaki silikatowe. /
Przygotowanie podfoza e oo
Elementy murowe powinny by¢ czyste i trwate. Podtoza suche i bardzo nasigkliwe nalezy zwilzy¢ woda. i eeroae
Sposdb uzycia doabrotapomssecnego
Zawartos¢ worka wymieszaé mechanicznie lub recznie z podang iloscig czystej, chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszani- stosowania w budownictwie
ny i zatozonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie intensywnie wymiesza¢. Podwaline muru dokfadnie wypoziomowac.

Gotowa zaprawe nakfadac kielnig i rozprowadzac za pomocg pacy zebatej lub specjalnym dozownikiem z zebatg krawedzia. Przykta-

dac bloczki, lekko je dociskajac. Po natozeniu bloczkéw ich potozenie mozna zmienic¢ w ciggu 5 minut. Czynnos¢ przyklejania wykonac

w czasie nie dtuzszym niz 10 minut od rozprowadzenia zaprawy w cienkiej warstwie na podtozu. Gdy bloczki nie maja wyprofilo-
wanych ,zamkéw" zaprawe nalezy nanosi¢ réwniez na ich pionowe ptaszczyzny montazowe. Zaprawe zuzy¢ w ciggu 2 godzin od
wymieszania z woda. W przypadku zgestnienia zaprawy w tym czasie nalezy jg ponownie intensywnie wymieszaé nie dolewajac
wody. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy zaprawy, miedzy innymi: wytrzymato3¢ na odrywanie i czas wigzania. Zaleca
sie uzywanie czystych nierdzewnych narzedzi.

Narzedzia
Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, dozownik do zapraw lub paca zebata, pojemnik na zaprawe i wode.

Warunki wykonania
Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy nie dodawa¢ innych substancji. Swiezy mur, zabezpie-
czaé przed przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach — 12 miesiecy od daty produkgji. Chroni¢ przed zawilgoce-
niem w czasie transportu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury (20+2)°C i wilgotnosci wzglednej (65+5)%. W innych
warunkach czas zuzycia moze ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodg daje odczyn alkaliczny. Produkt dziata draznigco na oczy, drogi
oddechowe i skore. Nalezy stosowaé odpowiednie srodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. W razie zabrudzenia oczu nale-
2y natychmiast przemy¢ je duzg iloscig wody i skontaktowa sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czy3ci¢ woda,
a stwardniate czyscikiem ALPOL Al 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznacze-
niem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogélne
Prace murarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normamii przepisami BHP.
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Dane techniczne

Sktad: mieszanina biatego cementu, wapna i piasku oraz dodatkdw mineralnych i domieszek

Gestos¢ nasypowa

ok. 1,5 kg/dm?

Wiasciwa ilod¢ wody gS.SO,d; 3;3?;/ kg
Czas zuzycia ok. 2 godz.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie >15MPa

Poczatkowa wytrzymato$¢ na Scinanie* >0,3 MPa

Grubos¢ warstwy od1do3mm
Wydajnosé ok.18,5dm?z 25 kg

ok. 0,74 dm?z 1kg

Zuzycie przy spoinie 2 mm dla muru o grubosci

12 cm z bloczkdw o wymiarach 12x20x24 cm ok. 2,5 kg/m?
Reakcja na ogier klasa Al

Absorpcja wody <0,3 kg/(m?xmin®3)
Wspbtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej, pu* 15/35

Zawartos¢ chlorkow <01%Cl

Trwatosé mrozoodporna

* wartos¢ tabelaryczna

Na wyréb wstawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Certyfikat ZKP 1488-CPD-0010 wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dokument odniesienia: PN-EN 998-2:2012.
Posiada atest higieniczny PZH.
PKWiU: 23.64.10.0.

Zawartos¢ chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.

Fidor, 15.02.2016 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowigzujaca i zastepuje wszystkie poprzednie.



