
DANE TECHNICZNE GRZEJNIKA KRYSTIAN

rozstaw 

(dm3)

moc [W] moc [W] moc [W]      proponowana 

740 400 55-65 90-100 320 6,0 3,0 222 370 445 300

740 480 55-65 90 - 100 400 7,0 3,5 261 435 524 300

740 580 55-65 90 - 100 500 7,5 4,0 307 512 620 400

940 400 55-65 90-100 320 7,0 4,0 282 470 492 400

940 480 55-65 90 - 100 400 9,0 4,5 332 553 579 400

940 580 55-65 90 - 100 500 10,5 5,0 389 648 798 600

1240 400 55-65 90-100 320 11,5 4,5 368 614 749 600

1240 480 55-65 90 - 100 400 12,0 5,5 433 722 881 600

1240 580 55-65 90 - 100 500 13,0 6,5 508 846 1032 800

1350 400 55-65 90-100 320 13,0 5,5 401 668 815 800

1350 480 55-65 90 - 100 400 14,0 6,0 472 786 959 800

1350 580 55-65 90 - 100 500 15,0 6,5 553 921 1124 1000

1550 400 55-65 90-100 320 15,0 6,5 460 768 1020 600

1550 480 55-65 90 - 100 400 16,0 7,0 541 902 1200 800

1550 580 55-65 90 - 100 500 16,5 7,5 634 1057 1314 1000


