
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

nr 003PL 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: NANODEFENSE ECO 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: uszczelnienie podłoży 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: wykonywanie powłok przeciwwilgociowych 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Kerakoll Polska Sp. z o.o.,  

ul. Katowicka 128, 95‐030 Rzgów 

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+ 

7. Krajowa specyfikacja techniczna: 

7a. Polska Norma wyrobu: 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu  

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: 

7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna ITB nr AT–15–9529/2015: „Zestaw wyrobów  

do wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgociowych pomieszczeń mokrych systemem Nanodefense” 

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej,  

ul. Filtrowa 1, 00‐611 Warszawa 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Instytut Ceramiki  

i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, ul. Cementowa 8,  

31‐983 Kraków, numer akredytacji AC 086,  

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 175/16‐ZKP‐052‐08 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego 

zastosowania lub zastosowań 
Deklarowane 

właściwości użytkowe 
Uwagi 

Wodoszczelność powłoki – brak przecieku przy ciśnieniu  ≥ 0,5 MPa  ZUAT‐15/IV.19/2005 

Maksymalne naprężenie rozciągające powłoki  ≥ 2,5 N/mm2  ZUAT‐15/IV.19/2005 

Wydłużenie względne powłoki przy maksymalnej sile rozciągającej  ≥ 10 %  ZUAT‐15/IV.19/2005 

Przyczepność do podłoża betonowego zagruntowanego masą rozcieńczoną  
5% dodatkiem wody 

≥ 1,0 MPa  PN‐EN 1542:2000 

Przyczepność międzywarstwowa (badanie z klejem klasy C2 wg  
PN‐EN 12004+A1:2012) 

≥ 1,0 MPa  PN‐EN 1542:2000 

Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (60 oC) 
określona przyczepnością do podłoża betonowego 

≥ 1,5 MPa 
ZUAT‐15/IV.19/2005 
PN‐EN 1542:2000 

Opór dyfuzyjny względem pary wodnej, określony współczynnikiem 
przenikania pary wodnej 

7,2 ± 10 % g/m2 * d  ZUAT‐15/IV.19/2005 

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) 

Emisja VOC poniżej 
dopuszczalnych 
stężeń substancji 
szkodliwych dla 

zdrowia 

PN‐EN ISO 
16000:2009 

UA GW VIII.21/2011 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 

deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych 

wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną 

odpowiedzialność producenta. 

 

w imieniu producenta podpisał(a): 

Andrea Molica, Dyrektor Generalny Kerakoll Polska Sp. z o.o. 

 

Rzgów, 9. maja 2017 r.           


