LINIA DO UKEADANIA / Kleje Mineralne do Ceramiki i Kamienia Naturalnego

ELASTYCZNY KLE) MINERALNY, DO WYSOKIE) KLASY KLEJENIA
GRESU PORCELANOWEGO, CERAMIKI I KAMIENI NATURALNYCH,
PRZY ZEROWYM SPEYWANIU PIONOWYM | DtUGIM CZASIE
OTWARTYM, MROZOODPORNY. EKOKOMPATYBILNY O NAJNIZSZE)
ZAWARTOSCI DODATKOW CHEMICZNYCH.

WEASCIWOSCI | ZALETY eco eco

? Bentonitem Mineralnym ? Wapnem Naturalnym NHL ? Lateksem Roslinnym

BIOFLEX® ZAWIERA EKSKLUZYWNY BIOFLEX® ZAWIERA CEMENT MINERALNY  BIOFLEX® ZAWIERA SKLADNIKI
BENTONIT MINERALNY, KTORY ULEPSZONY NATURALNYM WAPNEM POCHODZENIA ROSLINNEGO, KTORE

W KONTAKCIE ZWODA ZAROBOWA HYDRAULICZNYM NHL, KTORE NADAJE POPRAWIAJA OBRABIALNOSC I CZAS
PRZEKSZTALCA SIE W WYSOCE WIEKSZA PLASTYCZNOSC | LEKKOSC OTWARTY. BIOFLEX® Z NAJNIZSZA
TIKSOTROPOWY KLEJ, UTRZYMUJACY NAKLADANIA. ZAPOBIEGA GESTNIENIU ZAWARTOSCIA DODATKOW CHEMICZNYCH
KSZTALT I GRUBOSC WARSTWY I TEZENIU ORAZ REDUKUJE KONIECZNOSC ~ NIE WYDZIELA NIEBEZPIECZNYCH

POD PEYTKA ORAZ GWARANTUJE UZYCIA DODATKOW CHEMICZNYCH. SUBSTANCJI ANI NIEPRZYJEMNYCH

mierzenie i udoskonalanie zréwnowazenia srodowiskowego materiatéw
budowlanych.

ECONOTA

- Receptura oparta na mineratach pochodzenia lokalnego w celu
zmniejszenia emisji gazw cieplarnianych podczas transportu

- Jednosktadnikowy; brak koniecznosci uzywania pojemnikéw
z tworzywa sztucznego redukuje emisje €0, i utylizacje odpadéw
specjalnych

NIEZROWNANIE tATWE NAKLADANIE. ZAPACHOW.
GREENBUILDING RATING® ZGODNOSC | CERTYFIKATY
- Kategoria: Mineralne nieorganiczne c € )
- Klasa: Kleje Mineralne do Ceramiki i Kamieni Naturalnych Kerakoll Polska sp.z 0.0. - ul. Katowicka
X 1599 128 95-030 Rzgéw - www.kerakoll.com
- Ratlng: Eco4 0407
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.‘g Miner®  Minerd | T250 g\ ©or i 0% Fecyclad® ptytek wewnatrz i na zewnatrz
Reakcja na ogien Klasa A1
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- Wytrzymatosc ztacza jako:
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natyanych 269 emigVIC kuszywo Trwatoé¢ dla:
przyczepno$¢ po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm?
przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie > 1,0 N/mm?
SYSTEM POMIARU ATESTOWANY PRZEZ JEDNOSTKE CERTYFIKUJACA SGS przyczepnosé po cyklach zamrazania-rozmrazania > 1,0 N/mm?
- GreenBuilding Rating® jest jasng i klarowna metodg oceny, pozwalajaca na Uwalnianie substandji niebezpiecznych patrz MSD3
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MATERIALY i PODLOZA . N . SRR
taczenie wskazanych podtozy, materiatéw i zastosowan, nie zawsze moze by¢ mozliwe. Konieczne jest

zapoznanie sie z poszczeg6lnymi kartami technicznymi produktéw, w celu sprawdzenia mozliwosci uzycia.
Odnosnie do sytuagji, ktore nie zostaty wymienione w zestawieniu, nalezy kierowac pytania bezposrednio
do Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00.

PODLOZA MATERIALY ZASTOSOWANIA
JASTRYCHY | ZAPRAWY CEMENTOWE PLYTKI CERAMICZNE KLEJ 1 SZPACHLA

JASTRYCHY ANHYDRYTOWE GRES PORCELANOWY PODLOGI I SCIANY

TYNKI CEMENTOWE I GIPSOWE TERAKOTA WEWNATRZ - ZEWNATRZ

BETON KOMORKOWY WEWNATRZ KLINKIER TARASY | BALKONY

PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
PODLOGI OGRZEWANE
HYDROIZOLACJE

PLYTY CEMENTOWO-WLOKNOWE

MARMURY | KAMIENIE NATURALNE
MOZAIKI WSZELKIEGO TYPU
PANELE IZOLACYJNE | DZWIEKOCHEONNE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
BUDOWNICTWO HANDLOWE
BUDOWNICTWO PRZEMYStOWE
INFRASTRUKTURA MIEJSKA

PRZYGOTOWANIE | SPOSOB UZYCIA

- PRZYGOTOWANIE PODLOZY + NANOSZENIE

Wszystkie podtoza musza by¢ réwne, wysezonowane, niespekane,
zwarte, twarde, mocne, suche, pozbawione srodkéw utrudniajacych
przyczepnosc i kapilarnego podciagania wilgoci.

Dobrym zwyczajem jest zwilzenie bardzo nasiakliwych podtozy
cementowych lub zagruntowanie jednokrotnie Primer A Eco.

« PRZYGOTOWANIE KLEJU

Woda w mieszance (EN 1348)
Szary = 28% - 33% wagowo

Biaty Shock = 28% - 32% wagowo

Woda zarobowa na budowie

Szary =178 litra czystej wody/worek
Biaty Shock =17,5 litra czystej wody/worek

Ilo$¢ wody wskazana na opakowaniu jest wielkoscig orientacyjna.
Mozliwe jest uzyskiwanie mieszaniny bardziej lub mniej tiksotropowej
w zaleznosci od potrzeby.

Dla uzyskania maksymalnej przyczepnosci nanies¢ taka warstwe kleju,
ktra zapewni catkowite pokrycie.

W przypadku ptyt wielkoformatowych, ptytek prostokatnych o boku
> 60 cm oraz ptytek pocienionych moze zaistnie¢ potrzeba naniesienia
kleju réwniez bezposrednio na ich rewersie.

Wykonac prébe pokrycia klejem rewersu ptytki.
Wykonac elastyczne spoiny dylatacyjne:

- =10 m? na zewnatrz,

-=25m? na wewnatrz,

- co 8 mb w przypadku dtugich i waskich powierzchni.

Zachowac wszystkie szczeliny konstrukcyjne, podziatowe i obwiedniowe

obecne w podtozu.

KERA/(OLL
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BEZPIECZNE UKLADANIE NA BUDOWIE 2 WSKAZOWKI SPECJALNE

Metoda BEZPIECZNEGO UKLADANIA NA BUDOWIE ma na celu
przebadanie klejow nie tylko z zastosowaniem obowiazujacych norm
ale takze w warunkach bardziej ekstremalnych, spotykanych na
budowie, zachowujac przy tym rygor naukowy i najnowoczesniejsze
technologie obecne w GreenLab Kerakoll®.

DANE OBROBKOWE
Opakowanie 25kg

Przechowywanie =12 miesiecy
w oryginalnym opakowaniu

Chroni¢ przed wilgocia

Grubosci warstwy kleju o0d2do 15 mm
Wydajnos¢ na mm grubosci warstwy:
Szary (proporcje mieszania 32%) = 1,22 kg/m?

Biaty Shock (proporcje mieszania 32,5%) = 1,24 kg/m?

Temperatura powietrza, podtoza i materiatu
od 45 °Cdo +35°C

Pot life przy +23 °C =6h

Czas otwarty (ptytka BllI)
+23°C > 60 min. EN 1346
+35°C > 30 min. EN 1346

Czas korygowania (ptytka BllI)
+23°C > 16 min.
+35°C > 10 min.

Czas uodpornienia na ryzyko przemrozenia przy spadku
temperatury (ptytka Bla)

od +5°Cdo -5°C =8h

Ruch pieszy/spoinowanie

+23°C =16h
+5°C =30h
Spoinowanie $cian

+23°C =15h

Oddanie do uzytku przy +23 °C/+5 °C
- mate natezenie ruchu =2/4dni
- duze natezenie ruchu =3/6dni

- PRZYGOTOWANIE PODLOZY SPECJALNYCH
Tynki gipsowe i jastrychy anhydrytowe: Primer A Eco

Prawidfowe uzycie gruntow - patrz Karty Techniczne.

« MATERIALY i POD£OZA SPECJALNE
Marmury i Kamienie Naturalne

Materiaty podatne na deformacje i plamienie w wyniku
wehfaniania wody, wymagaja klejow szybkowiazacych lub
reaktywnych.

Marmury i kamienie naturalne posiadaja wfasciwosci, ktdre
moga ulega¢ zmianom, takze gdy zostaja odniesione do
materiatéw o takiej samej naturze chemiczno-fizycznej, dlatego
konieczne jest skonsultowanie sie z Kerakoll Global Service

w celu uzyskania pewnych wskazéwek albo przeprowadzenie
préby materiatu.

Plyty z kamienia naturalnego posiadajace warstwy
wzmacniajace, w postaci zywic, siatek z materiatu
polimerowego, mat, itp. lub zostaty pokryte preparatami
(na przyktad przeciw podcigganiu, itp.) na stronie klejenia,
w przypadku braku zaleceri producenta, wymagaja
przeprowadzenia proby na zgodno$¢ z klejem.

Sprawdzi¢ obecnos¢ ewentualnych $ladow zbitego pytu
pozostatego po cieciu i usunac je jesli sa obecne.

Hydroizolacje

Uszczelnienia rolowane, folie lub membrany nanoszone
w postaci ptynnej na bazie bituméw i smoty wymagaja
wykonania na nich samono$nego jastrychu.

+ ZASTOSOWANIA SPECJALNE

Panele izolacyjne i dZzwiekochtonne klei¢ wewnatrz zgodnie ze
wskazowkami producenta.

Plyty gipsowo-kartonowe i ptyty wiéknowo-cementowe
musza by¢ sztywno przytwierdzone do odpowiednich stelazy
metalowych.

« NIE STOSOWAC

Na podtozach drewnianych, metalowych, plastycznych,
wykfadzinach elastycznych, podtozach odksztatcalnych badz
narazonych na wibracje, wymalowaniach éciennych, istniejacych
podtogach, w basenach kapielowych.

Na jastrychach, tynkach, jeszcze niewysezonowanych
i poddawanych znaczacym skurczom hydraulicznym.

W pozycji “ptytka na ptytke”.
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DANE TECHNICZNE

EN 1348

EN 1348

EN 1348

EN 1348

EN 1308

- Produkt do uzytku profesjonalnego

- Przestrzegac wszelkich norm i przepisow krajowych

- nie stosowac kleju przy nierdwnosciach podfoza wiekszych niz 15 mm
- chroni¢ przed opadami deszczu co najmniej przez 24 h

Dane uzyskane w temp. +23 °C, przy wilgotnosci wzglednej 50% i przy braku wentylacji. Mogq ulega¢ zmianie w zaleznosci od warunkdw panujqcych na budowie.

- temperatura, wentylacja, nasiakliwo$¢ podtoza i uktadanego materiatu mogq zmieniac czas obrabialnosci i wiazania kleju

- uzywac pacy zebatej odpowiedniej dla danego formatu ptytek
- zapewnic catkowite pokrycie rewersu ptytki przy kazdym uktadaniu na zewnatrz
- W razie potrzeby zazadac karty bezpieczefistwa

- w przypadku innych watpliwosci prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Kerakoll
S KERA/COLL
System

1SO 9001

T10/0327 The GreenBuilding Company
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Dane dotyczace klasyfikacji Eco i Bio odnosza sie do GreenBuilding Rating® Manual 2012. Niniejsze informacje zostaty uaktualnione w maju 2017 (ref. GBR Data Report -06.17); precyzuje sie, ze moga one podlegac w miare uptywu czasu

H@®E

i/lub zmianom
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przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania sig z takimi

ewentualnymi uzupetnieniami mozna wejs¢ na nasza strone internetowa www.kerakoll.com. Z tego to powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za waznosc, aktualnos¢ i uaktualnienia wiasnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostaty one zaczerpnigte z jej wlasnych stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana
na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Poniewa jednak nie mozemy bezposrednio wptywac na warunki budowy i sposob wykonywania prac, zastrzegamy, e s3 to wskazéwki o charakterze ogélnym, ktdre nie zobowiazuja w zaden sposdb naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie proby w celu sprawdzenia

Sci produktu do p



