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DRAINI BTM
DRAINI BTM jest grawitacyjnym wpustem dachowym do odprowadzania wody. Kołnierz przyłączeniowy jest 
wykonany z papy modyfikowanej elastomerem SBS, a rura jest wykonana z aluminium. Oba elementy są trwale i 
szczelnie zespolone.

ZASTOSOWANIE      

DRAINI BTM jest przeznaczony do odprowadzania wody z dachów, balkonów, tarasów i innych powierzchni 
płaskich. DRAINI BTM może być montowany jako wpust pionowy oraz jako przepust boczny.
Jest w pełni kompatybilny z papami modyfikowanymi SBS produkcji SOPREMA

BUDOWA      

DRAINI BTM
kołnierz bitumiczny
osnowa włóknina poliestrowa nietkana
masa asfaltowa bitum modyfikowany elastomerem SBS
grubość ≥ 2,5 mm
strona wierzchnia folia termotopliwa
strona spodnia folia termotopliwa
rura spustowa aluminium
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 MAGAZYNOWANIE    

Wpusty przechowywać pomieszczeniach zamkniętych, odseparowane od podłoża (beton, ziemia, itp). Chronić przed
wodą i wilgocią oraz dużymi zmianami temperatury.
Aluminiowe elementy wystawione na działanie wody / wilgoci mogą pokryć się warstwą tlenku, który nie ma wpływu 
na właściwości i funkcjonowanie.

MONTAŻ  

DRAINI BTM w papowych układach jednowarstwowych  przed montażem wpustu DRAINI BTM należy zamocować 
element bazowy z papy podkładowej SOPREMA. W papowych układach wielowarstwowych wpust DRAINI BTM 
montuje się na papę podkładową zgrzewając spodnią stronę kołnierza do papy podkładowej. Następnie układa się 
papę nawierzchniową / jednowarstwową zgrzewając ją do wierzchniej strony kołnierza. Po ostygnięciu powierzchni 
papy  ostrożnie wyciąć otwór wpustowy w papie nawierzchniowej 

DODATKOWE INFORMACJE  

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska:
Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z 
ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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