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ZAPRAWA KLEJACA DO WELNY MINERALNEJ 1 WARSTWY ZBROJONEJ WZKW-
OPTYZAR

Zastosowanie:

=  do przyklejania ptyt z wetny mineralnej (zwyktej i lamelowej)

= do wykonywania warstwy zbrojonej na przyklejonych ptytach z wetny mineralnej

® na tynki cementowe i cementowo-wapienne, na nieotynkowane Sciany z cegty lub
pustakow ceramicznych
do wewnatrz i na zewnatrz
do stosowania podczas wykonywania ocieplen zgodnie z AT-15-7053/2012 + Aneks 1

Glowne cechy:

posiada wysokg przyczepnos¢ do podioza i wetny mineralnej
elastyczna

bardzo dobrze paroprzepuszczalna

bardzo wydajna

plastyczna, tatwa w naktadaniu

mrozoodporna

wodoodporna

Podloze: klejenie - wysezonowane, nosne, 0CzyszCzone z zanieczyszczen mogacych
ostabia¢ przyczepnos¢ (zwiaszcza z kurzu, brudu, resztek powtok malarskich)
i odpowiednio réwne, zatapianie siatki — ptyty z wetny czyste i odkurzone.

Mieszanie: ok. 5,50 | wody na 25 kg zaprawy. Proszek wsypywac stopniowo do wody i
wymieszac¢ do jednolitej konsystencji za pomocg wiertarki z mieszadtem.

Uzycie: przyklejanie ptyt — przeszpachlowaé powierzchnie ptyty z wetny mineralnej
cienkg warstwg zaprawy, klej nanosi¢ kielnig, w postaci ciggtego paska o szerokosci min.
3 cm wokot catej ptyty oraz 6-8 plackéw posrodku (w przypadku wiekszych nieréwnosci
podtoza), lub pacg zabkowang o zebach 10 mm, réwnomiernie na catej powierzchni
(w przypadku rownego podtoza). Ptyte przytozy¢ i docisna¢ do podtoza. Kolejne ptyty
uktadac z przesunieciem w tzw. cegietke. Do mocowania mechanicznego stosowac tacznik
z trzpieniem stalowym ocynkowanym. Zatapianie siatki — pacg zgbkowang nanies¢
i rozprowadzi¢ zaprawe na przyklejonej i zamocowanej mechanicznie warstwie wetny
mineralnej. W Swiezej warstwie kleju doktadnie zatopi¢ odpowiednio dociety pas siatki
zbrojacej. Siatke ukfadaé¢ pionowymi pasami (od gory $Sciany), zachowujac zaktad
pomiedzy sasiadujacymi pasami na minimum 10 cm. Powierzchnie warstwy wyréwnac
gtadkg strong pacy. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP. Czyszczenie narzedzi - czystg woda bezposrednio po uzyciu.

Parametry zaprawy:

czas gotowosci do pracy po wymieszaniu z wodg - ok. 2 godziny

czas otwarty pracy po naniesieniu na podtoze - minimum 30 min

czas do rozpoczecia kotkowania - 24 godziny

czas do wykonania warstwy zbrojonej - 72 godziny od przyklejenia termoizolacji

czas do rozpoczecia tynkowania — 72 godziny od wykonania warstwy zbrojonej
przyczepno$¢ do podtoza - minimum 0,3 N/mm?

przyczepnos$¢ do wetny mineralnej - nie mniej niz wytrzymato$¢ na rozcigganie lub
Zniszczenie w wetnie

zuzycie na 1 m2 - ok. 4,5 - 5,5 kg (przyklejanie ptyt), ok. 5,5 - 6,5 kg (zatapianie
siatki)

temperatura stosowania od +5°C do +25°C

temperatura uzytkowania +60°C

minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej 4 mm

maksymalna grubosé warstwy zbrojonej 6 mm
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®m  zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %
Dostepne opakowania: worki papierowe 25 kg

Uwaga: przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych (najlepiej na paletach), chroni¢ przed wilgocig. Czas przechowywania do 12
miesiecy od daty produkcji.

Wyréb spetnia wymagania AT-15-7053/2012 + Aneks 1
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