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KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO

ul. Bartycka 114
00-716 Warszawa

602 497 923
kim@kim24.pl

WARSZAWA Gralewo Stacja
13-214 Uzdowo

608 435 496
gralewo@kim24.pl

GRALEWO

Budujemy przyszłość. Budowa przedszkola w Rybnie.

W dniu 07.08.2023 r. firma KIM Sp. z o.o. podpisała 
umowę na budowę przedszkola w Rybnie. 

Zakres prac: obejmuje kompleksowe wykonanie robót 
budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przestrzeń dla rozwoju: nowy obiekt to przestrzeń, 
w której rozwijają się przyszłe pokolenia. W obiekcie 
znajdą się pomieszczenia dydaktyczne wraz 
z przynależnymi szatniami i magazynami, sanitariaty, 
zaplecze socjalne, kuchnia oraz pomieszczenia socjalne, 
gospodarcze, techniczne i porządkowe o łącznej 
powierzchni użytkowej do 1400 m2.
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Ekologiczna troska: nie tylko budujemy, ale też dbamy 
o środowisko. Inwestor przy realizacji inwestycji stawia 
na jakość, nowoczesność i ochronę środowiska. Nowy 
obiekt wyposażony będzie w instalację fotowoltaiczną, 
pompę ciepła, energooszczędne oświetlenie LED oraz 
wentylację mechaniczną z odzyskiem  ciepła.

Kreujemy przyszłość razem: z inicjatywy Generalnego 
Wykonawcy inwestycji – firmy KIM, zakończenie 
inwestycji zwieńczy posadzenie sześciu mały dębów, 
które zostały przekazane dzieciom pod opiekę w formie 
sadzonek, podczas uroczystości wbicia pierwszej łopaty 
pod inwestycje.

•	roboty dekarskie

•	instalacje elektryczne

•	instalacje sanitarne

•	elewacje

•	okna, drzwi

•	roboty wykończeniowe

•	wyposażenie wnętrz - meble, szafy,
kuchnie na zamówienie - projekt 
i produkcja

•	zagospodarowanie terenu - projekt, 
ogrodzenia, roboty brukarskie

•	tarasy

W OFERCIE:

Pełny zakres usług budowlanych i wykończeniowych

ul. Bartycka 114
00-716 Warszawa

602 497 923
kim@kim24.pl

WARSZAWA

•	przygotowanie dokumentów niezbędnych
do uzyskania pozwolenia na budowę

•	obsługa geodezyjna

•	roboty ziemne

•	roboty ogólnobudowlane

•	roboty ciesielskie

Gralewo Stacja
13-214 Uzdowo

608 435 496
gralewo@kim24.pl

GRALEWO

ul. Trojanowska 1
96-500 Sochaczew

538 810 160
sochaczew@kim24.pl

SOCHACZEW
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OFERTA: 
•	płyty i blaty Swiss Krono, Egger i Kronospan, Kaindl
•	profesjonalne zaplecze stolarskie na miejscu
•	usługi dla zawodowców m.in. formatowanie 

i oklejanie, frezowanie i lakierowanie 
•	produkcja i montaż mebli 

(również kuchennych i łazienkowych)
•	terminy realizacji dopasowane do potrzeb Klienta
•	specjalistyczny sklep dla stolarzy, a w nim szeroki

wybór akcesoriów meblowych 
•	indywidualne podejście do Klienta

W NASZYM SKLEPIE KUPISZ: 
•	płyty: wiórowe laminowane, surowe, 

OSB, HDF, MDF, sklejkę i inne
•	nogi i oświetlenie meblowe
•	uchwyty i zawiasy
•	kleje, akryle, silikony, zmywacze, pianki
•	prowadnice, systemy szuflad
•	carga, kosze, szuflady, systemy

do przechowywania
•	wiertła, otwornice, wkręty, bity
•	kątowniki, podpórki, złącza, podnośniki 

mechaniczne i gazowe
•	przepusty, zaślepki, odbojniki i inne

KIM – Wszystko dla stolarzy ul. Postępu 19, Warszawa, tel. 22 857 42 00, stolarka@kim24.pl

•	zapewnia stabilne podparcie
•	łatwa regulacja ręczna lub 

za pomocą śrubokręta
•	min. wysokość 90 mm
•	do cokołu o wysokości

100 mm
•	regulacja wysokości

+18 mm / -10 mm
•	średnica podstawy 77 mm
•	obciążalność 500 kg

Noga meblowa wzmocniona 
L-100 MM

•	prosty i nowoczesny wygląd
•	wykończenie w bieli lub 

antracycie
•	możliwe obciążenie do 40 kg

Szuflada AXISPRO
RÓŻNE ROZMIARY, BIAŁA I ANTRACYTOWA

•	większa kultura pracy szuflady
•	prosta regulacja frontu w 

dwóch płaszczyznach
•	z systemem cichego domyku
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TO TEN,
który pomoże Ci 
w remoncie!

Więcej informacji o produktach na toten24.pl

ZASTOSOWANIE:
•	do wewnątrz i na zewnątrz 
•	do wylewania tradycyjnych

posadzek i podkładów 
podłogowych

KORZYŚCI:
•	jako podkład podłogowy 

pod inną okładzinę 
lub jako ostateczna warstwa
posadzkowa

•	umożliwia wchodzenie 
po 24 godzinach od wylania

•	wysoka wytrzymałość 
mechaniczna

•	mrozo- i wodoodporna

Posadzka cementowa PC-5, 25 KG
kod: BSZMWWPPC5025

Grunt głęboko penetrujący przeznaczony do gruntowania 
zróżnicowanych pod względem chłonności ścian i podłóg.

ZASTOSOWANIE:
•	do wewnątrz i na zewnątrz 
•	beton, beton komórkowy
•	tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny
•	spoiwo tynkarskie i murarskie
•	mur, jastrych cementowy

WŁAŚCIWOŚCI:
•	bezbarwny
•	bezzapachowy
•	gotowy do użytku
•	paroprzepuszczalny
•	wzmacnia powierzchnie 

podłoży pylących, silnie 
chłonnych lub zniszczonych

•	reguluje chłonność 
•	polepsza przyczepność

Środek gruntujący głęboko 
penetrujący  T-G5, 5 KG
kod: BSZMWGRUTG505

Służy do wylewania tradycyjnych posadzek i podkładów  
podłogowych. Jako zespolona z podłożem – min. grubość 
warstwy 10 - 60 mm. Na warstwie rozdzielającej (np. na 
warstwie folii budowlanej) – grubość warstwy 35 - 80 mm. 
W układzie „pływającym” (na warstwie izolacji termicznej 
lub akustycznej) – grubość warstwy 40 - 80 mm. Możliwość 
zatapiania elementów grzejnych (min. grubość wylewki nad 
elementem grzejnym – 35 mm). 
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https://kim24.pl/posadzka-cementowa-PC-5-Toten
https://kim24.pl/srodek-gruntujacy-gleboko-penetrujacy-Toten-TG-5-5-kg
https://www.toten24.pl
https://www.toten24.pl
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CECHY I ZASTOSOWANIE:
•	do przyklejania płyt 

styropianowych (w tym płyt 
z dodatkiem grafitu)

•	używana do tworzenia warstwy 
zbrojonej na przyklejonych płytach 
styropianowych

•	na tynki cementowe 
i cementowo-wapienne

•	na nieotynkowane ściany z cegły 
lub pustaków ceramicznych

•	do wewnątrz i na zewnątrz

Zaprawa klejąca do styropianu i siatki
KL-SZ, 25 KG
kod: BSZMWEKLSZ025

CECHY I ZASTOSOWANIE:
•	zalecana do elementów 

ceramicznych, betonowych,
silikatowych, 
do grubych spoin 6-40 mm 
o wysokiej plastyczności 
i wytrzymałości na ściskanie

•	plastyczna
•	wysoce wydajna
•	mrozoodporna
•	wodoodporna

Zaprawa murarska 
SUPER ZM-10, 25 KG
kod: BSZMWZMZM7125

CECHY I ZASTOSOWANIE:
•	do przyklejania płyt 

styropianowych (w tym płyt 
z dodatkiem grafitu) 

•	stosowana do wykonywania
warstwy zbrojonej na 
przyklejonych płytach 
styropianowych

•	wysoka przyczepność do podłoża 
i styropianu - gwarancja trwałości 
wykończenia

•	paroprzepuszczalna, wydajna
•	plastyczna, łatwa w nakładaniu

Zaprawa klejąca do styropianu 
KL-S, 25 KG
kod: BSZMWEKKLS025

CECHY I ZASTOSOWANIE:
•	zalecana do elementów

silikatowych, ogólnego 
przeznaczenia

•	stosowana na ściany murowane, 
słupy i ściany działowe

•	gotowa do użycia
•	wytrzymała
•	plastyczna
•	wysoce wydajna
•	mrozoodporna
•	wodoodporna

Zaprawa murarska do silikatów biała 
ZMS-B, 25 KG
kod: BSZMWZMSIB025

CECHY I ZASTOSOWANIE:
•	przeznaczona do murowania

ścian wewnętrznych 
i zewnętrznych 

•	stosowana na grube spoiny
od 6 do 40 mm 

•	gotowa do użycia
•	wytrzymała
•	plastyczna
•	wysoce wydajna
•	mrozoodporna
•	wodoodporna

Zaprawa murarska
ZM-7, 25 KG
kod: BSZMWZMZM7025

CECHY I ZASTOSOWANIE:
•	do ręcznego wykonywania

tradycyjnych tynków 
cementowych

•	gotowa do użycia
•	łatwa do narzucania i zacierania
•	tworzy doskonałe podłoże 

pod płytki, gładzie lub 
bezpośrednio pod malowanie

•	posiada wysoką przyczepność

Zaprawa tynkarska 
ZT, 25 KG 
kod: BSZMWZMZTY025

Więcej informacji o produktach na toten24.pl

https://kim24.pl/zaprawa-tynkarska-ZT-Toten
https://kim24.pl/zaprawa-klejaca-do-styropianu-KL-S-Toten
https://kim24.pl/zaprawa-do-styropianu-i-siatki-KL-SZ-Toten
https://kim24.pl/zaprawa-murarska-do-silikatow-biala-ZMS-B-Toten
https://kim24.pl/zaprawa-murarska-super-ZM-10-Toten
https://kim24.pl/zaprawa-murarska-ZM-7-Toten
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•	precyzyjne układanie płytek 
ściennych lub podłogowych

•	eliminuje nierówności 
powierzchni

•	łatwy w montażu 
- usprawnia prace
wykończeniowe

•	skraca czas potrzebny
do układania płytek 
- przyśpiesza prace
glazurnicze

•	eliminuje niedokładności 
powierzchni

•	nie wymaga stosowania
krzyżyków

System do poziomowania płytek
KLIPSY TOTEN 200 SZT.
kod: BUKKTTKLIP200

CECHY I ZASTOSOWANIE:
•	spoiny połączeniowe między 

materiałami budowlanymi 
i wykończeniowymi

•	fugowanie płytek ceramicznych
•	elastyczne spojenia w szklarstwie

i konstrukcjach metalowych
•	spoiny w pomieszczeniach

chłodniczych i w produkcji 
kontenerów

•	uszczelnienia w instalacjach
klimatyzacyjnych

Silikon uniwersalny 
S-U25/0
kod: CWSMWSU25BE03

CECHY I ZASTOSOWANIE:
•	krótki czas utwardzania
•	bardzo dobra przyczepność do 

typowych podłoży budowlanych
•	uszczelnianie przy montażu 

stolarki budowlanej
•	wypełnianie pustych przestrzeni 

w ściankach działowych, pod 
wannami i brodzikami

•	wygłuszanie i izolacja termiczna 
elementów instalacji hydraulicznych
i sanitarnych

Poliuretanowa pianka 
montażowa P-M25
kod: CWPMWPPM2570

Poliuretanowa pianka 
montażowa P-P55
kod: CWPMWPPP55750

CECHY I ZASTOSOWANIE:
•	krótki czas utwardzania
•	bardzo dobra przyczepność do typowych

podłoży budowlanych
•	uszczelnianie przy montażu 

stolarki budowlanej
•	wypełnianie pustych przestrzeni 

w ściankach działowych, pod wannami 
i brodzikami

•	pistolet aplikacyjny (do kupienia osobno)
umożliwia przerywanie pracy i powrót 
w dowolnym momencie

•	wygłuszanie i izolacja termiczna 
elementów instalacji hydraulicznych
i sanitarnych

CECHY I ZASTOSOWANIE:
•	uchwyty do wyboru: 

gumowe, drewniane, korkowe
•	materiał: stal nierdzewna
•	odporne na zmienne warunki

pogodowe

Paca nierdzewna 
FROSI 2K, ZĘBATA, WENECKA
kody:  NPTTPACN2K285 
              NPTTPACNUD281 
              NPTTPACNKK240

•	różne rodzaje i szerokości
•	polerowana, nierdzewna stal
•	wysoka odporność na korozję
•	precyzyjnie wykonane

krawędzie
•	do rozprowadzania mas
•	do skrobania powłok
•	uchwyt z uniwersalnym

otworem

Szpachelki jednoczęściowe
TOTEN
kod: NPTTSZJED...

Więcej informacji o produktach na toten24.pl

https://kim24.pl/klipsy-Toten-do-szybkiego-poziomowania-200-sztuk
https://kim24.pl/silikon-uniwersalny-S-U25-Toten
https://kim24.pl/pistoletowa-pianka-montazowa-P-P55-Toten
https://kim24.pl/pl/searchquery/pace+toten/1/phot/5?url=pace,toten
https://kim24.pl/poliuretanowa-uniwersalna-pianka-montazowa-P-M25-Toten
https://kim24.pl/pl/searchquery/szpachelka+jednocz%C4%99%C5%9Bciowa/1/phot/5?url=szpachelka,jednocz%C4%99%C5%9Bciowa
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https://kim24.pl/Gotowa-masa-Nida-Multi-Task-do-polaczen-gips-karton-18kg
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•	obwodowy, do sufitów 
podwieszanych, zabudów
poddaszy oraz okładzin 
ściennych kotwionych

•	montowany bezpośrednio do 
ściany 

•	ważny element odpowiedniego 
ułożenia i wypoziomowania 
profili Siniat Smart CD 60

Siniat Smart UD 27 PROFIL PRZYŚCIENNY
kod: MNGSPP2830U

CEMENTEX Ogólnobudowlana płyta cementowa
kod: BEPLFCEM...

Płyta Cementex to ogólnobudowlana płyta cementowa, która 
występuje w pięciu różnych grubościach – 3,5; 6; 8; 10 i 12 mm. 
Szer. płyty 1200 mm, dł. 2400 mm. Skład płyty tworzą głównie
włókna celulozowe, a środkiem wiążącym mieszankę składników 
stanowi cement. Wysoka klasa reakcji na ogień: A1, (A2 - s1, d0 
dla płyty o grubości 3,5 mm).

Właściwości:

•	wysokie parametry mechaniczne
– duża wytrzymałość i odporność 
na uderzenia

•	możliwość stosowania w środowiskach 
wilgotnych oraz w aplikacjach 
zewnętrznych

•	wysoka odporność na wilgoć. 
Płyty pod wpływem wody nie 
zmieniają swojej charakterystyki
oraz zachowują swoje wymiary, 
nawet po dłuższym okresie 
oddziaływania wilgoci

•	różne grubości pozwalają na 
odpowiednie dostosowanie typu
płyty do zastosowania

•	płyta jest uniwersalna i może być
stosowana na sufitach, ścianach 
jak i okładzinach

•	do lekkich konstrukcji nienośnych
wewnątrz budynku

•	stosowany w sufitach 
podwieszanych i zabudowach 
poddaszy

•	współpracuje z szeregiem 
akcesoriów do systemów suchej
zabudowy Nida

•	możliwy montaż płyt 
bezpośrednio do profilu za 
pomocą blachowkrętów Nida

Siniat Smart CD 60 PROFIL GŁÓWNY
kod: MNGSPGCD6030U

•	obwodowy, stosowany z użyciem
profili Siniat Smart C

•	montowany do podłoża za pomocą 
kołków rozporowych stanowiąc 
podstawę montażu profili C

•	profile U gwarantują prostoliniowe 
ułożenie konstrukcji ściany poprzez 
zapobieganie poprzecznemu 
ruchowi profili C 

Siniat Smart U PROFIL ŚCIENNY
kod: MNGKU…

PROFILE SINIAT SMART  - bazowe, niesystemowe kształtowniki 
do wykonywania lekkich konstrukcji nienośnych wewnątrz budynku 
jak ścian działowych, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych 
bez odporności ogniowej.

•	do lekkich konstrukcji nienośnych
wewnątrz budynku

•	stosowany w ścianach działowych
i okładzinach ściennych

•	podstawowy element konstrukcji 
nośnej

•	z otworami do przeprowadzenia 
instalacji elektrycznej we wnętrzu 
ściany

Siniat Smart C PROFIL ŚCIENNY
kod: MNGKC…
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https://kim24.pl/pl/searchquery/CEMENTEX+Og%C3%B3lnobudowlana+p%C5%82yta+cementowa/1/phot/5?url=CEMENTEX,Og%C3%B3lnobudowlana,p%C5%82yta,cementowa
https://kim24.pl/pl/searchquery/MNGSPP2830U/1/phot/5?url=MNGSPP2830U
https://kim24.pl/Profil-glowny-Siniat-Smart-CD-60-3m
https://kim24.pl/pl/searchquery/profil_siniat-c_BudujaceOkazje2024/1/phot/5?url=profil_siniat-c_BudujaceOkazje2024
https://kim24.pl/pl/searchquery/profil_siniat-c_BudujaceOkazje2024/1/phot/5?url=profil_siniat-c_BudujaceOkazje2024
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•	płyta o czterech spłaszczonych krawędziach PRO
•	błyskawiczny montaż, oszczędność czasu do 20%
•	brak zgrubień w miejscach łączeń
•	duże oszczędności mas szpachlowych
•	możliwość wykonywania spoin podłużnych i poprzecznych

w jednym etapie 
•	czystszy montaż - szlifowanie ograniczone do minimum
•	niższe ryzyko pęknięć - ta sama wytrzymałość wszystkich 

połączeń
•	idealnie płaska powierzchnia
•	szybki i precyzyjny montaż - dzięki nadrukowanej miarce
•	do sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych i ściennych,

zabudowy poddaszy, ścian działowych

•	doskonałe właściwości izolacyjne
•	wysoka sprężystość i trwałość – szczelne wypełnienie izolowanej 

przestrzeni
•	łatwe wnoszenie rolek na poddasze – etykietorączka
•	produkt niepalny
•	współczynnik przewodzenia ciepła: 0.033 W/m*K
•	produkt paroprzepuszczalny
•	zapewnia odpowiedni mikroklimat pomieszczeń
•	stosowany do izolacji cieplnej i akustycznej dachów skośnych, 

stropodachów wentylowanych, podłóg i stropów między legarami

•	wysokowytrzymała (typ 4B) 
•	wzmocniona polimerami
•	na bazie drobnoziarnistego gipsu Alfa
•	do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych
•	do szpachlowania naroży oraz miejsc mocowań wkrętów
•	do wypełniania ubytków i szpachlowania rys w mineralnych 

podłożach budowlanych w jednorazowej warstwie do 10 mm
•	w połączeniu z taśmą zbrojącą gwarantuje najwyższą 

wytrzymałość połączeń płyt gipsowo-kartonowych
•	doskonałe parametry aplikacyjne i techniczne

MASA SZPACHLOWA KONSTRUKCYJNA
RIGIPS VARIO
kod: BEBR0RYWAR….

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA
RIGIPS 4PRO TYP A
kod: BEPRGKB4P…

SUPER-MATA 
Z WEŁNY MINERALNEJ
kod: TWSG1012058

https://kim24.pl/Masa-szpachlowa-RIGIPS-VARIO-25kg
https://kim24.pl/pl/searchquery/P%C5%81YTA+GIPSOWO-KARTONOWA+RIGIPS/1/phot/5?url=P%C5%81YTA,GIPSOWO-KARTONOWA,RIGIPS
https://kim24.pl/pl/searchquery/SUPER-MATA++Z+WE%C5%81NY+MINERALNEJ/1/phot/5?url=SUPER-MATA,Z,WE%C5%81NY,MINERALNEJ
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https://kim24.pl/pl/searchquery/grunt+NKP/1/phot/5?url=grunt,NKP
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•	pod płytki, panele, deski, wykładziny tekstylne i PCV
•	do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym, w tym 

„mokrych”
•	idealny do zatapiania ogrzewania podłogowego, 

elektrycznego bądź wodnego oraz instalacji grzewczych
na powierzchni podkładu

•	gładka powierzchnia, nie wymaga szlifowania
•	IQ kolor – zmiana koloru umożliwia kontrolę postępu prac
•	dodatek grafenu poprawia przewodność cieplną oraz

szybkie nagrzewanie i równomierne rozprowadzanie 
ciepła w podkładzie

•	 wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 N/mm²,
wytrzymałość na zginanie: ≥ 4 N/mm²

Hybrydowy, samopoziomujący 
podkład podłogowy (20-60 mm)  
MMS 60, 25 KG 
kod: BSZA1PSMM6025

•	wyrównuje podłoża w zakresie 
3-30 mm, niezależnie od nierówności

•	ruch pieszych po 3 h, 
układanie płytek po 18 h

•	do suchych i wilgotnych pomieszczeń, 
włączając łazienki

•	idealny podkład pod różne rodzaje 
wykończenia: płytki, panele PVC

•	wytrzymałość na ściskanie: 
≥ 30 N/mm², wytrzymałość na 
zginanie: ≥ 7 N/mm²

Szybkosprawny, samopoziomujący 
podkład podłogowy (3-30 mm)
SMS 30, 25 KG 
kod: BSZA1PSMM3025

•	ruch pieszy po 3 h, układanie płytek 
po 8 h

•	jako podkład pod: płytki, PVC,
dywanowe, panele, parkiet, 
posadzki epoksydowe

•	stosowany w różnych miejscach, 
w tym pokojach, łazienkach, biurach

•	zalecany do wyrównywania
istniejących podkładów

•	gładka powierzchnia idealna do 
wykładzin i paneli PVC

•	wytrzymałość na ściskanie: 
≥ 25 N/mm², wytrzymałość na 
zginanie ≥ 7 N/mm²

Szybkosprawny, samopoziomujący 
podkład podłogowy (1-15 mm)
SMS 15, 25 KG 
kod: BSZA1PSMM1525

ATLAS LEKKI AKRYL
kod: BSZA1EGCEOP26

•	szybkoschnący, plastyczno-elastyczny
uszczelniacz akrylowy z możliwością 
szybkiego pokrycia farbą

•	bardzo dobra przyczepność do wielu 
materiałów bez gruntowania, nawet 
gdy podłoże jest wilgotne

•	powierzchnia akrylu może być 
malowana typowymi farbami do wnętrz

•	możliwość malowania po krótkim czasie
od aplikacji – ok. 30 minut 
(dla szerokości spoiny 5 mm)

•	zminimalizowane powstawanie
pęknięć i rys

•	niski skurcz
•	wysoki poziom bieli

ATLAS ELASTYCZNY UNIWERSALNY 
AKRYL
kod: BSZA1EGGIGO19

•	natychmiastowe malowanie możliwe 
już po 1 minucie od nałożenia

•	trwale plastyczno-elastyczny, 
zachowuje wysoką elastyczność 
podczas całego okresu eksploatacji

•	odporny na spękania i rysy skurczowe
•	można go szlifować po związaniu za 

pomocą papieru ściernego gradacji 120
•	bardzo dobra przyczepność do podłoży 

porowatych i lekko wilgotnych
•	wysoki poziom bieli
•	wyjątkowo krótki czas obróbki 

– ok. 5 minut

https://kim24.pl/podklad-podlogowy-atlas-mms-60
https://kim24.pl/podklad-podlogowy-samopoziomujacy-ATLAS-SMS-30-25kg
https://kim24.pl/atlas-sms-15-25kg
https://kim24.pl/ATLAS-ELASTYCZNY-AKRYL-UNIWERSALNY-300ml
https://kim24.pl/ATLAS-LEKKI-AKRYL-bLyskawiczny-300ml
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BETON B20 (25 KG)
MIESZANKA CEMENTOWO-KRUSZYWOWA DO BETONU KLASY C16/20
kod: BMBL0B20W25

•	posiada najwięcej najgrubszego kruszywa
•	gwarantuje komfort pracy - zmniejszone pylenie,

łatwość przygotowania zaprawy
•	zaprojektowany przez ekspertów Lafarge we współpracy

z wykonawcami
•	gotowy do rozformowania po 18 h 

•	gotowy do rozformowania już po zaledwie 7 h, dzięki czemu idealnie nadaje się do prac
wymagających błyskawicznego tempa (wysoka wytrzymałość wczesna)

•	pozwala na pracę w obniżonych temperaturach - doskonałe 
parametry produktu umożliwiają dłuższe wykonywanie prac
(większa odporność na warunki atmosferyczne)

•	wysoka jakość pracy - zmniejszone pylenie, świetna urabialność i łatwość mieszania

BETON B30 SPRINT (25 KG)
MIESZANKA CEMENTOWO-KRUSZYWOWA DO BETONU KLASY C25/30
kod: BMBL0B30W25

•	wysoka jakość pracy - świetna urabialność i łatwość 
przygotowania zaprawy dzięki biopolimerom

•	zmniejszone pylenie – większy komfort pracy, dzięki większej ilości grubego kruszywa 
i odpowiednich wypełniaczy

•	szybkie tempo prac i wysoka wytrzymałość wczesna - beton jest gotowy do 
rozformowania po 14 h

•	do stosowania w miejscach szczególnie narażonych na działanie mrozów i opadów

BETON B25 (25 KG)
MIESZANKA CEMENTOWO-KRUSZYWOWA DO BETONU KLASY C20/25
kod: BMBL0B25W25

•	produkt specjalistyczny na bazie
cementu, przeznaczony 
do mieszania z kruszywem oraz 
wodą i wykonywania posadzek

•	5 razy mocniejsze włókna bazaltowe 
niż włókna polipropylenowe 

•	na ogrzewanie podłogowe 
•	wysoka wytrzymałość 
•	do miksokreta
•	łatwe dozowanie

•	produkt specjalistyczny na 
bazie cementu, przeznaczony
do mieszania z kruszywem 
oraz wodą i wykonywania 
posadzek

•	na ogrzewanie podłogowe 
•	wysoka wytrzymałość 
•	do miksokreta 
•	łatwe dozowanie, 

ściąganie i zacieranie 

iX CPP20 Fibro (20 KG) Z DODATKIEM 
NATURALNYCH WŁÓKIEN DO POSADZEK
kod: BMCLCACAPP20XF

iX CPP20 (20 KG)
DO POSADZEK
kod: BMCLCACPP2OX
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https://kim24.pl/Beton-workowany-Lafarge-B20-25kg
https://kim24.pl/Beton-workowany-Lafarge-B25-25kg
https://kim24.pl/Beton-workowany-Lafarge-B30-25kg
https://kim24.pl/cement-do-posadzek-lafarge-ix-fibro-20kg
https://kim24.pl/cementowy-podklad-do-posadzek-iX-CPP20-Lafarge-20-kg
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IDEALNY DO:
•	mocowania elementów stalowych i metalowych: kotew,

śrub i prętów
•	mocowania elementów z tworzyw sztucznych, instalacji

elektrycznej i hydraulicznej
•	tamowania drobnych przecieków i przesączeń wodnych

LAMPOCEM SMART (25 KG)
ZAPRAWA MONTAŻOWA
kod: BSZM1ZMOLAM...

Idealna do malowania pomieszczeń:
•	biurowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej, łazienek i kuchni 

Dostępna w opakowaniach: 2,5; 5; 10 l

LATEKSOWA FARBA DO WNĘTRZ
DURSICOLOR COMFORT

LAMPOCEM SMART to szybkowiążąca, szybkotwardniejąca i bezskurczowa zaprawa montażowa. Cechuje ją wysoka 
wytrzymałość i właściwości tiksotropowe. Jest odpowiednia do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

IDEALNY W MIEJSCACH:
•	zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków
•	zarówno na powierzchniach poziomych, jak i pionowych –

w  podłożach i w konstrukcjach ścian
•	w podłożach betonowych, elementach murowych, tynkach

cementowych

IDEALNY BO:
•	zapewnia optymalny czas pracy (wiąże do 6 minut, całkowicie

twardnieje po 9 minutach w temperaturze +23°C)
•	jest łatwy w aplikacji ze względu na plastyczną konsystencję

i właściwości tiksotropowe
•	cechuje go szybki przyrost wytrzymałości mechanicznej 

(≥ 12 MPa po 6 godzinach)
•	nie zawiera chlorków, przez co nie powoduje ryzyka korozji

stalowych montowanych elementów

Lateksowa farba wewnętrzna do ścian i sufitów na bazie wysokiej
jakości żywicy akrylowej. O wysokiej sile krycia oraz łatwej w aplikacji.
•	dobrze kryjąca
•	łatwa w aplikacji
•	matowa
•	niska zawartość LZO
•	odporna na szorowanie na mokro
•	paroprzepuszczalna
•	odporna na zabrudzenia dzięki wyjątkowo gładkiej powłoce
•	wysokowydajna – do 14 m2 /l

https://kim24.pl/zaprawa-montazowa-mapei-lampocem-25kg
https://kim24.pl/zaprawa-montazowa-mapei-lampocem-5kg
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kod: 20 kg - BEMNGHYDR25
          18 kg - BEMNGHYDR25F

Omega Finish BIAŁA GŁADŹ SZPACHLOWA

Gotowa masa na bazie spoiw żywicznych, wypełniaczy 
mineralnych i dodatków modyfikujących. Służy do 
wykonywania gładzi na powierzchni ścian i sufitów, wewnątrz 
budynków oraz do całopowierzchniowego szpachlowania płyt 
gipsowo-kartonowych.

https://kim24.pl/gladz-gipsowa-biala-omega-dolina-nidy-20-kg
https://kim24.pl/pl/searchquery/Omega_gladz_BudujaceOkazje2024/1/phot/5?url=Omega_gladz_BudujaceOkazje2024


MATERIAŁY BUDOWLANE

O cenę produktów zapytaj sprzedawcę lub zamów online na kim24.pl

M
AT

ER
IA

ŁY
 B

UD
O

W
LA

N
E

1717

•	jednoskładnikowy klej montażowy 
o bardzo wysokiej przyczepności
początkowej

•	możliwość przyklejania ciężkich 
elementów bez tymczasowego 
mocowania

•	dobra urabialność
•	bardzo niska emisja
•	klej - materiał uszczelniający 

oznakowany znakiem CE
•	pojemność 290 ml

Klej montażowy 
SIKAFLEX® - 118 EXTREME GRAB
kod: CYSUF11F03BA

•	dwuskładnikowy klej i zaprawa 
naprawcza na bazie żywic epoksydowych
i specjalnych wypełniaczy

•	do betonu, kamienia, ceramiki, cegieł, 
murów, stali, żelaza, drewna

•	bezrozpuszczalnikowy, niewrażliwy na 
wilgoć 

•	do aplikacji w temperaturze od +10°C
do +30°C

•	bardzo dobra przyczepność do podłoży 
budowlanych

•	wysoka odporność chemiczna
•	nie spływa podczas nanoszenia na 

powierzchnie pionowe i w pozycji 
sufitowej

Klej konstrukcyjny epoksydowy 
SIKADUR® - 31+
kod: CYSKDUR311.2

•	aplikowana pistoletem
•	ekspansywna o niewielkim

pęcznieniu wtórnym
•	może być stosowana do aplikacji 

wrażliwych na nacisk, takich jak 
wypełnianie szczelin wokół ościeżnic 
okiennych i drzwiowych

•	produkt zapewnia dobrą izolację 
termiczną i skuteczne tłumienie 
dźwięków

Poliuretanowa piana montażowa 
SIKA BOOM® - 583 OKNA I DRZWI
kod: CYSUPIASB583

•	aplikowany pistoletem
•	poliuretanowy klej w piance do 

trwałego przyklejania płyt izolacyjnych
i płyt kartonowo-gipsowych

•	gotowy do użycia i szybkowiążący,
o dobrej przyczepności do wielu 
różnych podłoży

•	produkt zapewnia dobrą izolację 
termiczną oraz znakomitą przyczepność
do wielu rodzajów materiałów 
budowlanych

Poliuretanowy klej w piance
SIKA BOOM® - 582 FOAM FIX
kod: CYSUPKLSB521

Membrana hydroizolacyjna 
SIKALASTIC®-220 W, 7 KG
kod: BSZS3SLA220W7

•	szybkosprawna do elastycznych
hydroizolacji oraz ochrony 
betonu, nie spływa

•	doskonała przyczepność
•	dwuskładnikowa zaprawa 

przeciwwodna, wzmocniona 
włóknami o dużej elastyczności

•	stosowana w bardzo wilgotnym
środowisku i na suche podłoża

•	szybkie utwardzanie (także 
w niskich temperaturach)

•	wysoka odporność na sole 
odladzające i dwutlenek węgla

Zaprawa cementowa 
SIKALASTIC®-152, (25+8 KG)
kod: BSZS3SLA15233

•	zapewnia szczelną warstwę 
izolacji przeciwwodnej, na 
której można układać płytki 
lub nanosić powłoki

•	izolacja prysznicy, łazienek, 
ścian i posadzek 
w pomieszczeniach mokrych

•	do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń

•	płynna, gotowa do użycia, wodoszczelna
•	jednoskładnikowa, na bazie 

wodorozcieńczalnej żywicy
•	przeznaczona do stosowania

w pomieszczeniach mokrych

https://kim24.pl/Pianka-montazowa-Sika-Boom-583-Low-Expansion
https://kim24.pl/klej-w-piance-Sika-Boom-521-FoamFix
https://kim24.pl/Zaprawa-cementowa-SIKA-Sikalastic-152-dwuskladnikowa,-wzmacniana-wloknami-do-wykonywania-elastycznych-hydroizolacji-oraz-zabezpieczania-betonu-25kg
https://kim24.pl/klej-montazowy-Sikaflex-118-Extreme-Grab
https://kim24.pl/Klej-epoksydowy-dwuskladnikowy-Sika-Sikadur-31-1,2kg
https://kim24.pl/Membrana-izolacyjna-SIKA-SIKALASTIC-220W,-jednoskladnikowa,-plynna,-wew.,-7kg
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Nasi specjaliści oferują:
•	blachy miedziane
•	blachy tytanowo - cynkowe
•	dachówki cementowe
•	dachówki ceramiczne
•	papy
•	gonty bitumiczne
•	płyty PCV

•	podbitki
•	blachodachówki
•	blachodachówki  

z posypką ceramiczną
•	okna połaciowe
•	świetliki
•	wyłazy dachowe

•	komunikację dachową
•	więźby dachowe
•	systemy dociepleń dachów
•	folie dachowe
•	profesjonalne doradztwo� 

i wykonawstwo
•	transport

Marki dachowe, z którymi współpracujemy:

ALUTHERMO
BRAAS
BRYZA
DÖRKEN�
ESSVE
FAKRO
ICOPAL

ISOVER
IVT
KORAMIC
LINDAB
NIAGARA
PLANNJA
PRUSZYŃSKI

RHEINZINK
RÖBEN
ROCKWOOL
RUUKKI
SIBA
SIKA
SOPREMA

SWISSCHEM
URSA
VELUX
VILPE
WABIS
i wiele innych

•	chroni dach przed zawilgoceniem 
oraz pleśnią i grzybem

•	posiada właściwości 
wiatro- i paroizolacyjne

•	poprawia parametry ochrony 
cieplnej do 10% 

•	chroni przed szkodliwym 
promieniowaniem oraz 
elektrosmogiem

•	bezpiecznie izoluje parę wodną 
od warstwy izolacyjnej dachu

•	zbrojona i odporna na rozrywanie 

•	format 1,5 m x 50 mb.
•	wysoka odporność na 

promieniowanie UV
•	wodoszczelna, paroprzepuszczalna 
•	pod wentylowane pokrycia 

metalowe
•	jako warstwa ochronna pod panele 

fotowoltaiczne
•	klasa ogniowa B-s1, d0 

(niezapalne, NRO), EN 13501-1
•	odporność na temperaturę 

krótkotrwałą +150 °C
•	gramatura ok. 220 g/m²

•	trójwarstwowa, otwarta dyfuzyjnie 
•	wykonana w technologii łączenia 

termicznego
•	przeznaczona jest do montażu 

bezpośrednio na krokwiach oraz 
na dachach deskowanych

•	do stosowania również na dachach 
izolowanych do pełnej wysokości 
krokwi przy zachowaniu 
zalecanych zakładów

•	możliwość stosowania jako folia 
elewacyjna

•	masa powierzchniowa 140 g/m2

•	trójwarstwowa, otwarta dyfuzyjne 
•	wykonana w technologii łączenia 

termicznego
•	przeznaczona jest do montażu 

bezpośrednio na krokwiach
•	do stosowania również na dachach 

izolowanych do pełnej wysokości 
krokwi przy zachowaniu zalecanych 
zakładów

•	możliwość stosowania jako folia 
elewacyjna

•	masa powierzchniowa 120 g/m2

Folia dachowa 
wstępnego krycia 
TOTEN-FOL-L
kod: TDFMW1FPPBRAL

Folia dachowa 
wstępnego krycia 
TOTEN-FOL-S
kod: TDFMW1PPBRAS

Folia paroizolacyjna 
TOTEN FOL-ALU-S
kod: TDFMW1FPIALXS

Membrana dachowa
DORKEN DELTA THERM PLUS
kod: TDFPPDETH75

https://kim24.pl/folia-dachowa-wstepnego-krycia-Toten-FOL-L
https://kim24.pl/folia-dachowa-wstepnego-krycia-Toten-FOL-S
https://kim24.pl/folia-dachowa-paroizolacyjna-Toten-FOL-ALU-S
https://kim24.pl/folia-paroprzepuszczalna-delta-therm-1,5mx50mb
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Szeroki wachlarz produktów:
•	Rehau Synego
•	Rehau Geneo
•	Rehau Brillant Design
•	Gealan S 8000
•	Gealan S 9000
•	stolarka aluminiowa Aliplast
•	stolarka aluminiowa przeciwpożarowa Aluflam
•	ogrody zimowe
•	systemy fasadowe
•	okucia Roto NT 

Oferujemy:
•	doradztwo techniczne w zakresie stolarki okiennej  

i drzwiowej
•	przygotowanie kosztorysów 
•	obsługę inwestycji na etapie pomiaru i montażu stolarki
•	realizacje nietypowe 
•	realizacje montażu w domach jednorodzinnych,  

mieszkaniach, obiektach wielorodzinnych
•	w obiektach usługowych, przemysłowych itp.

PRODUCENT OKIEN PCV, DRZWI ALUMINIOWYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH

ul. Bartycka 114, Warszawa
Oknowscy: 22 55 96 214, 223, 288
oknowscy.pl

2. 3.1.

PRODUKCJA TRANSPORT MONTAŻ

PRODUKCJA I MONTAŻ
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https://oknowscy.pl/
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Okno PCV GENEO

•	tworzywo RAU-FIPRO  
(kompozyt z włókna szklanego)

•	profil 6-komorowy o grubości zabudowy 86 mm
•	wysokość ramy 72 mm
•	wysokość skrzydła 54 mm
•	listwa przyszybowa prosta, uszczelka środkowa,  

kolor uszczelek: szary
•	profile w wersji białej oraz jednostronnie  

lub dwustronnie okleinowanej
•	pakiet szybowy o przenikalności cieplnej  

U = 0,5 W/m2K
•	okucia obwiedniowe Roto NT 
•	klamka Hoppe Secustik

PROFIL Rehau Geneo 
Uf = 0,86 W/m2K
OKUCIA Roto NT
SZKŁO zestawy szybowe  
o grubości od 22 mm do 53 mm
USZCZELKA szara dla profili  
białych lub czarna dla profili  
okleinowanych
KOLOR PROFILI: biały  
lub okleinowany

Okno PCV GEALAN S 8000

•	tworzywo PCV
•	profil 6-komorowy, o szerokości 74 mm
•	skrzydło 57 mm wysokości 5-komorowe (kolor) 
•	skrzydło 57 mm wysokości 6-komorowe (biały)
•	listwa przyszybowa zaokrąglona
•	uszczelka czarna
•	profile w wersji białej oraz jednostronnie  

lub dwustronnie okleinowanej
•	pakiet szybowy o przenikalności cieplnej  

U = 1,1 W/m2K
•	okucia obwiedniowe Roto NT
•	klamka aluminiowa

PROFIL Gealan S 8000 
Uf = 1,4 W/m2K
OKUCIA Roto NT
SZKŁO zestawy szybowe  
o grubości od 21 mm do 40 mm
USZCZELKA czarna
KOLOR PROFILI: biały  
lub okleinowany

Okno PCV GEALAN S 9000

•	tworzywo PCV 
•	profile w wersji białej oraz jednostronnie lub 

dwustronnie okleinowanej
•	pakiet szybowy o przenikalności cieplnej 

U = 0,5 W/m2K
•	profil 6-komorowy
•	rama o szerokości 82,5 mm
•	skrzydło 57 mm wysokości, 6-komorowe
•	listwa przyszybowa prosta, uszczelka czarna
•	spójny system uszczelek w trzech płaszczyznach
•	okucia obwiedniowe Roto NT
•	klamka Hoppe Secustik

PROFIL Gealan S 9000 
Uf = 0,92 W/m2K
OKUCIA Roto NT
SZKŁO zestawy szybowe  
o grubości od 21 mm  
do 50 mm
USZCZELKA czarna
KOLOR PROFILI: biały  
lub okleinowany

Więcej informacji o produktach na oknowscy.pl
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STREFA PROMOCJISTREFA PROMOCJI
Przy zamówieniu stolarki okiennej powyżej 
10 000 zł netto z montażem, pierwszy 
SERWIS TECHNICZNY GRATIS 
(do 12 miesięcy od daty zakupu).

Oferta obowiązuje od 2 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Okno PCV SYNEGO

•	tworzywo RAU-PVC
•	profil 7-komorowy o szerokości 80 mm
•	skrzydło 6-komorowe
•	listwa przyszybowa prosta
•	system 3 uszczelek zapewniający lepsze parametry

termiczne oraz akustyczne
•	profile w wersji białej oraz jednostronnie 

lub dwustronnie okleinowanej
•	pakiet szybowy o przenikalności cieplnej 

U = 0,5 W/m2K
•	okucia obwiedniowe Roto NT

PROFIL Rehau Synego 
Uf do 0,94 W/m2K
OKUCIA Roto NT
SZKŁO zestawy szybowe  
o grubości od 10 mm do 50 mm
USZCZELKA szara dla profili  
białych lub czarna dla profili  
okleinowanych
KOLOR PROFILI: biały  
lub okleinowany

Drzwi podnośno-przesuwne 
GEALAN HST S 9000

•	doskonała konstrukcja
•	przesuwanie dużych elementów bez użycia siły 
•	prawie niewidoczny próg niweluje podział na przestrzeń 

zewnętrzną i wewnętrzną w standardowej wersji (bez 
montażu dodatkowych elementów) drzwi osiągają 
Uf=1,3 W/m²K

•	skuteczne doświetlenie wnętrz dzięki dużym 
przeszkleniom 

•	konstrukcja drzwi przystosowana do montażu 
nowoczesnych pakietów 3-szybowych o grubości 52 mm

PROFIL HST S 9000
OKUCIA systemowe
SZKŁO zestawy szybowe  
o grubości do 52 mm
USZCZELKA czarna
KOLOR PROFILI: biały  
lub okleinowany

Drzwi i okna aluminiowe STAR

•	3-komorowy system
•	podwyższona izolacyjność termiczna
•	współczynnik izolacji termicznej: Uf 0,6 - 1,23 W/m2K
•	przekładka termiczna o szerokości 45 mm
•	głębokość konstrukcyjna kształtowników:

90 mm – ościeżnica, 99 mm – skrzydło
•	możliwość okucia drzwi systemem zawiasów

rolkowych o bardzo dużej nośności
•	nowy standard zachodzenia profilu z szybą
•	innowacyjny system odprowadzenia wody z konstrukcji

PROFIL Star
OKUCIA systemowe
SZKŁO zestawy szybowe  
o grubości do 73 mm
USZCZELKA czarna
KOLOR PROFILI:  
dowolny RAL  
lub drewnopodobny
KLAMKA systemowa
LISTWA prosta

Więcej informacji o produktach na oknowscy.pl
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INSTALACJE TELETECHNICZNE

2222

DZIAŁ USŁUG IT
ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa
tel. 22 55 96 566, teletechnika@kim24.pl

INSTALACJE
TELETECHNICZNE

ZAKRES USŁUG:
instalacje certyfikowanych sieci 

komputerowych wszystkich 

kategorii 

pomiary powykonawcze sieci 

strukturalnych

audyt sieci komputerowych 

systemy CCTV (TV przemysłowa)

doradztwo w zakresie doboru 

optymalnych komponentów

pełna obsługa systemów

telekomunikacyjnych firmy

Panasonic

DOŚWIADCZENIE - OBSŁUGA: 
instytucje bankowe 

markety wielkopowierzchniowe

budynki użyteczności publicznej 

obiekty sportowe i rekreacyjne

zakłady produkcyjne, fabryki

budynki opieki zdrowotnej

obiekty hotelowe i biurowe

ambasady i budynki rządowe

IN
ST

AL
AC

JE
 T

EL
ET

EC
HN

IC
ZN

E



AR
T. 

M
ET

AL
O

W
E 

I N
AR

ZĘ
DZ

IA

O cenę produktów zapytaj sprzedawcę lub zamów online na kim24.pl

ART. METALOWE I NARZĘDZIA

2323

Przecinarka elektryczna 
DC-250 1200 PYTHON (56949)
kod: NPRUMADC250P1

•	długość cięcia/długość cięcia 
z zagłębieniem:  108 cm/120,5 cm

•	maksymalna grubość cięcia w 1 
lub 2 przejściach:  61 mm/90 mm

•	możliwość cięcia pod kątem 45°
•	moc silnika: 1,1 kW (1,5 KM)
•	innowacyjny system chłodzenia 

C3 Python
•	wyposażona w układ bezpyłowy

ZERO DUST (certyfikat TNO)
•	składane nogi z kółkami 

ułatwiającymi transport
•	w komplecie tarcza diamentowa

CPA-SUPERPRO Ø250 mm
•	kabel z wtyczką

•	moc: 1200 W
•	niewielkie rozmiary i ergonomiczny

kształt
•	uniwersalne mocowanie mieszadeł 

na gwint M14
•	prędkość obrotowa: 0-760 obr./min
•	w komplecie mieszadło Ø 120 mm

Mieszarka elektryczna
RUBIMIX-7 (26900)
kod: NPRUMIMIX7

•	do cięcia prostego twardych 
materiałów: granitu, gresu 
rustykalnego, klinkieru, łupków
i gresu porcelanowego 

•	grubość obrzeża: 1,6 mm
•	średnica wewnętrzna: 25,4 mm
•	średnica zewnętrzna: 250 mm

Tarcza diamentowa
TVH 250 PRO (31937)
kod: NPRUTATVH250S

•	zestaw 4 wierteł diamentowych
do pracy na sucho Ø 28, 35, 43 
i 68 mm (ref. 51931)

•	zestaw 5 wierteł diamentowych
do pracy na sucho Ø 28, 35, 43, 
50 i 68 mm (ref. 51937)

•	zestaw 6 wierteł diamentowych 
do pracy na sucho Ø 6, 8, 20, 35, 
50 i 68 mm (ref. 51929)

•	prowadnica z przyssawką
Multidrill

•	praktyczna walizka

Zestawy wierteł diamentowych DO
WIERCENIA NA SUCHO DRYGRES PREMIUM
kod: NPRU...

•	długość cięcia: do 1200 mm
•	 wielkość płytki przy cięciu po przekątnej: 85 × 85 cm
•	do płytek o grubości: 3-18 mm
•	moc łamacza: 900 kG
•	w zestawia nóż 

EXTREME Ø 22 mm

Przecinarka ręczna
HIT-1200 PLUS (27900)
kod: NPRUMAHIT...

W sprzedaży dostępne również rozwiertaki cylindryczne 
Ø 20 mm oraz stożkowe Ø 2-35 mm i 20 mm.

Cylindryczny rozwiertak
diamentowy Ø 10 MM (6984)
kod: NPRU...

•	zaprojektowany specjalnie do 
powiększania lub modyfikowania
średnicy i kształtu wcześniej 
wywierconych otworów

•	cząsteczki diamentu mocowane 
są do korpusu za pomocą techniki 
napawania próżniowego

•	mocowanie na gwint M14 
•	zalecana prędkość: od 6000 do 

11000 obr./min.

https://kim24.pl/mieszarka-elektryczna-Rubimix-7-Rubi
https://kim24.pl/tarcza-tvh-250-superpro-rubi-31936
https://kim24.pl/przecinarka-elektryczna-dc-250
https://kim24.pl/pl/searchquery/drygres/1/phot/5?url=drygres
https://kim24.pl/Cylindryczny-rozwiertak-diamentowy-fi-10-mm
https://kim24.pl/Przecinarka-reczna-Rubi-HIT-1200-PLUS-RUBI
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Taśma X-Way SUPERSTRONG
kod: BUTMAPS...

Taśma tynkarska X-Way 

POMARAŃCZOWA
kod: BUTMAPS...

•	tkana, wodoodporna
•	bardzo mocno klejąca
•	odporna na rozdarcia 

i warunki atmosferyczne
•	nośnik: film LDPE + tkanina 

poliestrowa
•	klej: kauczuk syntetyczny

(bezrozpuszczalnikowy)
•	grubość 220 µ 
•	do gładkich i szorstkich 

powierzchni tj. kamień, beton, 
drewno, tworzywo sztuczne

•	długość 50 m / szerokość 44 mm

Taśma tynkarska X-Way STRONG
kod: BUTMAPS...

•	taśma na kleju akrylowym 
•	z oryginalnego japońskiego 

papieru WASHI
•	grubość 90 µ 
•	zapewnia ostre krawędzie

i czyste linie
•	hydrofobowa

Taśma maskująca SUN CORE PRO
kod: BUTMAPS...

•	z płynnym przesuwem
•	umożliwia precyzyjne 

dozowanie przy optymalnym
przełożeniu siły

•	dostępne wielkości mas 
w ml: 400, 600 

Wyciskacz tubowy do mas 

MARATHON PRO
kod: NPMWYCM... •	z antypoślizgową i 2-komponentową obudową

•	posiada blokadę zwijania taśmy
•	wymiary taśmy (dł. × szer.): 

3 m × 19 mm, 5 m × 25 mm, 8 m × 25 mm
•	uchwyt do paska
•	klasa kalibracji 2 

Taśma miernicza GO PRO 
kod: 9002588316...

•	tkana taśma budowlana dla profesjonalistów
•	odporna na rozdarcia i wodoodporna
•	klej: kauczuk syntetyczny

•	bardzo mocna przyczepność do 
gładkich i szorstkich powierzchni 
tj. kamień, beton, drewno i plastik

•	do profesjonalnych zastosowań 
we wewnętrzach i na zewnątrz

•	doskonała przyczepność w 
temperaturach od -10 do +75°C

•	nośnik: film LDPE + tkanina 
poliestrowa

•	grubość 230 µ
•	długość 50 m / szerokość 48 mm

•	tkana, wodoodporna, mocno klejąca 
•	odporna na rozdarcia i warunki

atmosferyczne
•	nośnik: film LDPE + tkanina 

poliestrowa
•	klej: kauczuk syntetyczny

(bezrozpuszczalnikowy)
•	grubość 165 µ
•	do gładkich i szorstkich 

powierzchni tj. kamień, beton, 
drewno, tworzywo sztuczne.

•	długość 50 m / szerokość 48 mm

•	wysoce odporna na 
rozpuszczalniki oraz
promieniowanie UV

•	do pracy wewnątrz 
pomieszczeń i na zewnątrz

•	długość 50 m / szerokości
w mm: 18, 24, 30, 36, 48

https://kim24.pl/tasma-tynkarska-schuller-x-way-strong-44mmx50m
https://kim24.pl/pl/searchquery/SUN+CORE+PRO/1/phot/5?url=SUN,CORE,PRO
https://kim24.pl/pl/searchquery/Ta%C5%9Bma+miernicza+GO+PRO/1/phot/5?url=Ta%C5%9Bma,miernicza,GO,PRO
https://kim24.pl/Tasma-budowlana-X-Way-Superstrong-48mmx50m-Schuller
https://kim24.pl/tasma-tynkarska-x-way-schuller-48mm-50m
https://kim24.pl/pl/searchquery/WYCISKACZ+DO+MAS+SCHULLER+MARATHON/1/phot/5?url=WYCISKACZ,DO,MAS,SCHULLER,MARATHON
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•	nieskręcający się, odporny na 
powstawanie supłów blokujących
strumień wody 

•	podwójny oplot krzyżowo-
trykotowy ATS2™ 

•	warstwa wewnętrzna wykonana
z tworzywa nadającego się do 
kontaktu z żywnością 

•	odporny na promienie UV oraz 
osadzanie glonów wewnątrz węża 

•	wolny od kadmu, baru, ołowiu 
i ftalanów 

•	ciśnienie rozrywające 30 bar 
•	 zakres temperatur roboczych

−20/+60°C
•	długoletnia gwarancja w warunkach 

prawidłowej eksploatacji

Wąż ogrodowy 5 WARSTWOWY
kod: 5901828852...

•	lekki, wytrzymały
•	trwałe wzmocnienie 

wykonane z przędzy 
najwyższej jakości 
- oplot krzyżowy 

•	odporny na promienie UV 
oraz osadzanie glonów 
wewnątrz węża 

•	ciśnienie rozrywające 20 bar 
•	zakres temperatur roboczych

−10/+50°C
•	doskonałe właściwości 

użytkowe nawet w niskich 
temperaturach

Wąż ogrodowy 4 WARSTWOWY
kod: 59075126035...

•	przyłącze uniwersalne 
z gwintem wewnętrznym

•	ergonomiczny kształt 
pozwala szybko i wygodnie 
zamontować przyłącze do 
ujęcia wody 

•	pasuje do kranu 
G1/2”, G3/4” i G1”

Przyłącze uniwersalne Z GWINTEM 
WEWNĘTRZNYM (53-210)
kod: 5901828859878

•	wykonany z wysokiej jakości
stali i aluminium 

•	kształt bębna ułatwia nawijanie węża 
i zapobiega jego załamywaniu się 

•	funkcjonalna składana korbka
o ergonomicznym kształcie 

•	szeroki rozstaw kół zapewnia łatwe 
i stabilne prowadzenie 

•	konstrukcja wózka umożliwia 
wygodne przewożenie 
i przechowywanie długich 
odcinków węża 

•	wbijane nóżki zapewniające stabilność 
wózka w trakcie rozwijania węża 

•	regulowana długość rączki
•	wygodny, gumowany uchwyt rączki

Wózek metalowy NA WĄŻ EXPLORER (55-050)
kod: 5901828858833

•	zraszacz wykonany z wysokiej
jakości tworzyw sztucznych 

•	stopniowa regulacja 
strumienia wody w 6 różnych
ustawieniach 

•	jednoręczna regulacja siły 
strumienia 

•	system SAFETOUCH™
zapewnia pewny chwyt 
i wygodę użytkowania, 
a także zabezpiecza 
przed przypadkowymi 
uszkodzeniami 

•	możliwość zablokowania 
przycisku przy maksymalnej
sile strumienia

Zraszacz pistoletowy RAIN IDEAL™ (50-738)
kod: 5907512605493

•	przeznaczona do rozłupywania średniej 
wielkości pni o średnicy ponad 25 cm

•	ostrze wykonane z wysokiej jakości stali 
hartowanej indukcyjnie, wyjątkowo trwałe, 
ściśle zespolone z trzonkiem z kompozytu 
wzmocnionego włóknem szklanym 

•	miękka, antypoślizgowa powierzchnia 
SAFETOUCH™, zapewnia pewny chwyt
i wygodę użytkowania 

•	multifunkcyjna osłona gwarantuje 
bezpieczne przenoszenie, 
przechowywanie siekiery i ostrzałki 

•	długość 740 mm, waga 2,0 kg 
•	25 lat gwarancji po internetowej rejestracji

produktu na registration.cellfast.com.pl 
•	certyfikat bezpieczeństwa TÜV GS

Siekiera rozłupująca C2000 ENERGO™ (41-006)
kod: 5907553504175

https://kim24.pl/Waz-ogrodowy-GREEN-ATS2-1-2-25-mb
https://kim24.pl/wozek-metalowy-na-waz-ogrodowy-cellfast-explorer
https://kim24.pl/siekiera-rozlupujaca-cellfast-c2000-ergo
https://kim24.pl/pl/searchquery/W%C4%84%C5%BB+OGRODOWY+CELLFAST+QUATTRO/1/phot/5?url=W%C4%84%C5%BB,OGRODOWY,CELLFAST,QUATTRO
https://kim24.pl/Przylacze-uniwersalne-z-gwintem-wewnetrznym-CellfastE-RG-G1-2-G3-4-G1
https://kim24.pl/zraszcz-pistoletowy-cellfast-rain-ideal
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•	przeznaczenie: cięcie gresu, płytek	
ceramicznych, mozaiki i kamionki

•	długość cięcia: 630 mm, 
po przekątnej 440 × 440 mm

•	podstawa aluminiowa lub stalowa
•	waga: 11,7/14,2 kg

TopLine STANDARD 630 alu./stal
PROFESJONALNA PRZECINARKA FIRMY KAUFMANN
kod: NPRKMGTL630...

•	przeznaczenie: cięcie gresu, 
płytek ceramicznych, mozaiki 
i kamionki

•	długość cięcia: 920 mm, 
po przekątnej 650 × 650 mm

•	podstawa stalowa
•	waga: 15,9 kg

TopLine ROCK 920 
PROFESJONALNA PRZECINARKA FIRMY KAUFMANN
kod: NPRKMGTL920RO

•	do precyzyjnego cięcia 
gresu, kamienia naturalnego,
porcelany

•	tarcza do pracy na sucho 
z wykorzystaniem szlifierki 
kątowej

•	dostępna w rozmiarach
o średnicy (mm): 115, 
125, 180, 200, 230

CER-P KLASA PREMIUM
TARCZA DIAMENTOWA FIRMY SADU
kod: NMSTDSCERP...

•	przeznaczone do wiercenia
otworów w marmurze, 
porcelanie, granicie i gresie

•	wiertło do pracy na sucho 
z wykorzystaniem szlifierki 
kątowej

•	duża wytrzymałość dzięki 
zastosowaniu technologii 
lutowania próżniowego

•	zalecana prędkość obrotowa: 
11 000 obr./min.

•	dostępne w rozmiarach:
od ø 6 do ø 68 mm

Wiertło diamentowe 
Z GWINTEM M14 FIRMY SADU
kod: NMSTDS0...

•	dostępna w rozmiarach (cm): 40, 60, 

80, 100, 120, 150, 180, 200 oraz 250
•	dokładność: 0,3 mm/m
•	możliwość pomiaru spadku do 2%
•	wzmocniony, trzykomorowy profil
•	gramatura 900 g/m

EXACTA LAP 3 PROFESJONALNA POZIOMNICA FIRMY KOVINE
kod: NPPKLAP3...

https://kim24.pl/topline-standard-630
https://kim24.pl/maszyna-do-ciecia-glazury-Kaufmann-TopLine-ROCK-920-mm
https://kim24.pl/pl/searchquery/TARCZA+DIAMENTOWA+SADU+CER-P/1/phot/5?url=TARCZA,DIAMENTOWA,SADU,CER-P
https://kim24.pl/pl/searchquery/WIERT%C5%81O+DIAMENTOWE+M14/1/phot/5?url=WIERT%C5%81O,DIAMENTOWE,M14
https://kim24.pl/pl/searchquery/POZIOMNICA+%C5%BB%C3%93%C5%81TA+KOVINE+EXACTA/1/phot/5?url=POZIOMNICA,%C5%BB%C3%93%C5%81TA,KOVINE,EXACTA
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•	zasilanie: akumulatorowe
•	napięcie zasilania: 18V
•	prędkość biegu jałowego 

0-2000 obr./min.
•	częstotliwość udaru: 

34 000 uderzeń/min.
•	maks. moment obrotowy 

(sztywne połączenie śrubowe) 90 Nm
•	2 biegi (wkręcanie/wiercenie)
•	liczba biegów: 15 nastawień
•	uchwyt szybkozaciskowy
•	waga (bez akumulatora): 1,2 kg
•	w zestawie baterie nowej generacji

PowerStack

•	zasilanie: akumulatorowe
•	napięcie zasilania: 18V
•	w zestawie: 2 baterie 2 x 5.0 Ah
•	uchwyt wiertarski: 1,5 – 13 mm
•	liczba nastawień sprzęgła: 15
•	miękki moment obrotowy: 34 Nm
•	twardy moment obrotowy: 90 Nm
•	maks. średnica wiercenia: 

w stali 13 mm, w drewnie 55 mm
•	w zestawie baterie nowej generacji

PowerStack

•	silnik bezszczotkowy
•	zasilanie: akumulatorowe
•	napięcie zasilania: 18V
•	maks. moment obrotowy: 208 Nm
•	szerokość całkowita: 100 mm
•	3 biegi
•	prędkości na biegach 1/2/3: 

0-1000/2800/3250/min.
•	ilość uderzeń: 0-3800/min.
•	w zestawie baterie nowej

generacji PowerStack

•	napięcie zasilania: 18V
•	akumulator: litowo-jonowy
•	w zestawie: 2 baterie 2 × 5.0 Ah
•	3 biegi / tryby pracy
•	prędkość obrotowa na min.: 0-2000
•	częstotliwość udaru: 1800/min.
•	maks. moment obrotowy: 1355 Nm
•	moment zrywający: 1898 Nm
•	w zestawie baterie nowej generacji

PowerStack

•	6-stopniowa regulacja prędkości obrotowej, 
z zakresem od 3000 do 9000 obr./min.

•	zasilanie: akumulatorowe
•	napięcie zasilania: 18/54V
•	moc znamionowa: 1550 W
•	średnica tarczy: 125 mm
•	średnica otworu: 

22,23 mm
•	typ włącznika: 

suwakowy
•	gwint wrzeciona: 

M14

•	napięcie: 18 V 
•	prędkość bez obciążenia: 1165 obr./min.
•	częstość udarów: 0-4300 ud./min.
•	maks. średnica wiercenia: drewno 30 mm, 

metal 13 mm, beton 28 mm
•	wibracje na ramionach

– wiercenie 9,1 m/s2

•	energia udaru: 3,0 J
•	uchwyt: SDS-Plus

Klucz udarowy akumulatorowy 
DCF900H2T
kod: NEDWDCF900H2T

Zakrętarka DCF850E2T
kod: NEDWDCF850E2T

Wiertarko-wkrętarka z udarem
DCD805E1T
kod: NEDWDCD805E1T

Wiertarko-wkrętarka
DCD800H2T
kod: NEDWDCD800H2T

Szlifierka kątowa DCG409VSN
kod: NEDWDCG409VSN

Młotowiertarka DCH263P1
kod: NEDWDCH263P1

https://kim24.pl/klucz-udarowy-18V-1355Nm-2x5Ah-DeWALT-DCF900H2T
https://kim24.pl/zakretarka-udarowa-DeWalt-18-V-DCF850E2T
https://kim24.pl/DeWalt-szlifierka-akumulatorowa-DCG409VSN-z-regulacja-obrotow
https://kim24.pl/mlotowiertarka-akumulatorowa-DeWalt-18V-SDS-PLUS-DCH263P1
https://kim24.pl/wiertarko-wkretaraka-udarowa-18V-90Nm-1-7Ah-DCD805E1T-DeWALT
https://kim24.pl/wiertarko-wkretaraka-18V-90Nm-DeWALT-DCD800H2T
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•	3-rzędowa
•	36-modułowa
•	drzwi transparentne
•	IP40

Rozdzielnica 
podtynkowa
kod: EBZSVP312T

•	2-rzędowa
•	24-modułowa
•	drzwi transparentne
•	IP40

Rozdzielnica
natynkowa
kod: EBZSVN212T

•	uziemienie
•	przesłony styków
•	kolor: czarny

Gniazdo 
NOVELLA
kod: EOVCG1UZ

•	jednobiegunowy
•	kolor: czarny

Łącznik 
NOVELLA
kod: EOVCL1

•	uziemienie
•	przesłony styków
•	kolor: biały

Gniazdo 
KARRE
kod: EOVBG1UZ

•	jednobiegunowy
•	kolor: biały

Łącznik
KARRE
kod: EOVBL1

•	uziemienie
•	podwójne
•	poziome
•	z klapką
•	kolor: szary
•	IP54

Gniazdo 
PALMIYE
kod: EOVZSGN2P

•	jednobiegunowy
•	kolor: szary
•	IP54

Łącznik 
PALMIYE
kod: EOVZSL1
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https://kim24.pl/Rozdzielnica-natynkowa-24-modulowa-2x12-IP40-drzwi-transparentne-Viko-Panasonic
https://kim24.pl/pl/p/Rozdzielnica-podtynkowa-36-modulowa-3x12-IP40-drzwi-transparentne-Viko-Panasonic/5929
https://kim24.pl/Gniazdo-z-uziemieniem-z-przeslonami-stykow-Viko-Panasonic-Karre-bialy
https://kim24.pl/Lacznik-jednobiegunowy-pojedynczy-Viko-Panasonic-Karre-bialy
https://kim24.pl/Lacznik-jednobiegunowy-pojedynczy-Viko-Panasonic-Novella-czarny
https://kim24.pl/Gniazdo-z-uziemieniem-z-przeslonami-stykow-Viko-Panasonic-Novella-czarny
https://kim24.pl/Lacznik-jednobiegunowy-pojedynczy-IP54-Viko-Panasonic-Palmiye-szary
https://kim24.pl/Gniazdo-z-uziemieniem-i-klapka-podwojne-IP54-Viko-Panasonic-Palmiye-szary
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•	2 - dławicowa PG11
•	wymiary: 60 × 100 × 48 mm
•	4-9 mm2

•	IP68
•	transparentna

Dostępne również puszki 
hermetyczne 3, 4 - dławicowe

Puszka n/t hermetyczna IP68 
TRANSPARENTNA
kod: EPUPAA.0034...

•	gniazda 5 × 2 p+Z, 10 A, 
230 V, 2300 W

•	dostępne długości (m): 
1,5; 3; 5

•	dostępne w dwóch kolorach:
szary i czarny

Listwa zasilająca z bezpiecznikiem 
i układem przeciwprzepięciowym 
PROFESSIONAL
kod: EPSPLZF0...

•	przewód H03 VV
•	2 × 1 mm2 10 A,

pomarańczowy
•	dostępne długości (m): 

10, 15, 20, 30, 40
•	IP20

Przedłużacz jednogniazdowy 
STANDARD
kod: EPSPLZ2P10...

•	gniazda 4 × 2 p+Z
•	przewód H05 VV-F,

pomarańczowy
•	3 × 1 mm2 10 A
•	3 × 1,5 mm2 16 A
•	dostępne długości (m): 

15, 25, 30, 40, 50
•	IP20

Przedłużacz bębnowy 
STANDARD
kod: EPSPLB1P31...

•	gniazdo 2 p+Z GN-54
•	IP54
•	dostępne kolory: 

czarno-czerwony,
szaro-czerwony

Gniazdo EXTREM
kod: EGPGNOG1FB

•	wtyczka WT-54 Uni 
Schuko 16A 2 p+Z

•	IP54
•	dostępne kolory: 

czarno-czerwony,
szaro-czerwony 

Wtyczka EXTREM
kod: EWTZWT.43
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https://kim24.pl/pl/searchquery/Przed%C5%82u%C5%BCacz+b%C4%99bnowy++STANDARD/1/phot/5?url=Przed%C5%82u%C5%BCacz,b%C4%99bnowy,STANDARD
https://kim24.pl/pl/searchquery/Przed%C5%82u%C5%BCacz+jednogniazdowy++STANDARD/1/phot/5?url=Przed%C5%82u%C5%BCacz,jednogniazdowy,STANDARD
https://kim24.pl/wtyczka-plastrol-extrem-wt-54
https://kim24.pl/pl/searchquery/PUSZKA+HERMETYCZNA+PG11/1/phot/5?url=PUSZKA,HERMETYCZNA,PG11
https://kim24.pl/pl/searchquery/Listwa+zasilaj%C4%85ca/1/phot/5?url=Listwa,zasilaj%C4%85ca
https://kim24.pl/gniazdo-extrem-gn-54-plastrol
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OD PONAD 20 LAT realizujemy projekty indywidualne i komercyjne.  

 DORADZTWO

 PROJEKT

 POMIARY 

 PRODUKCJA MEBLI 

 TRANSPORT

 MONTAŻ 

 SERWIS

W KIM znajdziesz wiele inspiracji do Twojego domu lub mieszkania.  
Więcej informacji - Salon Aranżacji Wnętrz, tel. 22 55 96 596, 
KIM Sp. z o.o., ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa

kuchnieswiata24.pl 

OFERTA:
•	przygotowanie indywidualnego projektu

Twojej kuchni marzeń
•	wsparcie techniczne i konsultacje 

na każdym etapie tworzenia pomysłu
•	adaptacja dowolnych urządzeń AGD w projekcie
•	możliwość realizacji innych mebli 

na wymiar do każdego wnętrza

ETAPY WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM
•		rozmowa i poznanie potrzeb
•	prezentacja materiałów i wyposażenia
•	możliwość pomiaru u Klienta
•	projekt z wizualizacją
•	projekt wykonawczy
•	kosztorys wraz z zestawieniem wyposażenia
•	produkcja i montaż kuchni

Od projektu
do efektu!

Więcej informacji na kuchnieswiata24.pl
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https://www.kuchnieswiata24.pl
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Styl
nowoczesny

Styl industrialny

Styl
prowansalski

Styl skandynawski

Więcej informacji na kuchnieswiata24.pl
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https://kuchnieswiata24.pl
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Postaw na kolekcje, w których znajdziesz 
nie tylko ceramikę w beżowych odcieniach, 
ale także ciemniejsze płytki inspirowane 
kamieniem. Odkryj nowy, wielki format, który 
zachwyci Cię delikatnością!

Delikatny wzór na jasnej ceramice nada 
elegancji każdemu pomieszczeniu. 
Dopełnieniem łazienki będą barwne płytki 
inspirowane naturalnym kamieniem.

RODZAJE:

•	płytka ścienna
•	płytka podłogowa

KOLEKCJE
ONIX PEARL / IMPRESS 
PŁYTKI PODŁOGOWE I ŚCIENNE

WŁAŚCIWOŚCI:

•	rektyfikowane
•	mrozoodporne
•	gres szkliwiony
•	powierzchnia matowa
•	powierzchnia polerowana

FORMAT (CM): 

•	274.8 × 119.8 × 0.6
•	119.8 × 119.8 × 0.6
•	119.8 × 59.8 × 0.8
•	79.8 × 79.8 × 0.8
•	59.8 × 59.8 × 0.8
•	59.8 × 29.6 × 0.8
•	119.8 × 29.6 × 1.0

ZASTOSOWANIE:

•	łazienka
•	kuchnia
•	salon
•	sypialnia
•	hol
•	elewacja

PRZEZNACZENIE:	

•	do wewnątrz
•	na zewnątrz

Zainspiruj się 
naturą.

 IMPRESS

ONIX PEARL
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https://kim24.pl/pl/searchquery/tub%C4%85dzin+onix/1/phot/5?url=tub%C4%85dzin,onix
https://kim24.pl/pl/searchquery/tub%C4%85dzin+impress/1/phot/5?url=tub%C4%85dzin,impress
https://kim24.pl/pl/searchquery/tub%C4%85dzin+impress/1/phot/5?url=tub%C4%85dzin,impress
https://kim24.pl/pl/searchquery/tub%C4%85dzin+impress/1/phot/5?url=tub%C4%85dzin,impress
https://kim24.pl/pl/searchquery/tub%C4%85dzin+onix/1/phot/5?url=tub%C4%85dzin,onix
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RODZAJE:

•	płytka ścienna
•	płytka podłogowa

WŁAŚCIWOŚCI:

•	rektyfikowane
•	gres szkliwiony
•	powierzchnia matowa

FORMAT (CM): 

•	274.8 × 119.8 × 0.6
•	119.8 × 119.8 × 0.6
•	119.8 × 59.8 × 0.8
•	79.8 × 79.8 × 0.8
•	59.8 × 59.8 × 0.8

ZASTOSOWANIE:

•	łazienka
•	kuchnia
•	salon

Inspiracją dla stworzenia kolekcji zimba były 
pełne szlachetnych odcieni skały, pochodzące 
z serca afryki. Afrykański granit słynie z 
wyjątkowo intensywnego koloru. Powstał ze 
stygnącej przez miliony lat pod powierzchnią 
ziemi magmy, ściskanej dodatkowo przez jej 
zewnętrzne warstwy. W wyniku tego procesu 
powstający granit przybiera zachwycające 
barwy, które zainspirowały twórców tej 
kolekcji do odkrycia nowych i subtelnych 
tekstur oraz wybarwień. 

KOLEKCJA ZIMBA
PŁYTKI PODŁOGOWE I ŚCIENNE

Z serca Afryki

KOLORY: beżowy, jasny szary, szary, czarny

PRZEZNACZENIE:	

•	do wewnątrz
•	na zewnątrz
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https://kim24.pl/pl/searchquery/tub%C4%85dzin+zimba/1/phot/5?url=tub%C4%85dzin,zimba
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 MIESZALNIK 
FARB i TYNKÓW

 MIESZALNIK 
FARB i TYNKÓW
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 MIESZALNIK
FARB i TYNKÓW

•	zachowuje naturalny wygląd 
drewna

•	zawiera naturalne oleje
•	odpycha brud i wodę
•	bezbarwny
•	wydajność:

- 1 warstwa: ok. 30 - 50 ml/m² 
odpowiada wydajności ok. 20 m²/l, 
w zależności od chłonności podłoża 
- 2 warstwa: 20 - 25 ml/m² 
odpowiada wydajności ok. 40 m²/l

•	pojemność: 1 l / 2,5 l
•	wykończenie powłoki zależy od 

ilości nałożonego oleju

Tikkurila Pontti Floor Oil 
OLEJ DO PODŁÓG DREWNIANYCH
Kod: CFT0D...

•	trwała powierzchnia
•	delikatny zapach
•	nieżółknący
•	do stosowania wewnątrz 

pomieszczeń
•	możliwość barwienia: tak
•	wydajność:  8–14 m²/l, rzeczywista 

wydajność zależy od rodzaju, 
porowatości i twardości drewna

•	pojemność: 0,9 l / 2,7 l
•	półmat

•	podłogi drewniane wewnątrz 
pomieszczeń

•	odporność na uderzenia 
mechaniczne

•	szybki czas schnięcia – 
pyłosuchość już po ok. 15 min

•	możliwość barwienia: tak
•	wydajność: ok. 7-8 m2/l
•	pojemność: 0,9 l / 2,7 l
•	30 - półmat 

60 - półpołysk

Tikkurila Pontti Floor Paint 30/60 
KRYJĄCA FARBA DO PODŁÓG DREWNIANYCH
Kod: CFT0D...

•	drewniane podłogi i inne 
wewnętrzne powierzchnie 
drewniane poddane lekkim 
obciążeniom mechanicznym
i chemicznym

•	zachowuje naturalną urodę 
drewna

•	odporność na uderzenia 
mechaniczne

•	nieżółknący
•	możliwość barwienia: tak
•	wydajność: 8-12 m²/l, 7 m²/l
•	pojemność: 0,9 l / 2,7 l 
•	5 - głęboki mat 

50 - półpołysk

Tikkurila Pontti Floor Lacquer 5/50 
LAKIER DO PODŁÓG DREWNIANYCH
Kod: CFT0D...

•	ochrona i pielęgnacja powierzchni 
drewnianych, takich jak: stoły 
i blaty, powierzchnie mebli oraz 
drewniane zabawki przeznaczone 
do użytku wewnątrz pomieszczeń

•	bezbarwny
•	odpycha brud i wodę
•	odporny na plamy
•	zawiera naturalne olejki
•	wydajność: około 40 ml/m² na 

aplikację, co odpowiada wydajności
ok. 25 m²/l w zależności od 
chłonności podłoża

•	pojemność: 0,25 l / 0,5 l

Tikkurila Helmi Furniture Oil 
OLEJ DO BLATÓW I MEBLI DREWNIANYCH
Kod: CFT0D...

•	wewnętrzne powierzchnie 
drewniane, meble, drzwi i ramy
okienne

•	powłoka odpycha brud i wodę
•	produkt do barwienia oraz

gotowy kolor biały
•	zawiera naturalny wosk
•	wydajność: 10–13 m²/l 

w zależności od gatunku drewna
•	pojemność: 0,225 l
•	mat

Tikkurila Helmi Furniture Wax 
WOSK DO MEBLI DREWNIANYCH
Kod: CFT0D...

Tikkurila Helmi Furniture Lacquer 30 
LAKIER DO MEBLI DREWNIANYCH
Kod: CFT0D...

https://kim24.pl/pl/searchquery/Pontti+Floor+Oil/1/phot/5?url=Pontti,Floor,Oil
https://kim24.pl/pl/searchquery/Helmi+Furniture+Lacquer+30/1/phot/5?url=Helmi,Furniture,Lacquer,30
https://kim24.pl/pl/searchquery/Pontti+Floor+Paint/1/phot/5?url=Pontti,Floor,Paint
https://kim24.pl/pl/searchquery/Pontti+Floor+Lacquer/1/phot/5?url=Pontti,Floor,Lacquer
https://kim24.pl/pl/searchquery/Helmi+Furniture+Oil/1/phot/5?url=Helmi,Furniture,Oil
https://kim24.pl/Tikkurila-Helmi-Furniture-Wax-0-225-L
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Pozwala szybko, łatwo i precyzyjnie przeprowadzić proces równania ścian  
z użyciem płyt G-K. 

Pierwszym krokiem w procesie montażu suchej zabudowy jest klejenie płyt 
do ścian, które można wykonać za pomocą Pianokleju do płyt G-K. 

W drugim etapie niezbędny będzie Zestaw do Pozycjonowania płyt G-K, 
składający się z pozycjonerów i klinów. W kolejnym kroku należy użyć Masy 
do łączeń płyt G-K. To gotowy produkt najnowszej generacji o konsystencji 
białej pasty, wzmocniony włóknami, zapewniający wysoką trwałość połączeń. 

W końcowym etapie, jakim jest spoinowanie narożników, ze względu na 
swoją wysoką elastyczność, świetnie sprawdzi się Akryl do płyt G-K.

•	szybkość - prace wykończeniowe już po 30 minutach 
•	łatwość - tylko 4 kroki: klejenie, pozycjonowanie, szpachlowanie  

i akrylowanie w narożach 
•	precyzja - unikatowy produkt: zestaw pozycjonerów, którego 

zastosowanie pozwala na samopłaszczyznowanie się klejonych płyt 

kompleksowe  
rozwiązanie

dla profesjonalistów

Wystarczą 4 PROSTE KROKI, a cały proces 
może zostać zamknięty w ciągu 1 DNIA.

PIANKOKLEJ DO PŁYT G-K 

ZESTAW DO POZYCJONOWANIA PŁYT G-K

MASA SZPACHLOWA DO ŁĄCZENIA PŁYT G-K

AKRYL DO PŁYT G-K

Tytan professional G-K SYSTEM 

kod: CKMUUKPE50 

kod: BUKGK...

kod: BEMXSZAST…

kod: CWSTBUDBIA.3

Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do 
klejenia materiałów termoizolacyjnych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych oraz klejenia na istniejące ocieplenia.
Produkt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do materiałów 
budowlanych takich jak: spieniony polistyren (EPS), ekstrudowany polistyren 
(XPS), wełny mineralnej (min. TR80), płyty poliuretanowe (PUR, PIR), 
drewno/korek, beton zwykły, beton komórkowy, metal, kamień, elementy 
ceramiczne i silikatowe, powierzchnie bitumiczne z posypką mineralną, 
różne rodzaje tynków mineralnych i pokryć dachowych, płyty g – k. 
 

Zalety:
•	możliwość korekty do 3 cm 
•	kołkowanie po 2 h 
•	bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych oraz materiałów 

termoizolacyjnych 
•	zastosowanie nawet w ujemnych temperaturach [od -5°C do +35°C]
•	nie wymaga użycia prądu, wody oraz specjalistycznego sprzętu

Pianoklej DO TERMOIZOLACJI
Kod: BEMA0AAASDXPS
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https://kim24.pl/Pianoklej-do-termoizolacji-TYTAN-820ml-szary
https://kim24.pl/pl/searchquery/Tytan_BudujaceOkazje2024/1/phot/5?url=Tytan_BudujaceOkazje2024
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•	profesjonalny jednokomponentowy
klej poliuretanowy uniwersalnego 
zastosowania

•	doskonała przyczepność do betonu 
zwykłego, komórkowego, cegły, 
pustaków oraz bloczków silikatowych
i ceramicznych, drewna, tynków, 
metali oraz styropianów

•	do mocowania płyt drewnopochodnych,
parapetów, stopnic schodowych, 
kasetonów, listew przypodłogowych 
oraz murowania ścianek działowych 
i osłonowch

•	niski przyrost zapewniający stabilność 
łączonych elementów

•	bardzo wysoka wydajność: 40 m.b.

Szybki pianoklej uniwersalny 60 SEKUND
kod: CKMUUKPE60

Klej montażowy Tytan  PROFESSIONAL FIX² GT
Kod: CKMUUFRGT290B

Zalety
•	można obciążać już po 30 minutach
•	odporny na wilgoć i promieniowanie UV
•	elastyczna spoina
•	pełna wytrzymałość po około 3 godzinach
•	spoina może być malowalna już po utworzeniu 

naskórka
•	można stosować na wilgotnych podłożach
•	do wewnątrz i na zewnątrz, nie powoduje korozji

metali, nie uszkadza powierzchni delikatnych

Klej montażowy Tytan Professional FIX² GT to produkt 
na bazie najnowszej generacji polimerów hybrydowych 
o szybkim chwycie początkowym i przyspieszonym
czasie utwardzania.
Tworzy bardzo wytrzymałe połączenie, które 
można obciążyć już po około 30 minutach, a pełną 
wytrzymałość osiąga już po około 3 godzinach. 
Powstała spoina doskonale tłumi wibracje, jest 
odporna na zmienne warunki atmosferyczne 
i promieniowanie UV. Produkt neutralny chemicznie, 
nie zawiera rozpuszczalników ani izocyjanianów, 
nie powoduje korozji metali, nie niszczy wrażliwych 
powierzchni.
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https://kim24.pl/klej-montazowy-Tytan-Professional-FIX2-GT
https://kim24.pl/pl/searchquery/PIANOKLEJ+SELENA+TYTAN+60+SEKUND/1/phot/5?url=PIANOKLEJ,SELENA,TYTAN,60,SEKUND
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•	wykonana z papieru odpornego na wilgoć
•	przeznaczona do maskowania powierzchni

podczas prac lakierniczo - malarskich 
w temperaturach do 80°C

•	łatwo się usuwa - nie pozostawia resztek kleju
•	odporna na działanie rozpuszczalników organicznych,

farb i lakierów
•	odporna na rozdarcia
•	bardzo dobra przyczepność do maskowanej

powierzchni
•	długość: 50 m
•	dostępne szerokości: 38 mm, 48 mm 

Taśma lakiernicza 48 mm / 50 m
kod: BUTMAPAH04...

•	mocowanie uchwytu wzmocnione taśmą 
•	ergonomiczny, wygodny, gumowy uchwyt
•	aluminiowa stopka mocowana nitami
•	w komplecie plastikowe osłony na ostrza
•	zaokrąglone naroża części roboczej 
•	elastyczna, kwasoodporna stal

o grubości 0,3 mm
•	idealnie gładka spodnia część pacy,

bez widocznych nitów mocujących

Pace elastyczne, profesjonalne 
RAJBERKI HI-FLEX
kod: NPTPACMAHF...

•	zakres pracy od 1 cm do 40,5 cm
•	mechanizm do podnoszenia i regulacji wysokości
•	trzy sztywne pręty stabilizujące
•	stabilna podstawa z lakierowanej proszkowo blachy
•	spust zwalniający
•	maksymalne obciążenie 105 kg

Podnośnik WSPORNIK GLAZURNICZY 
kod: NSPPODNGLAZ01

Komplet szpachli HI-FLEX wraz z wałkiem  
do nakładania gładzi Motive to profesjonalny 
zestaw narzędzi do prac z gotowymi masami  
typu „finisz”.
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https://kim24.pl/Tasma-lakiernicza-48/50mm-MOTIVE
https://kim24.pl/Podnosnik-Wspornik-Glazurniczy-1-40-cm-Motive
https://kim24.pl/pl/searchquery/rajberka+hi-flex/1/phot/5?url=rajberka,hi-flex
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•	nie pozostawia śladów kleju
•	nie przywiera
•	nie podcieka
•	chroni powierzchnię do 30 dni
•	odporna na promieniowanie 

UV do 8 dni

Taśma malarska 
DLA PROFESJONALISTÓW
Kod: BUTMAPPBD4850

•	idealna do odcinania kolorów
•	ochrona przed podciekaniem
•	oryginalny japoński papier 

Washi
•	łatwe usuwanie do 60 dni
•	do stosowania wewnątrz 

i na zewnątrz

Taśma WASHI
Kod: BUTMAPPBD49...

•	do powierzchni chropowatych
•	nie zostawia śladów kleju
•	odporna na wilgoć
•	odporna na uszkodzenia
•	chroni powierzchnie do 30 dni

Taśma tynkarska 30 DNI
Kod: BUTMAPPPR4850

•	idealna linia malowania
•	nie zostawia śladów kleju
•	łatwe usuwanie do 60 dni
•	folia malarska 

elektrostatyczna
•	do wewnątrz i na zewnątrz

Masker-taśma WASHI Z FOLIĄ MALARSKĄ
Kod: BUTMAPPPBF140

•	nie przemaka, nie marszczy
się i nie ślizga

•	mocny i odporny na 
punktowe przebicia

Papier malarski PREMIUM
Kod: BUTPBL..

•	łatwe i szybkie łączenie taśmy
z papierem i folią malarską

•	proste odcięcia papieru i folii
•	trwały mechanizm
•	wymienne ostrze

Dyspenser DX 330
Kod: BUTBPL9050

•	pomocny w utrzymaniu
czystości

•	szybki montaż

https://kim24.pl/tasma-malarska-maskujaca-blue-dolphin-48mmx50m-niebieska
https://kim24.pl/pl/searchquery/Ta%C5%9Bma+WASHI/1/phot/5?url=Ta%C5%9Bma,WASHI
https://kim24.pl/pl/searchquery/Masker-ta%C5%9Bma+WASHI/1/phot/5?url=Masker-ta%C5%9Bma,WASHI
https://kim24.pl/pl/searchquery/Papier+malarski+PREMIUM/1/phot/5?url=Papier,malarski,PREMIUM
https://kim24.pl/pl/searchquery/ta%C5%9Bma+tynkarska+blue/1/phot/5?url=ta%C5%9Bma,tynkarska,blue
https://kim24.pl/Dyspenzer-do-papieru-malarskiego-i-folii-DS330
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•	wysokość kabiny: 220 cm
•	szerokość kabiny: ok. 79,5 × 79,5 cm
•	wysokość brodzika: 15 cm
•	szyby: 4 mm hartowane, 

przezroczyste z odcieniem grafitu,
tylne czarne

•	drzwi: dwuskrzydłowe, przesuwne
•	system natryskowy: 6 dysz 

hydromasażowych, słuchawka
jednostrumieniowa

•	wyposażenie kabiny: panel 
dotykowy, radio, wentylator,
oświetlenie halogenowe

Kabina natryskowa z hydromasażem 
KERRA OVIEDO
kod: 5907548108784

•	wymiary: wys. 215 cm, dł. 151 cm, 
szer. 86 cm

•	wymiary brodzika: wys. 46 cm, 
dł. 151, szer. 86 cm

•	głębokość całkowita: 33 cm
•	profile aluminiowe czarne
•	drzwi podwójne przesuwne
•	szyby: 5 mm hartowane
•	deszczownica stała, w dachu
•	3 dysze hydromasażowe 

jednostrumieniowe ruchome
•	wyposażenie: panel sterujący z 

możliwością podłączenia telefonu, 
radio, wentylator, masażer stóp, 
oświetlenie ledowe

Kabina natryskowa z hydromasażem 
KERRA XL
kod: 5907548104120

•	wysokość z brodzikiem: 215 cm
•	wymiar kabiny: 90 × 90 cm
•	wymiary brodzika: 90 × 90 cm, 

wys. 15 cm
•	głębokość całkowita: 5 cm
•	profile: aluminiowe chrom
•	drzwi: pojedyncze uchylne
•	szkło: 8 mm hartowane 

przezroczyste, tylne białe
•	dysze hydromasażowe: 

jednostrumieniowe ruchome
•	jeden rodzaj strumienia 

w słuchawce prysznicowej

Kabina natryskowa z hydromasażem 
KERRA BJORG KWADRATOWA
kod: 5907548106896

Kabina natryskowa z hydromasażem 
VIGO PÓŁOKRĄGŁA
kod: 5907548108814

•	wysokość: 215 cm
•	szerokość: 89 × 89 cm
•	wymiary brodzika: 89 × 89 cm, 

wys. 15 cm, gł. 4,5 cm
•	promień brodzika: R55
•	profile: aluminiowe satyna
•	szkło: 4 mm hartowane
•	drzwi: podwójne przesuwne
•	wykończenie: antypoślizgowe
•	wyposażenie: radio, wentylator, 

oświetlenie halogenowe, panel 
sterujący dotykowy, deszczownica 
w dachu, słuchawka prysznicowa, 
3 dysze hydromasażowe

•	wysokość nominalna: 217 cm
•	szerokość nominalna: 85 cm
•	długość nominalna: 151 cm
•	głębokość całkowita: 33,5 cm
•	profile: aluminiowe satyna
•	drzwi: podwójne przesuwne
•	szyby: 5 mm hartowane
•	wymiary brodzika: wys. 66 cm, 

szer. 85 cm, gł. 151 cm
•	dysze hydromasażowe: 

jednostrumieniowe ruchome
•	wyposażenie: panel sterujący 

z możliwością podłączenia telefonu, 
radio, wentylator, oświetlenie 
ledowe, masażer stóp

Kabina natryskowa z hydromasażem 
KERRA FANTASIA DUO
kod: 5907548107930

Kabina natryskowa z hydromasażem 
KERRA LISA PÓŁOKRĄGŁA 
kod: 5907548109811

•	wysokość kabiny: 220 cm
•	szerokość kabiny: ok. 92 × 92 cm
•	wysokość brodzika: 44 cm
•	szerokość brodzika: 92 cm
•	głębokość całkowita: 26 cm, 

promień R60
•	szkło: 5 mm hartowane, przezroczyste 

z odcieniem grafitu, tylne czarne
•	drzwi: dwuskrzydłowe, przesuwne
•	system natryskowy: 6 dysz 

hydromasażowych, słuchawka
jednostrumieniowa

•	wyposażenie kabiny: radio, panel 
sterujący dotykowy, wentylator, 
oświetlenie halogenowe

darmowa dostawa
kim24.pl

* bezpłatna dostawa dotyczy wyłącznie przedmiotowych produktów

https://kim24.pl/Kabina-natryskowa-z-hydromasazem-Kerra-Oviedo-polokragla-80-cm
https://kim24.pl/pl/p/Kabina-natryskowa-z-hydromasazem-Kerra-Vigo-polokragla-90-cm/12457
https://kim24.pl/kabina-prysznicowa-kerra-xl-150
https://kim24.pl/Kabina-natryskowa-z-hydromasazem-Kerra-Bjorg-kwadratowa-90-cm
https://kim24.pl/kabina-natryskowa-kerra-fantasia-duo-150x85-lewa
https://kim24.pl/Kabina-natryskowa-z-hydromasazem-Kerra-Lisa-polokragla-90-cm
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•	wymiary zewnętrzne: 
- szerokość: 73 cm 
- długość : 150 cm 
- wysokość: 58 cm

•	pojemność: 270 l
•	materiał: akryl, 

biały półpołysk
•	w zestawie: korek 

klik-klak (chrom), 
syfon, osłona wanny 
(zintegrowana)

Wanna wolnostojąca
KERRA EMMA
kod: 5907548114600

•	wymiary: 180 x 80 cm 
•	głębokość: 46 cm
•	materiał: kompozyt sanitarny
•	chromowe wykończenie 

elementów wyposażenia
•	pojemność: 203 l
•	nowoczesny design
•	korek: klik-klak
•	waga: 100 kg

Wanna wolnostojąca
BESCO VERA
kod: #WKV-180-WO

•	rozmiar: 160 x 74 x 60 cm
•	pojemność: 255 l
•	wysokogatunkowy akryl 

sanitarny
•	powłoka Anti-Wipe
•	w zestawie: odpływ, syfon, 

korek klik-klak
•	łatwy montaż i  instalacja
•	głęboka wanna pozwalająca 

na pełne zanurzenie
•	nowoczesny kształt
•	zawsze przyjemna 

i  ciepła powłoka

Wanna wolnostojąca przyścienna
CORSAN E030 MONO 
kod: E-030L

•	rozmiar wanny: 160 x 70 cm 
•	wysokość: 70 cm
•	pojemność: 170 l 
•	materiał: Mineral DuraBe - 

konglomerat marmurowy
•	powłoka antybakteryjna
•	waga: około 130 kg
•	kolor: biały
•	kształt: owalna 
•	powierzchnia nieporowata 

o bardzo wysokiej trwałości 
i odporności na przebarwienia

•	w komplecie odpływ z korkiem 
klik-klak bez przelewu

Wanna wolnostojąca
BESCO VIYA
kod: #WMD-160-V

•	wymiary: 150 x 75 x 60 cm 
•	typ wanny: przyścienna
•	materiał wykonania: 

akryl + ABS
•	kolor: biały połysk
•	kształt: prostokątna 

z zaokrąglonymi 
przednimi narożnikami

•	w zestawie: korek 
klik-klak i syfon

•	długość: 150 cm
•	szerokość: 75 cm
•	wysokość: 58 cm
•	kolor: biały
•	materiał: akryl
•	pojemność: 199 l
•	wbudowany przelew
•	sposób montażu: 

przyścienna, 
wolnostojąca

•	w zestawie: 
syfon + korek 
klik-klak (chrom)

Wanna wolnostojąca
DEANTE SILIA 
kod: SWALDEKDS015L

Wanna wolnostojąca przyścienna
KERRA MONA 
kod: 5907548115102

darmowa dostawa
kim24.pl

* bezpłatna dostawa dotyczy wyłącznie przedmiotowych produktów

https://kim24.pl/wanna-wolnostajaca-kerra-emma-150x73-cm
https://kim24.pl/wanna-wolnostojaca-Besco-Viya-160
https://kim24.pl/Wanna-BESCO-Vera-180x80cm
https://kim24.pl/wanna-corsan-mono-160
https://kim24.pl/wanna-wolnostojaca-deante-silia-150cm-lewa
https://kim24.pl/wanna-kerra-mona-150


AR
T. 

SA
N

ITA
RN

E 
I I

N
ST

AL
AC

YJ
N

E

ART. SANITARNE I INSTALACYJNE

O cenę produktów zapytaj sprzedawcę lub zamów online na kim24.pl42

•	bateria podtynkowa 2-funkcyjna
•	z przełącznikiem deszczownia/rączka natrysku
•	metalowa głowica deszczowni typu 

SLIM 30 × 30 cm
•	ramię natryskowe 40 cm
•	wąż natryskowy SILVER PVC 150 cm
•	rączka natrysku jednofunkcyjna
•	przyłącze kątowe z uchwytem na rączkę natrysku

Kompletny system podtynkowy
prysznicowy z baterią i deszczownią
SEPPIA FD1-SPA-7PSET-11, -22, -25
Kod: SADFD1SPA7P...

•	regulator ceramiczny
•	automatyczny przełącznik 

wanna/natrysk z blokadą
•	perlator M24 × 1
•	przyłącze mimośrodowe G1/2
•	rozstaw 150 ± 20 mm
•	podłączenie natrysku G1/2
•	bez zestawu natryskowego

Bateria wannowa 
SEPPIA FD1-SPA-1-11, -22, -25
Kod: SAWFD1SPA1...

•	regulator ceramiczny
•	montaż jednootworowy
•	metalowy korek spustowy

klik-klak G5/4
•	perlator Coin Slot M24 × 1
•	przyłącza elastyczne

G3/8-M10 × 1

Bateria umywalkowa nablatowa 
SEPPIA FD1-SPA-2L-11, -22, -25
Kod: SAUFD1SPA2L...

•	regulator ceramiczny
•	zestaw elementów 

wewnętrznych i natynkowych
•	montaż podtynkowy
•	wylewka 180 mm
•	perlator M24 × 1

Bateria umywalkowa podtynkowa
SEPPIA FD1-SPA-3PA-11, -22, -25
kod: SAUFD1SPA3PA...

•	regulator ceramiczny
•	montaż jednootworowy
•	metalowy korek spustowy

klik-klak G5/4
•	perlator Coin Slot M24 × 1
•	przyłącza elastyczne G3/8-M10 × 1

Bateria umywalkowa stojąca 
SEPPIA FD1-SPA-2-11, -22, -25
Kod: SAUFD1SPA2...

https://kim24.pl/pl/searchquery/Bateria+wannowa++SEPPIA/1/phot/5?url=Bateria,wannowa,SEPPIA
https://kim24.pl/pl/searchquery/Bateria+umywalkowa+klik+SEPPIA/1/phot/5?url=Bateria,umywalkowa,klik,SEPPIA
https://kim24.pl/pl/searchquery/Bateria+umywalkowa+nablatowa++SEPPIA/1/phot/5?url=Bateria,umywalkowa,nablatowa,SEPPIA
https://kim24.pl/pl/searchquery/Bateria+umywalkowa+podtynkowa+SEPPIA/1/phot/5?url=Bateria,umywalkowa,podtynkowa,SEPPIA
https://kim24.pl/pl/searchquery/zestaw+seppia/1/phot/5?url=zestaw,seppia
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•	bateria jednouchwytowa wannowa
•	regulator ceramiczny
•	wylewka wannowa składana 

w korpus baterii
•	3-funkcyjny przełącznik ceramiczny
•	regulowana wysokość deszczowni 

dostosowana do natrysku lub wanny
•	metalowy drążek natryskowy
•	wąż natryskowy czarny PVC 150 cm
•	rączka natryskowa 1-funkcyjna

110 × 85 mm
•	talerz deszczowni 255 × 185 mm
•	montaż natynkowy

System natryskowy natynkowy 
SEPPIA FD1-SPA-7USET-25
Kod: SADFD1SPA7USE

•	rączka natryskowa 3-funkcyjna
o średnicy 120 mm

•	uchwyt punktowy obrotowy
•	wąż natryskowy PVC 150 cm
•	końcówka węża stożkowa

Zestaw natryskowy punktowy
3-funkcyjny HOTSPRING FD2-101-25
Kod: SADFD210125

•	drążek metalowy przesuwny 655 mm
•	rączka natrysku 3-funkcyjna
•	strumienie: deszcz, masaż, mieszany
•	średnica rączki natrysku 100 mm
•	Easy Clean System - łatwe usuwanie 

kamienia wapiennego
•	wąż natryskowy 150 cm w oplocie 

z mosiądzu
•	końcówka węża stożkowa

Zestaw natryskowy przesuwny
SEPPIA FD3-100-11
Kod: SADFD310011

•	rączka natryskowa 3-funkcyjna
o średnicy 100 mm

•	uchwyt punktowy obrotowy
•	wąż natryskowy PVC 150 cm
•	końcówka węża stożkowa

Zestaw natryskowy punktowy 
INULA FD2-103-22
Kod: SADFD210322

•	drążek metalowy przesuwny
720 mm

•	rączka natrysku 3-funkcyjna
o średnicy 100 mm

•	wąż natryskowy PVC 150 cm
•	końcówka węża stożkowa

Zestaw natryskowy przesuwny 
INULA FD3-104-22
Kod: SADFD310422

•	bateria jednouchwytowa
wannowa

•	regulator ceramiczny
•	wylewka wannowa składana 

w korpus baterii
•	3-funkcyjny przełącznik ceramiczny
•	regulowana wysokość deszczowni 

dostosowana do natrysku lub wanny
•	metalowy drążek natryskowy
•	wąż natryskowy SILVER PVC 150 cm
•	rączka natryskowa 1-funkcyjna

110 × 85 mm
•	talerz deszczowni 255 × 185 mm
•	montaż natynkowy

System natryskowo - wannowy
natynkowy ORIGO FD5-ORG-7U-11, -22
Kod: SADFD50RG7U...

https://kim24.pl/Zestaw-natryskowy-przesuwnyy-Fdesign-INULA-czarny
https://kim24.pl/pl/searchquery/origio/1/phot/5?url=origio
https://kim24.pl/Zestaw-natryskowy-punktowy-Fdesign-INULA-czarny
https://kim24.pl/Zestaw-natryskowy-natynkowy-przesuwny-Fdesign-SEPPIA-chrom
https://kim24.pl/System-natryskowy-natynkowy-prysznicowy-punktowy-Fdesign-Hotspring-czarny
https://kim24.pl/System-natryskowy-natynkowy-prysznicowy-Fdesign-Seppia-czarny
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•	wysokość rantu brodzika 
32 i 40 mm

•	perfekcyjny montaż na płytkach 
dla formatów o długości boku 
większej niż 120 cm

•	możliwy montaż w płaszczyźnie 
podłogi

•	dostępne różne wymiary, 
między innymi (cm): 
80 × 80, 80 × 100, 80 × 120,
80 × 130, 90 × 90 , 90 × 100,
90 × 120, 90  × 150, 100 × 100, itp.

Higiena i łatwa
pielęgnacja

Wysoka
odporność
chemiczna

Znakomita
stabilność

Odporność
na wysokie

temperatury

Odporność
na działanie UV

Wyjątkowa
odporność

na zarysowania

ZALETY PRODUKTÓW KALDEWEI

*dostępne również wanny i brodziki z powierzchnią uszlachetnioną, ułatwiającą utrzymanie produktu w czystości

Brodzik 
CAYONOPLAN*

•	płaska jednorodna powierzchnia
•	brak widocznych rantów
•	odpływ na środku dłuższego boku
•	dostępne 54 wymiary, 

między innymi (cm): 
80 × 80, 80 × 90, 90 × 90, 80 × 100,
90 × 100, 100 × 100, 90 × 110,
100 × 110, 80 × 120, 90 × 120,
100 × 120, 90 × 140, 100 × 140, itp.

Brodzik 
SUPERPLAN ZERO*

•	szlachetna forma misy
•	głębokość: 15 cm
•	wymiary: 52 × 35,5 cm

Umywalka 
CAYONO

•	klasyczna wanna jednoosobowa
•	ergonomicznie uformowana strefa barków

•	gwarancja niezrównanego komfortu kąpieli
•	wymiary (cm): 

140 × 70, 150 × 70, 160 × 70, 160 × 75, 170 × 70, 170 × 75

Nogi i syfon Viega Simplex GRATIS

Wanna 
SANIFORM PLUS*

AR
T. 

SA
N

ITA
RN

E 
I I

N
ST

AL
AC

YJ
N

E

https://kim24.pl/pl/searchquery/CAYONOPLAN/1/phot/5?url=CAYONOPLAN
https://kim24.pl/pl/searchquery/SUPERPLAN+ZERO/1/phot/5?url=SUPERPLAN,ZERO
https://kim24.pl/pl/searchquery/umywalka+cayono/1/phot/5?url=umywalka,cayono
https://kim24.pl/pl/searchquery/SANIFORM+PLUS%2A/1/phot/5?url=SANIFORM,PLUS%2A
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WARTO WIEDZIEĆ!
Dlaczego produkty KALDEWEI objęte są 30-letnią gwarancją?

Wyjątkowo długa gwarancja udzielana na wanny i brodziki jest możliwa dzięki materiałowi, z którego 
wykonane są produkty KALDEWEI. Stal emaliowana KALDEWEI jest odporna na uszkodzenia mechaniczne 
i zarysowania, tak że żadne z powszechnie używanych w łazience przedmiotów nie mogą jej zaszkodzić. 
Ponadto jest bardzo stabilna, niezwykle higieniczna i łatwa w pielęgnacji. Nawet po wielu latach intensywnego 
użytkowania kolor wygląda jak w dniu zakupu. Pewność co do niezwykłych cech materiału i wysokiej jakości 
produktu pozwala KALDEWEI na udzielenie 30-letniej gwarancji.

*dostępne również wanny i brodziki z powierzchnią uszlachetnioną, ułatwiającą utrzymanie produktu w czystości

•	klasyczna wanna prostokątna
•	obszerna, z szerokim dnem
•	idealna do kąpieli i prysznica
•	wymiary (cm): 150 × 70, 160 × 70, 170 × 70, 170 × 75

Wanna 
CAYONO*

Wanna 
CLASSIC DUO OVAL*

•	owalna wanna z odpływem umieszczonym na środku
•	dwa identyczne podparcia pleców
•	idealna do kąpieli we dwoje
•	wymiary (cm): 160 × 70, 170 × 70, 170 × 75, 180 × 80

o dostępność zapytaj sprzedawcę

•	nowoczesna wanna prostokątna o owalnym
ukształtowaniu wnętrza

•	odpływ umieszczony na środku
•	ergonomicznie ukształtowane partie pleców 

gwarantujące wygodną kąpiel we dwoje
•	wymiary (cm): 170 × 75, 180 × 80

Wanna 
CLASSIC DUO*

Wanna wolnostojąca
CLASSIC DUO OVAL*

•	nowoczesny kształt owalu wnętrza
•	prosta jednoelementowa obudowa
•	możliwość tworzenia indywidualnych kompozycji

bieli z czernią, także z kolorem białym matowym 
i czarnym matowym

•	wymiary (cm): 170 × 75, 180 × 80
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https://kim24.pl/pl/searchquery/wanna+cayono/1/phot/5?url=wanna,cayono
https://kim24.pl/pl/searchquery/CLASSIC+DUO+OVAL/1/phot/5?url=CLASSIC,DUO,OVAL
https://kim24.pl/pl/searchquery/CLASSIC+DUO/1/phot/5?url=CLASSIC,DUO
https://kim24.pl/pl/searchquery/CLASSIC+DUO+OVAL/1/phot/5?url=CLASSIC,DUO,OVAL
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•	komplet odpływowo-
przelewowy 
z automatycznym korkiem
otwieranym za pomocą 
pokrętła

•	z samoczyszczącym 
syfonem

•	do wanien standardowych
i z odpływem na środku 
�o średnicy otworu 
odpływowego 52 mm 

Syfon wannowy 
Z ROZETĄ M5
kod: SADVSW726959

•	czarny matowy (796 389)
•	do stelaża Prevista
•	uruchamianie

mechaniczne

Przycisk uruchamiający 
VISIGN FOR STYLE 20
kod: SADV796389

•	do płytkich brodzików z otworem 
odpływowym o Ø 90 mm

•	wysokość 
zabudowy: 60 mm 

•	w komplecie z sitkiem

Syfon brodzikowy
TEMPOPLEX
kod: SADVSB801458

•	komplet odpływowo-
przelewowy do wanien 
standardowych 
o średnicy otworu 
odpływowego 52 mm

•	z automatycznym korkiem
otwieranym za pomocą 
pokrętła 

Syfon wannowy 
SIMPLEX
 kod: SADVSW495121

z rusztem ze stali nierdzewnej: 
- matowym (736 569), błyszczącym (736 576), czarnym lub białym
•	głębokość montażu w ścianie tylko 2,5 cm
•	regulacja długości od 30 do 120 cm
•	odpływ ścienny z tworzywa sztucznego wysokiej jakości,

z samoczyszczącym syfonem
•	w komplecie: nóżki montażowe, zaślepki i inne niezbędne 

elementy montażowe
•	wysokości zabudowy: od 70 do 100 mm lub od 90 do 160 mm 

•	w komplecie: stelaż Prevista, 
chromowany przycisk uruchamiający 
Visign for Style 20 (773 779) 
i zestaw mocujący (678 630)

•	stelaż z fabrycznie zamontowanym
zbiornikiem z 2-objętościowym 
układem spłukiwania, małe 2-4 l, 
duże 3,5-7,5 l (fabrycznie 3 i 6 l)

Stelaż podtynkowy
PREVISTA, KOMPLET
kod: SADV792855

Odpływ ścienny VIEGA ADVANTIX VARIO
kod: SADV736...
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https://kim24.pl/syfon-wannowy-Viega-z-rozeta-M5
https://kim24.pl/syfon-wannowy-viega-simplex
https://kim24.pl/przycisk-do-wc-viega-796389
https://kim24.pl/syfon-brodzikowy-viega-801458
https://kim24.pl/Stelaz-podtynkowy-do-WC-3w1-Viega-Prevista-wsporniki-przycisk-Viega-Style-20
https://kim24.pl/pl/searchquery/VIEGA+ADVANTIX+VARIO/1/phot/5?url=VIEGA,ADVANTIX,VARIO
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•	montaż w ścianach z prefabrykatów, podtynkowy system montażu do zabudowy 
suchej, montaż uniwersalny w ścianach litych

•	stelaż do miski WC, przyścienny, malowany proszkowo na niebiesko, profil ramy
40 x 40 mm z fabrycznie instalowaną spłuczką podtynkową SCHWAB 387 UP

•	spłukiwanie uruchamiane z przodu, dwudzielne (3/6 l)
•	regulacja wielkości spłukiwania 6 i 7,5 l
•	montowane fabrycznie wsporniki ścienne i nogi montażowe o regulowanej

długości (0-200 mm)
•	zaizolowany przed kondensacją pary wodnej
•	cichy, hydrauliczny zawór napełniający (klasa głośności I, ISO 3822)
•	kompatybilny z pneumatycznymi i mechanicznymi przyciskami spłukującymi
•	kolano odpływowe o regulowanej głębokości (+/-20 mm)
•	wyposażony w ogranicznik przepływu zapobiegający pryskaniu przy użyciu

z toaletą bezkołnierzową
•	przyłącze wody 1/2”
•	mimośrodowa złączka przejściowa ø 90 / 110 mm, z uszczelką

Dedykowane przyciski:Stelaż do miski WC Duplo 387
kod: SCSWF406045...

Charakterystyka:
•	stelaż do miski WC, przyścienny, malowany proszkowo na niebiesko, profil ramy

40 x 40 mm z fabrycznie instalowaną spłuczką podtynkową 380 UP
•	spłukiwanie typu start-stop (6 l) lub spłukiwanie dwudzielne (3/6 l)
•	regulacja wielkości spłukiwania 6 i 7,5 l
•	montowane wsporniki ścienne i nogi montażowe o regulowanej długości (0-200 mm)
•	podłączenie wody możliwe w czterech miejscach

W skład zestawu wchodzą:
•	spłuczka podtynkowa z zamontowanym zaworem odcinanjącym – na górze, po środku
•	przyłącze wody ½’’ z zaworem kątowym i przyłączem wody zamontowanym fabrycznie

na górze, po prawej stronie
•	kolano odpływowe do WC ø 90/110 mm z uszczelką
•	przyciski spłukujące należy zamawiać oddzielnie

Dedykowane przyciski:Stelaż do miski WC Duplo 380
kod: SCSWF40604527

Cechy szczególne produktu:
•	szerokość tylko 380 mm, cichy, hydrauliczny zawór napełniający (klasa głośności I)
•	kolano odpływowe o regulowanej głębokości (+/-20 mm)
•	możliwość zastosowania przycisków mechanicznych, pneumatycznych i elektronicznych

A Fluidmaster Family Brand

W skład zestawu wchodzą:
•	stelaż ścienny i łączniki ścienne
•	spłuczka z zaworem kątowym i przyłączem wody zamontowanym fabrycznie

na górze, po prawej stronie
•	kolano odpływowe PE do WC DN 90 z uszczelką
•	adapter PE z redukcją DN 90 / DN 100 z uszczelką
•	pozostałe części konieczne do montażu i podłączenia produktu

Stelaż do miski WC Duplo 189
kod: SCSWF674420

Charakterystyka:
•	stelaż samonośny, fabrycznie zmontowany, malowany proszkowo
•	spłuczka UP 189, uruchamiana z przodu, spłukiwanie typu start-stop lub dwudzielne
•	ustawienia fabryczne: duże spłukiwanie 6 litrów, małe 3 litry
•	wsporniki montażowe ocynkowane, o regulowanej długości, zakres regulacji 0-200 mm
•	podłączenie wody na górze: prawa strona / lewa strona / środek lub po prawej stronie

Cechy szczególne produktu:
•	spłuczka z cichym zaworem napełniającym
•	wsporniki montażowe z blokadą ułatwiającą instalację oraz z płytą obrotową (90°)
•	kolano odpływowe o regulowanej głębokości (+/-10 mm)
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https://kim24.pl/stelaz-do-wc-schwab-duplo-189-basic
https://kim24.pl/pl/searchquery/WC+Duplo+387/1/phot/5?url=WC,Duplo,387
https://kim24.pl/pl/searchquery/WC+Duplo+380/1/phot/5?url=WC,Duplo,380
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•	oszczędza miejsce pod umywalką
•	rozmiar: 1.1/4” × 32 mm
•	przepustowość: 28 l/min.
•	z rewizją
•	bez spustu
•	oszczędza miejsce pod umywalką
•	kolor: biały

Syfon umywalkowy przyścienny
HC13SPS-X32PF
kod: IMASUHC13SPS

•	korek uniwersalny, tzn. pasuje do tradycyjnej
umywalki z przelewem oraz do umywalki nie 
posiadającej przelewu

•	spust umywalkowy 1.1/4”
•	wykonany z mosiądzu
•	z korkiem dekoracyjnym
•	 z mechanizmem otwierającym

i zamykającym „klik-klak”
•	dostępny w kolorze czarnym oraz białym

Korek typu klik-klak 
DO UMYWALKI CWP60-CB
kod: IMASUCWP60CB

•	z elementem umożliwiającym czyszczenie od góry
•	wysokość 60 mm 
•	średnica pokrywy 113 mm, wykonana 

z tworzywa sztucznego pokrytego powłoką chromu 
•	przeznaczenie - do brodzika z otworem 90 mm 
•	przepustowość – 27 l/min. przy słupie wody 120 mm
•	występuje w kolorach: chrom, biel, czerń mat, złoty

Syfon brodzikowy
HC2730LCPN-PB
kod: IMASBHC2730LC

•	przeznaczony do wanny i głębokiego brodzika, 
umożliwiający czyszczenie od góry

•	syfon wyposażony w system 
zamykania i otwierania „klik-klak” 

•	odejście 1.1/2”× 40/50 mm
•	regulacja rurki przelewowej od 500 mm do 1000 mm
•	dostępny w kolorach: satyna, stal szczotkowana, antyczny

mosiądz, czarny mat, biały, złoty

Zestaw odpływowo-przelewowy
HC2600CL
kod: IMASWHC2600CL
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https://kim24.pl/Syfon-wannowy-clic-clac-czyszczony-od-gory-HC2600
https://kim24.pl/syfon-umywalkowy-mcalpine-hc13sps-x32pf
https://kim24.pl/syfon-brodzikowy-90-niski-60-mm-pokrywa-chrom-McALPINE
https://kim24.pl/spust-umywalkowy-clic-clac-niski-mosiezny-chrom
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Zbudowana z płaskich rurek nowoczesna bryła grzejnika LAURA, dobrze 
sprawdzi się we współczesnych wnętrzach. 

•	budowa: - kolektory pionowe o przekroju 40 × 30 mm 
- profile poziome: płaskowniki o przekroju 50 × 10 mm

•	podłączenie: - gniazda z gwintem 1/2 
- standardowe od dołu w kolektorach

•	ciśnienie robocze: 10 bar
•	wyposażenie: korek, odpowietrznik, tulejki mocujące, kołki rozporowe
•	przeznaczenie:

- stosować w systemie z wymuszonym obiegiem wody 
- istnieje możliwość podłączenia grzałki elektrycznej, co umożliwia 

korzystanie z grzejnika poza sezonem grzewczym 
- grzejnik może też zostać przystosowany do pracy wyłącznie pod grzałkę
(wersja elektryczna) tzn. zalany specjalnym płynem. W takim przypadku 
musi być obowiązkowo zamontowany zawór bezpieczeństwa.

Grzejnik LAURA
kod: ICGKLA... 

Grzejnik INEZ
kod: ICGKIN...

Nowoczesna wersja grzejnika łazienkowego o bardzo atrakcyjnym wyglądzie, 
do wszystkich łazienek z ograniczonym miejscem na montaż.

•	budowa: - kolektory pionowe o przekroju 40 × 30 mm 
- profile poziome: o przekroju 30 × 30 mm

•	podłączenie: - gniazda z gwintem 1/2 
- standardowe od dołu w kolektorach

•	ciśnienie robocze: 10 bar
•	wyposażenie: korek, odpowietrznik, tulejki mocujące, kołki rozporowe
•	przeznaczenie:

- stosować w systemie z wymuszonym obiegiem wody 
- istnieje możliwość podłączenia grzałki elektrycznej, co umożliwia 

korzystanie z grzejnika poza sezonem grzewczym 
- grzejnik może też zostać przystosowany do pracy wyłącznie pod grzałkę

(wersja elektryczna) tzn. zalany specjalnym płynem. W takim przypadku 
musi być obowiązkowo zamontowany zawór bezpieczeństwa.

Grzejnik ZOE
kod: ICGKIN...

Połączenie nowatorskiego wzornictwa i tradycyjnych funkcji 
użytkowych grzejnika łazienkowego, fantazyjny kształt.

•	 budowa:
- kolektory pionowe o przekroju 40 × 30 mm 
- profile poziome: o przekroju 30 × 30 mm

•	 podłączenie:
- gniazda z gwintem 1/2 
- standardowe od dołu w kolektorach
- zasilanie dolne, centralne 50 mm

•	 przeznaczenie:
- stosować w systemie z wymuszonym obiegiem wody 
- możliwość podłączenia grzałki elektrycznej, co umożliwia 
 korzystanie z grzejnika poza sezonem grzewczym 

- możliwość przystosowania do pracy wyłącznie 
 pod grzałkę (wersja elektryczna), wówczas obowiązkowo
 należy zamontować zawór bezpieczeństwa.
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https://kim24.pl/grzejnik-lazienkowy-komex-laura-670-540
https://kim24.pl/pl/p/Grzejnik-INEZ-KOMEX-990x250/21901
https://kim24.pl/grzejnik-lazienkowy-komex-zoe-760x500
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Więcej informacji na b2b.kim24.pl

e-mail: b2b@kim24.pl    |    telefon: 22 55 96 556

ZYSKAJ WIĘCEJ, WYDAJ MNIEJ

PROWADZISZ FIRMĘ

STREFA    HURTU

Jeśli jesteś przedsiębiorcą w branży 
budowlanej, szukającym wartościowych 
rozwiązań, które zredukują Twoje koszty 
i zwiększą efektywność działania, zarejestruj 
się na b2b.kim24.pl, aby otrzymać dostęp do 
szerokiej gamy najwyższej jakości produktów 
z branży budowlanej i instalacyjno-sanitarnej 
w BARDZO ATRAKCYJNYCH CENACH. 
Od najmniejszych śrubek, po maszyny
i narzędzia budowlane - tu znajdziesz
wszystko, czego potrzebujesz!
Przekonaj się sam!

Zarejestruj się na b2b.kim24.pl
I KORZYSTAJ Z ATRAKCYJNYCH CEN
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https://b2b.kim24.pl
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Kupuj wygodnie

on-line na
kim24.pl

zamów online na kim24.pl

SKLEP ON-LINE KIM24.PL
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wszystko na remont, wszystko na budowę!

https://www.kim24.pl
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•	wyposażona w mieszacz 
ułatwiający codzienne 
użytkowanie baterii

•	nowoczesny wygląd
•	regulator ceramiczny 

gwarantuje długą pracę
baterii

•	kolor: czarny

Bateria umywalkowa wysoka 
MUSO BJJ104/1B - BLACK
kod: SAUMHBJJ1041B

•	wysokość baterii: 
14,9 cm - StandardZone

•	średnica głowicy: 3,5 cm
•	głowica ceramiczna
•	węże przyłączeniowe: 

elastyczne 42 cm
•	średnica węży: G3/8
•	z cięgnem i korkiem

umywalkowym

Bateria umywalkowa 
RAVAK CHROME
kod: X070053

•	klasa przepływu: Z - 4-9 l/min.
•	grupa akustyczna: I
•	zasięg wylewki: 18 cm
•	typ baterii: podtynkowa
•	typ mieszacza: 

jednouchwytowy
•	silikonowy aerator

w komplecie
•	głowica: 3,5 cm
•	napowietrzenie 

strumienia wody

Bateria umywalkowa 
podtynkowa DEANTE ARNIKA TITANIUM
kod: SAUDBQAD54L

•	typ baterii: 
jednouchwytowa

•	zasięg wylewki: 12,4 cm 
•	wysokość baterii: 15,7 cm
•	długość wężyków 

przyłączeniowych: 35 cm
•	grupa akustyczna: II
•	klasa przepływu: A
•	regulator strumienia: 

aerator M 18 × 1
•	wykończenie: złote

Bateria umywalkowa 
FDESIGN FLUSSO ZŁOTA
kod: SAUFD1FLS2A55

•	klasa przepływu: Z - 4-9 l/min.
•	grupa akustyczna: II
•	zasięg wylewki: 22,3 cm
•	wysokość korpusu: 41,6 cm
•	typ baterii: stojąca
•	typ mieszacza: 

jednouchwytowy
•	długość wężyków: 45 cm
•	głowica: ceramiczna 3,5 cm
•	wyciągana wylewka
•	kolor: grafitowy

Bateria kuchenna
DEANTE ASTER GRAFITOWA
kod: SAZDBCA272M

•	materiał: mosiądz
•	typ: ścienna
•	grupa akustyczna: II
•	przepływ wody: 20 l/min.
•	ciśnienie robocze: 3 atm.
•	kolor: chrom

Bateria prysznicowa 
ARMATURA KRAKÓW KORUND
kod: 4006-010-00

https://kim24.pl/pl/searchquery/Bateria+umywalkowa+wysoka++MUSO/1/phot/5?url=Bateria,umywalkowa,wysoka,MUSO
https://kim24.pl/pl/p/Bateria-umywalkowa-Fdesign-Flusso-zlota/24227
https://kim24.pl/bateria-umywalkowa-ravak-chrome
https://kim24.pl/Bateria-umywalkowa-podtynkowa-Deante-Arnika-Titanium
https://kim24.pl/bateria-kuchenna-deante-aster-grafitowa-z-wyciagana-wylewka-bca-272m
https://kim24.pl/Bateria-Prysznicowa-Armatura-Krakow-Korund
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•	długość: 86,5 - 88,5 cm
•	szerokość:  86,5 - 88,5 cm
•	wysokość: 195 cm
•	grubość szkła: 6 mm
•	szkło: przezroczyste
•	kompletna kabina
•	profile przyścienne
•	zestaw montażowy
•	grube hartowane szkło 

gwarantuje bezpieczeństwo 
użytkowania

Kabina prysznicowa kwadratowa 
SEA-HORSE - SZKŁO  
kod: MSKARBK247T

•	długość: 76,5 - 78,5 cm
•	szerokość: 76,5 - 78,5 cm
•	wysokość: 199,7 cm
•	grubość szkła: 6 mm
•	szkło: przezroczyste
•	drzwi pojedyncze uchylne
•	zawias z funkcją podnoszenia 

drzwi
•	do brodzika 80 × 80 cm
•	w zestawie kompletna 

kabina, profile przyścienne, 
oraz zestaw montażowy

•	grube hartowane szło

Kabina prysznicowa kwadratowa 
SEA-HORSE - SZKŁO, ZŁOTA
kod: BK260T08Z

•	długość: 80 cm
•	szerokość:  80 cm
•	wysokość: 195 cm
•	grubość szkła: 6 mm
•	szkło: przezroczyste
•	sposób otwarcia: łamane
•	w zestawie kompletna 

kabina, profile przyścienne, 
zestaw montażowy

•	do montażu na posadzce 
lub brodziku

•	grube hartowane szło

Kabina prysznicowa kwadratowa 
SEA-HORSE FOLDEX BLACK - SZKŁO
kod: BK122FT08

•	długość: 76,5 - 78,5 cm
•	szerokość:  76,5 - 78,5 cm
•	wysokość: 199,7 cm
•	grubość szkła: 6 mm
•	szkło: przezroczyste
•	drzwi pojedyncze uchylne
•	zawias z funkcją 

podnoszenia drzwi

•	do brodzika 80 × 80 cm
•	w zestawie kompletna 

kabina, profile przyścienne, 
oraz zestaw montażowy

•	 grube hartowane szło

Kabina prysznicowa kwadratowa 
SEA-HORSE - SZKŁO
 kod: BK260T08K

•	długość: 96,5 - 98,5 cm
•	szerokość: 76,5 - 78,5 cm
•	wysokość: 195 cm
•	grubość szkła: 6 mm
•	szkło: przezroczyste
•	drzwi uchylne
•	wersja: prawa
•	profile złote
•	do montażu na posadzce 

lub brodziku

•	wymiar: 80 × 100 × 190 cm
•	powłoka CleanGlass
•	drzwi podwójne, przesuwne
•	hartowane szkło 5 mm
•	regulowany profil przyścienny 

niwelujący krzywiznę ściany
•	wypinane, skrętne rolki, 

ułatwiające montaż 
i czyszczenie kabiny oraz 
zapewniające ciche i łagodne 
przesuwanie drzwi

•	wysoki blask elementów 
chromowanych

Kabina prysznicowa przyścienna 
SEA HORSE STYLIO - CLEAN GLASS 
kod:  BK501XT+

Kabina prysznicowa prostokątna 
SEA-HORSE FRESH LINE - SZKŁO, ZŁOTA
kod: SKMHBK248T8ZP

https://kim24.pl/kabina-prysznicowa-kwadratowa-90x90
https://kim24.pl/kabina-sea-horse-bk260t08l-czarna
https://kim24.pl/pl/searchquery/BK260T08Z/1/phot/5?url=BK260T08Z
https://kim24.pl/pl/searchquery/BK122FT08/1/phot/5?url=BK122FT08
https://kim24.pl/pl/p/Kabina-prysznicowa-przyscienna-Sea-Horse-Stylio-80x100x190-cm-transparentna-Clean-Glass/13270
https://kim24.pl/pl/p/Kabina-prysznicowa-prostokatna-80x100-FRESH-LINE-Sea-Horse-zlota-szklo-transparentne-prawa-/14145
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•	wykończenie: czarne / białe
•	wysokość: 58 cm
•	długość: 150 cm
•	głębokość: 44 cm
•	szerokość: 72 cm
•	pojemność: 210 l
•	materiał: akryl
•	odpływ: 5,2 cm
•	gwarancja: 2 lata

Wanna wolnostojąca akrylowa 
DEANTE ALPINIA
kod: SWALDEKDUB15W

•	wykończenie: białe
•	wysokość: 58 cm
•	długość: 150 cm
•	głębokość: 44 cm
•	szerokość: 72 cm
•	pojemność: 210 l
•	materiał: akryl
•	odpływ: 5,2 cm
•	gwarancja: 2 lat

Wanna wolnostojąca akrylowa 
DEANTE ALPINIA 
kod: SWALDEKDU015W

•	w zestawie syfon 
z korkiem klik-klak

•	wysokość: 58 cm
•	długość: 170 cm
•	głębokość: 45 cm
•	szerokość: 80 cm
•	pojemność: 234 l
•	sposób montażu: 

wolnostojąca/przyścienna
•	materiał: akryl
•	wbudowany przelew

Wanna wolnostojąca/przyścienna 
akrylowa DEANTE HIACYNT
kod: KDH_017W

•	wykończenie: białe
•	wysokość: 58 cm
•	długość: 150 cm
•	głębokość: 44 cm
•	szerokość: 72 cm
•	pojemność: 230 l
•	materiał: akryl
•	odpływ: 5,2 cm
•	gwarancja: 2 lata

Wanna wolnostojąca akrylowa 
DEANTE ANEMON
 kod: SWALDEKDM015W

•	kolor: biały
•	długość: 160 cm
•	szerokość: około 70 cm
•	głębokość: 63 cm
•	pojemność: 170 l
•	materiał: odlew 

mineralny związany
konglomeratem

•	powłoka 
antybakteryjna gelcoat

•	syfon klik-klak gratis

•	 kolor: biały
•	długość: 160 cm
•	szerokość: 75 cm
•	głębokość: 57 cm
•	pojemność: 290 l
•	solidna, trwała, wytrzymała
•	materiał: marmur

syntetyczny
•	znakomite parametry

termicznie
•	możliwość pełnej 

regeneracji powierzchni
•	posiada właściwości 

antybakteryjne

Wanna wolnostojąca Eli+ 
SENSE BIAŁA
kod: SWALELSENS160

Wanna wolnostojąca
BESCO GOYA 
kod: BESCOGOYA160

https://kim24.pl/wanna-deante-alpinia-150-czarno-biala
https://kim24.pl/wanna-wolnostojaca-akrylowa-deante-anemon-150x72-cm
https://kim24.pl/wanna-wolnostojaca-akrylowa-deante-alpinia-150x72-cm
https://kim24.pl/pl/searchquery/KDH_017W/1/phot/5?url=KDH_017W
https://kim24.pl/pl/searchquery/SWALELSENS160/1/phot/5?url=SWALELSENS160
https://kim24.pl/wanna-wolnostojaca-besco-goya-160


O cenę produktów zapytaj sprzedawcę lub zamów online na kim24.pl

PO
SZ

UK
IW

AN
A 

/ 
PO

SZ
UK

IW
AN

Y

POSZUKIWANA / POSZUKIWANY

5555

•	materiał: ceramika
•	montaż: nablatowy
•	kolor: biały
•	wymiary: 

42,5 × 35 × 18,5 cm

Umywalka nablatowa
JAQUAR CONTINENTAL
kod: SCUJCNSWHT903

•	montaż: nablatowa
•	kolor:  biała
•	wymiary: 48 × 34,5 × 13,5 cm
•	materiał: ceramika
•	otwór na baterię: nie
•	otwór przelewowy: nie

Umywalka nablatowa 
REA AMELIA 48 WHITE
kod: REA-U0456

•	technika bezrantowa
•	łatwa w utrzymaniu czystości
•	typ misy: podwieszana
•	kolor: śnieżnobiały połysk
•	szerokość misy: 37 cm
•	wysokość misy: 33 cm
•	długość misy: 49 cm
•	deska w zestawie: tak, 

wolnoopadająca
•	materiał deski: Duroplast, 

wypinana

Miska wisząca WC z deską
REA CARLO MINI RIMLESS FLAT
kod: REA-C2760

•	szerokość: 58 cm
•	wysokość: 17,5 cm
•	głębokość: 43 cm
•	kolor: biały
•	typ: wpuszczana w blat
•	kształt: prostokątny
•	z otworem na baterię
•	z przelewem
•	w komplecie szablon do 

wycinania w blacie

Umywalka wpuszczana w blat 
IDEAL STANDARD CONNECT  
 kod: SCUIE504401

•	długość: 53,5 cm
•	szerokość: 36,5 cm
•	wysokość: 33,5 cm
•	deska wolnoopadająca 

Slim w komplecie
•	innowacyjna technologia

spłukiwania Aquablade
•	kryte mocowania ze 

specjalnym systemem
montażu

•	najwyższa skuteczność 
spłukiwania

•	kolor: biały
•	materiał: ceramika
•	typ: wisząca
•	rodzaj kołnierza:

bezkołnierzowa
•	materiał: duroplast
•	wymiary miski: 

- szerokość: 36,3 cm 
- długość: 51 cm 
- wysokość: 35,5 cm

•	wymiary deski: 
- szerokość: 37 cm 
- długość: 45 cm

Miska wisząca WC z deską 
DEANTE SILIA
kod: SCMDECDLD6ZPW

Miska wisząca WC z deską 
IDEAL STANDARD TESI AQUABLADE 
kod: SCMIT007901P

https://kim24.pl/Umywalka-nablatowa-Jaguar
https://kim24.pl/Umywalka-wpuszczana-w-blat-Ideal-Standard-Connect-58-cm
https://kim24.pl/umywalka-nablatowa-rea-amelia-48-white
https://kim24.pl/miska-wiszaca-wc-rea-carlo-mini-2760
https://kim24.pl/miska-wiszaca-wc-deante-silia-z-deska
https://kim24.pl/miska-wiszaca-wc-tesi-aquablade
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•	wymiary stelaża: 
116 × 50 cm 

Zestaw zawiera:
•	przycisk do WC BIAŁY

DOTS DUO
•	podkład WC
•	miskę WC REA CARLO

MINI REIMLESS
•	deskę wolnoopadającą

Zestaw: stelaż Duplo 189 + przycisk 
+ podkładka wc + miska wc z deską 
wolnoopadajacą
kod: SCSWF00000009

Zestaw: stelaż Duplo 380 + przycisk 
+ podkładka wc + miska + deska
kod: SCSWF00000006

Zestaw: stelaż Duplo 380 + przycisk 
+ podkładka wc
kod: SCSWF00000003

Zestaw: stelaż Duplo 387 + przycisk 
+ podkładka wc
 kod: SCSWF00000010

Zestaw: stelaż Duplo 387 + przycisk + 
podkładka wc
kod: SCSWF00000011

Zestaw: stelaż duplo 189 + przycisk 
+ podkładka wc + miska wc z deską
kod: SCSWF00000008

•	wymiary stelaża: 
83 × 38 cm

•	spłukiwanie 
dwudzielne (3/6 l)

•	podłączenie wody – 
z lewej strony

•	przyłącze wody 1/2”
•	kolano odpływowe do 

WC ø 90 z uszczelką 

Zestaw zawiera:
•	przycisk do WC 

CHROM THIRA DUO
•	podkład WC

•	wymiary stelaża: 
118 × 38 cm

•	spłukiwanie 
dwudzielne (3/6 l) 

Zestaw zawiera:
•	przycisk do WC 

CZARNY ARTE
•	podkład WC
•	miskę WC ILIFEB
•	deskę wolnoopadającą

•	wymiary stelaża: 
118 × 38 cm

•	spłukiwanie 
dwudzielne (3/6 l)

•	podłączenie wody 
możliwe w 4 różnych
miejscach 

Zestaw zawiera:
•	przycisk do WC 

CZARNY ARTE
•	podkład WC

•	wymiary stelaża: 
83 × 38 cm 

Zestaw zawiera:
•	przycisk do WC BIAŁY

GAIOS DUO
•	podkład WC
•	spłukiwanie 

dwudzielne (3/6 l)
•	podłączenie wody – 

z lewej strony
•	przyłącze wody 1/2”
•	kolano odpływowe do 

WC ø 90 z uszczelką

•	wymiary stelaża: 
116 × 50 cm 

Zestaw zawiera:
•	przycisk do WC BIAŁY

DOTS DUO
•	podkład WC
•	miska podwieszana 

WC z deską CERSANIT 
DELFI

•	podłączenie wody 
możliwe w 4 różnych
miejscach 

•	w komplecie wsporniki
ścienne

https://kim24.pl/pl/searchquery/SCSWF00000009/1/phot/5?url=SCSWF00000009
https://kim24.pl/pl/p/Zestaw-SCHWAB-stelaz-Duplo-387-112cm-przycisk-chrom-Thira-Duo-podkladka-WC/22203
https://kim24.pl/Zestaw-SCHWAB-stelaz-Duplo-380-przycisk-czarny-ARTE-podkladka-WC-miska-iLifeB-deska-wolnoopadajaca
https://kim24.pl/Zestaw-SCHWAB-stelaz-Duplo-387-przycisk-bialy-GAIOS-DUO-podkladka-WC
https://kim24.pl/Zestaw-SCHWAB-stelaz-Duplo-189-przycisk-bialy-DOTS-DUO-podkladka-WC-miska-WCz-deska-Cersanit-DELFI
https://kim24.pl/Zestaw-SCHWAB-stelaz-Duplo-380-przycisk-czarny-ARTE-uszczelka-WC
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•	długość rusztu: 90 cm
•	szerokość rusztu: 7 cm
•	długość kołnierza: 94 cm
•	szerokość kołnierza: 11 cm
•	głębokość montażu: 5,3 mm
•	materiał: stal nierdzewna

Odpływ liniowy pod płytkę 2 w 1 
SEA-HORSE OL-A02S-90
kod: SADMHOLA02S90

•	przepływ: 0,6 l/s
•	wykończenie: stal 

nierdzewna
•	ruszt: 1,7 × 70 cm
•	kołnierz: 7,7 × 76 cm
•	minimalna głębokość 

montażu: 7,4 cm
•	syfon przyłączeniowy 

obracalny 360°
•	nóżki ułatwiające 

poziomowanie odpływu 
(regulacja wysokości 
od 7,4 - 8,5 cm)

•	kołnierz uszczelniający
•	max obciążenie do 300 kg

Odpływ liniowy 
SEA HORSE SLIM
kod: SADMHOLL0170

•	przepływ: 0,6 l/s
•	wykończenie: stal nierdzewna
•	ruszt: 1,7 × 50 cm
•	kołnierz: 7,7 × 56 cm
•	minimalna głębokość 

montażu: 7,4 cm
•	syfon przyłączeniowy 

obracalny 360°
•	nóżki ułatwiające 

poziomowanie odpływu 
(regulacja wysokości 
od 7,4 - 8,5 cm)

•	kołnierz uszczelniający
•	max obciążenie do 300 kg

Odpływ liniowy 
SEA HORSE SLIM BLACK
kod: SADMHOLL0180B

•	długość rusztu: 80 cm
•	szerokość rusztu: 7 cm
•	długość kołnierza: 84 cm
•	szerokość kołnierza: 11 cm
•	głębokość montażu: 5,3 cm
•	materiał: stal nierdzewna
•	kolor: czarny

Odpływ liniowy pod płytkę 2 w 1 
SEA-HORSE OL-A02S-80_B, CZARNY
kod: SADMHOLA02S8B

•	długość rusztu: 80 cm
•	szerokość rusztu: 7 cm
•	długość kołnierza: 84 cm
•	szerokość kołnierza: 11 cm
•	głębokość montażu: 5,3 cm
•	kolor: złoty

Odpływ liniowy pod płytkę 2 w 1 
SEA-HORSE OL-A02S-80-G - GOLD 
kod: SADMHOLA02S8G

•	ruszt: 6,2 × 80 cm
•	kołnierz: 8,2 × 84 cm
•	wykończenie: chrom
•	możliwość wyboru maskownicy 

odpływu ze wzorem lub 
rusztu do montażu pod płytkę 
podłogową

•	niewielka głębokość montażu
•	łatwe czyszczenie
•	wykonany ze stali 

nierdzewnej

Odpływ ścienny 
SEA-HORSE Z RUSZTEM DUO OL-C01-80
kod: SADMHOLC0180

https://kim24.pl/Odplyw-liniowy-pod-plytke-2w1-80cm-CZARNY-Sea-Horse-OL-A02S-80_B
https://kim24.pl/odplyw-liniowy-sea-horse-2w1-90cm
https://kim24.pl/pl/p/Odplyw-liniowy-pod-plytke-2-w-1-80cm-Sea-Horse-OL-A02S-80-G-Gold-/12734
https://kim24.pl/pl/p/Odplyw-liniowy-Sea-Horse-Slim-Black-80-cm-/11653
https://kim24.pl/odplyw-scienny-sea-horse-80cm
https://kim24.pl/pl/searchquery/SCSWF00000003/1/phot/5?url=SCSWF00000003
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Zróżnicowana flota pojazdów: nasza oferta 
obejmuje pojazdy o nośności do 21 000 kg 
i jest dostosowana do potrzeb zarówno małych, 
jak i dużych inwestycji.

Optymalna logistyka budowlana z firmą KIM Sp. z o.o.

Wybierz firmę KIM, aby zyskać partnera, który dostarcza nie 
tylko materiały z szeroko rozumianej branży budowlanej, ale 
także pewność i profesjonalizm w obszarze logistyki. 

Skontaktuj się z nami już dziś i zainwestuj 
w bezpieczne, terminowe dostawy:

Dlaczego warto wybrać KIM:

Przystępne ceny: atrakcyjne ceny za kursy, 
które uzależnione są od rodzaju transportu 
i odległości do miejsca przeznaczenia. 
Oszczędzaj bez rezygnacji z jakości!

Rozładunek HDS w cenie: posiadamy pojazdy 
wyposażone w dźwig HDS, a rozładunek 
żurawiem jest wliczony w cenę usługi. Ostateczną 
decyzję odnośnie sposobu wyładowania towaru, 
podejmuje kierowca, który odpowiada za 
bezpieczeństwo całego procesu rozładunku we 
wskazanym miejscu. Zapewniamy sprawną obsługę 
nawet najbardziej wymagających dostaw.

Obsługa logistyczna na wysokim poziomie: 
oferujemy pełną obsługą logistyczną. 
Twój spokój i efektywność to nasz priorytet.

Dział transportu:
tel.: 22 55 96 290
e-mail: transport@kim24.pl 
 
ul. Bartycka 114 w Warszawie.





Podkładki meblowe
POD NÓŻKI

Kielnia sztukatorska Paca wenecka Szpachla szeroka

Centrala: 22 55 96 200     |     kim24.pl    |    kim@kim24.pl    |    facebook.com/kimbartycka

toten24.pl

https://kim24.pl/pl/searchquery/podk%C5%82adka+filcowa/1/phot/5?url=podk%C5%82adka,filcowa
https://kim24.pl/pl/searchquery/kielnia+sztukatorska+Toten/1/phot/5?url=kielnia,sztukatorska,Toten
https://kim24.pl/pl/searchquery/paca+nierdzewna/1/default/5/f_producer_33/1
https://kim24.pl/pl/searchquery/szpachla/1/default/5/f_producer_33/1



